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第１章 共通事項 

１ 本発注仕様書の位置づけ 

本発注仕様書は、網走市、美幌町、斜里町、清里町、小清水町及び大空町で構成される、斜網

地区廃棄物処理組合（以下「本組合」という。）が実施するエネルギー回収型廃棄物処理施設（以

下「本施設」という。）等の設計・建設を行う「斜網地区廃棄物処理組合ごみ焼却施設整備事業」

（以下「本事業」という。）に関し、本組合が応募者に対して要求する仕様やサービスの水準を示

したものである。 

なお、本事業の仕様を満足することを前提として、創意工夫を発揮した自由な提案やそれを上

回る提案を妨げるものではない。 

 

(1) 記載事項の補足等 

本発注仕様書で記載された事項は、本事業における基本的部分について定めたものであり、

これを上回ることを妨げるものではない。本発注仕様書に記載されていない事項であっても、

本施設を設計・建設するために必要と思われるものについては、すべて設計・プラント設備工

事業者の責任において用意するものとする。 

 

(2) 設備設置の選択に係る取り扱い 

本発注仕様書の仕様を示す記述方法は以下の取り扱いとする。 

 

ア カッコ書きで「必要に応じて設置」と記述されているもの 

設置の有無については提案とする。 

 

イ カッコ書きで「必要に応じて設置」と記述されていないもの 

本組合が設置することを要件と考えるものである。同等品や同等の機能を有するもの、合

理性が認められるもの、特記事項や注釈にて選択が認められているもの、明確な理由がある

もののうち本組合が妥当と判断したものに限り、設備の変更又は設置しない選択を可とする。 

 

(3) 仕様記述方法の取り扱い 

本発注仕様書の仕様を示す記述方法は以下の取り扱いとする。 

 

ア 【 】が無く仕様が示されているもの 

本組合が指定する仕様であって、原則として変更を認めない。ただし、安定稼働上の問題

が生じる等、特段の理由があり本組合が認める場合に限り、変更を可とする。 

 

イ 【 】書きで仕様が示されているもの 

本組合が標準仕様と考えるものである。提案を妨げるものではないが、同等品や同等の機

能を有するもの、合理性が認められるもの、明確な理由があるもののうち、本組合が妥当と

判断した場合に限り、変更を可とする。 

 

ウ 【 】書きで仕様が示されていないもの 

提案とする。 
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(4) 参考図書の取り扱い 

本発注仕様書の図・表等で「（参考）」と記載されたものは、一例を示すものである。「（参考）」

と記載されたものについて、施設を設計・建設するために当然必要と思われるものについては、

全て設計・プラント設備工事業者の責任において実施する。 

 

(5) 添付資料の取り扱い 

添付資料のうち、表題に「標準案」と示すものは本組合が標準と考えるものであるが、本発

注仕様書内に記述された条件や仕様を満足する範囲において、提案を妨げるものではない。ま

た、本発注仕様書内で選択や自由を認めている部分については、それを優先する。 

 

(6) 契約金額の変更 

上記（1）の場合、契約金額の増額等の手続きは行わない。ただし、本組合が示す内容に変

更がある場合は、本組合と設計・プラント設備工事業者の間で協議を行う。 
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２ 用語の定義 

表 １-１ 用語の定義 

No 用  語 定  義 

１ 本地域 網走市、美幌町、斜里町、清里町、小清水町及び大空町をいう。 

２ 構成市町 
本組合を構成する 1 市（網走市）5 町（美幌町、斜里町、清里町、小清水町及び大

空町）をいう。 

３ 本事業 本組合が実施する斜網地区廃棄物処理組合ごみ焼却施設整備事業全体をいう。 

４ 本組合 斜網地区廃棄物処理組合をいう。 

５ 本工事 本事業のうち、設計・プラント設備工事をいう。 

６ 
設計・プラント設備

工事業者 

本事業において、本施設の設計を担当するとともに、プラント設備工事を担当する

者をいう。 

７ 土木・建築工事業者 本事業において、本施設の土木工事や建築工事を担当する者をいう。 

８ 運営・維持管理業者 本組合が本事業と別途発注する本施設の運営・維持管理業務を受託する者をいう。 

９ 
設計・プラント設備

工事 
本事業のうち、本施設の設計及びプラント設備工事をいう。 

10 土木工事 本事業のうち、宅盤造成工事及び外構工事、舗装工事等の土木工事をいう。 

11 建築工事 
本事業のうち、本施設の工場棟、計量棟、管理棟、車庫棟等の建築工事（建築機械

設備工事、建築電気設備工事、建築設備工事を含む）をいう。 

12 運営・維持管理業務 本組合が本事業と別途発注する本施設の運営及び維持管理に係る業務をいう。 

13 本施設 
本事業において設計・建設するエネルギー回収型廃棄物処理施設をいい、建築物、

プラント設備及び構内道路等の全てを総称していう。 

14 
エネルギー回収型廃

棄物処理施設 

可燃ごみ、生ごみ、紙おむつ、可燃性粗大ごみ、可燃残渣等を処理対象物として焼

却処理する施設をいう。 

なお、別途「ごみ焼却施設」と称す場合もある。 

15 工場棟 
本施設の建物のうち、計量機能を有する設備以外のプラント設備を備えた建物をい

う。 

16 管理棟 本施設の建物のうち、本組合執務室や会議室などを備えた建物をいう。 

17 計量棟 
本施設の建物のうち、搬入出車両の計量、記録を行う設備・機器を備えた建物をい

う。 

18 車庫棟 
本施設の建物のうち、除雪車等の重機や公用車、その他予備品・資材置き場スペー

スとしての活用を想定した建物をいう。 

19 プラント設備 
本施設の設備のうち、処理対象物を焼却処理するために必要な全ての設備（機械設

備・電気設備・計装制御設備等を含むが、これに限らない。）を総称していう。 

20 建築物 本施設のうち、プラント設備を除く設備及び建物を総称していう。 

21 合棟 別々の機能を有する施設を１棟で建築することをいう。 

22 別棟 別々の機能を有する施設を２棟以上で建築することをいう。 

23 受入対象物 
構成市町内から排出され、行政（直営）、委託業者、許可業者、排出事業者又は美

幌町民（直接）が本施設に搬入する搬入物を総称していう。 

24 主灰 ストーカ方式において、焼却炉の炉底から排出される焼却残留物をいう。 

25 飛灰 集じん器その他排ガス処理設備で捕集された灰をいう。 

26 飛灰処理物 
飛灰の飛散や重金属の溶出を防止するために、薬品や固化剤等で処理したものをい

う。 

27 可燃性粗大ごみ 粗大ごみのうち可燃性のものをいう。 

28 可燃残渣 
構成市町各々からのリサイクル残渣や網走市、斜里町の堆肥化残渣のうち可燃性の

ごみをいう。 

29 処理不適物 

本施設での処理及び資源化に適さないもの又は設備に不具合が発生するものを総称

していう。（本組合と設計・プラント設備工事業者で協議し、最終的な処理不適物

の品目を決定） 

30 処理困難物 危険物、パソコン等、本組合では収集しないごみ（家電４品目を除く）をいう。 

31 処理対象物 
本施設の受入対象物のうち、処理困難物、処理不適物を除いたものを総称してい

う。 

32 家電４品目 エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機をいう。 
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３ 本事業の概要 

(1) 本事業の基本事項 

ア 本事業の目的 

本地域では、発生する可燃ごみ、生ごみ、可燃性粗大ごみ等の一般廃棄物について、構成

市町各々が焼却処理や生ごみ資源化、埋立処分などを行っている。しかし構成市町が所有す

るごみ焼却施設や最終処分場は、設備の老朽化や残余容量の減少が進行していることから、

施設更新が急務となっている。 

このことから、本組合では、施設の統廃合、ごみ処理広域化による合理的、効率的なごみ

処理を実現するため、本施設の整備を推進しているところである。 

本事業の目的は、本組合が広域処理施設の整備を行うに当たって定めた４つの基本方針、

「１．安全で安定したごみ処理を推進できる施設」「２．周辺環境における環境負荷の低減

が可能となる施設」「３．経済性に優れた施設」「４．循環型のまちづくりに寄与できる施設」

に則って施設整備を行うものである。また、本施設を構成市町における環境学習施設とする。 

 

イ 工事名 

斜網地区廃棄物処理組合 ごみ焼却施設整備事業 設計・プラント設備工事 

 

ウ 事業期間 

事業期間は、事業契約締結日から令和 13 年９月 30 日とする。 

 

エ 業務の構成 

本事業は主として次に示す業務から構成されるものとする。 

(ｱ) 設計に係る業務 

a 業務内容 エネルギー回収型廃棄物処理施設の設計に係る業務 

b 業務期間 事業契約締結日から令和 10 年７月 31 日 

(ｲ) 建設に係る業務 

a 工事内容 エネルギー回収型廃棄物処理施設の施工 

b 建設場所 北海道網走郡美幌町字報徳 81 番地ほか 

c 業務期間 事業契約締結日から令和 13 年９月 30 日 

 

オ 本事業の対象となる公共施設等の種類 

一般廃棄物処理施設 

 

カ 公共施設の管理者 

斜網地区廃棄物処理組合 管理者 水谷 洋一 

 

キ 事業方式 

本事業は、本組合の所有となる本施設の設計・建設に係る業務について、設計・プラント

設備工事を設計・プラント設備工事業者が受託して実施し、実施設計後に別途、土木工事、

建築工事を土木・建築工事業者が受託して実施する。なお、本施設の運転・維持管理業務も

別途発注を行う。 

設計・プラント設備工事業者は、単独又は特定建設工事共同企業体を設立し、本施設の設

計・プラント設備工事を行うものとする。なお、本組合は本施設を 30 年間以上にわたって使

用する予定であり、設計・プラント設備工事業者は 30 年間以上の使用を前提として設計・プ
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ラント設備工事を行うこととする。 

分離発注とするため、設計・プラント設備工事に含む事業範囲は「添付資料 所掌分担」

を参考とする。 

 

ク 施設整備の基本方針 

(ｱ) 安全で安定したごみ処理を推進できる施設 

(ｲ) 周辺環境における環境負荷の低減が可能となる施設 

(ｳ) 経済性に優れた施設 

(ｴ) 循環型のまちづくりに寄与できる施設 

 

ケ 基本方針に基づく具体的な指針 

本施設の整備に当たっては、設計・プラント設備工事業者は上記の基本方針のほか次に掲

げる事項を遵守するものとする。 

(ｱ) 火災対策 

施設火災を防ぐための火災検知器、消火設備及び施設の自動停止機能等を備えること。 

(ｲ) 近隣配慮 

設計・プラント設備工事業者は、建設期間中、近隣住民へ最大限の配慮を行うものとす

る。 

(ｳ) 建設中の主な配慮事項 

a 早朝や夜間は屋外作業を行わないなど、騒音、振動及び飛散防止に十分配慮すること。 

b 誘導員の配置、周辺道路の駐車禁止や通勤時間帯の渋滞防止等、交通に配慮すること。 

c 敷地内での車両洗浄等による、周辺道路の汚れを最小限にするよう配慮すること。 

d 建設中の排水は法令遵守を基本とし、かつ周辺への影響を最小限とするよう配慮する

こと。 

e 工事の日程について、本組合と協力して近隣への十分な情報提供を行うものとする。 

(ｴ) 渋滞対策 

a 設計に当たっては、年末年始等の渋滞対策を講じる内容とすること。なお、渋滞対策

については、隣接地が美幌下水終末処理場や雪捨て場であることも十分考慮した対策

とすること。 

b 具体的には車両待機スペースの確保や計量機の複数配置、効率的な搬入車両動線、自

己搬入車両の同時搬入台数等を検討すること。 

(ｵ) 寒冷地対策及び熱中症対策等 

a 敷地の気候・位置を鑑み、寒冷地対策及び強風対策を十分に考慮した設計内容とする

こと。 

b 寒冷地対策は工場棟に限らず管理棟、計量棟などすべての建築物等を対象とすること。

また、路面の凍結や降雪等によって搬入出車両の円滑な通行に支障がないように十分

対策を講じること。 

c 夏季における炉室やプラットホーム内での熱中症対策も十分考慮すること。 

(ｶ) 臭気対策 

a プラットホーム内の臭気について、車両搬出入時の屋外への漏れ対策を講じること。 
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(ｷ) 休炉時対策 

a 整備に伴う休炉期間中においてもごみの受入や貯留に支障がないように２段ピット方

式を採用するなどの対策を講じること。 

(ｸ) ダイオキシン類暴露防止対策 

a 管理区域と非管理区域を区分するとともに気密対策を講じること。 

(ｹ) 給気対策 

a 給気時に雨、雪、虫等が入り込まないようにすること。また、結露対策とともに給気

口の凍結対策を講じること。 

(ｺ) モニタリング 

a 設計・プラント設備工事業者は設計、建設期間中に本組合が行うモニタリングに協力

すること。 

 

(2) 事業計画地 

ア 事業計画地の概要 

事業計画地は「添付資料 敷地平面図」に示すとおりである。 

なお、事業計画地は、現在は車両置き場や残土置き場等となっている。 

 

イ 敷地の範囲と業務範囲 

本組合が使用する敷地の範囲は「添付資料 敷地平面図」で示す範囲である。 

(ｱ) 敷地全体面積 16,622m2（赤枠） 

(ｲ) 業務範囲 16,622m2（赤枠） 

 

ウ 計画地盤高 

計画地盤高は、現況地盤（標高+10.0m～11.5m）とハザードマップの計画規模（100 年に 1

度の降雨（以下、「計画最大規模降雨」という。））の浸水水位高（+11.92m）を踏まえて、建

屋での対策も含めて計画最大規模降雨による浸水被害時も機能停止しない GL とすること。な

お、搬入出道路は別途本組合が発注するため、当該受注者と協議を行い、スムーズな車両動

線が確保できるようにする。 

 

エ 地質 

敷地の地質は、「添付資料 地質調査資料」に示すとおりである。 

なお、敷地の一部は一般廃棄物埋立区域にかかっている。埋設廃棄物については、「添付

資料 令和 7 年度広域廃棄物中間処理施設建設候補地現状調査委託調査結果報告書」に示す

とおりである。 

 

オ 土地利用規制 

(ｱ) 全体 

a 都市計画区域 美幌町都市計画区域内（建築形態制限区域） 

b 用途地域 指定なし 

c 特別用途地域 指定なし 

d 建ぺい率 60％ 

e 容積率 200％ 

f 防火地域 指定なし 

g 高度地区 指定なし 

h 自然公園区域 指定なし 
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i 斜線規制 道路斜線制限（勾配 1：1.5）、 

 隣地斜線制限（地盤面から 31m＋勾配 1：2.5） 

j 日影規制 指定なし 

k 埋蔵文化財 指定なし（事前調査必要） 

l 垂直積雪量 100cm 

m 凍結深度 80cm 

n 伝搬障害防止区域 指定なし 

o 工場立地法 規制対象外 

p 緩衝帯 開発区域 1.5ha から 5.0ha：5.0m 以上 

q ハザードマップ 計画規模：0.5～3.0m 

 想定最大規模： 3.0～5.0m 未満（一部 5.0～10.0m 未満） 

r 森林法 指定なし 

s 緑化率 3％以上（都市計画法） 

 

(3) 事業スケジュール 

ア 事業スケジュールの概要 

事業スケジュールは「表 １-２ 事業スケジュール（案）」に示すとおりである。 

 

表 １-２ 事業スケジュール（案） 

 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 

搬入道路関係               

 搬入道路等設計               

搬入道路等工事               

宅盤造成工事 

（整地工事含む） 

              

 宅盤造成設計               

宅盤造成工事               

施設整備工事               

 プラント設計               

土木設計               

建築設計               

工場棟プラント設備工事               

工場棟建築工事               

工場棟建築機械設備工事               

工場棟建築電気設備工事               

計量棟プラント設備工事               

計量棟建築工事               

計量棟建築設備工事               

管理棟建築工事               

管理棟建築設備工事               

車庫棟建築工事               

車庫棟建築設備工事               

外構工事               

舗装工事               

試運転               

※黄色箇所が設計・プラント設備工事業者の所掌。 

※宅盤造成設計は令和 9 年 8 月頃までに完了とする。 
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第２章 設計・プラント設備工事 

１ 総則 

(1) 設計・プラント設備工事の概要 

ア 一般概要 

(ｱ) 設計を行う施設 

設計を行う本施設の内訳は次のとおりとする。 

a エネルギー回収型廃棄物処理施設工場棟 

計量棟や管理棟との合棟は提案によるものとする。設計・プラント設備工事業者は工場

棟の設計を行い、プラント設備の施工も実施する。本組合は当該設計に基づき、工場棟の

建築工事の発注手続きを行う。 

b 計量棟 

工場棟との合棟は提案によるものとする。設計・プラント設備工事業者は計量棟の設計

を行い、プラント設備の施工も実施する。本組合は当該設計に基づき、計量棟の建築工事

の発注手続きを行う。 

c 管理棟 

工場棟との合棟は提案によるものとする。設計・プラント設備工事業者は管理棟の設計

を行い、本組合は当該設計に基づき、管理棟建築工事の発注手続きを行う。 

d 車庫棟 

乗り入れ台数及び施設位置を考慮する。設計・プラント設備工事業者は車庫棟の設計を

行い、本組合は当該設計に基づき、車庫棟建築工事の発注手続きを行う。 

e 宅盤造成、外構 

設計・プラント設備工事業者は、施設配置計画及び車両動線計画に基づき、宅盤造成、

構内道路、駐車場、門扉、植栽、構内照明設備等の設計を行う。本組合は当該設計に基づ

き、宅盤造成工事や外構工事、舗装工事等の発注手続きを行う。 

(ｲ) 施工を行う施設 

設計・プラント設備工事業者が施工する本施設の内訳は次のとおりとする。 

a エネルギー回収型廃棄物処理施設工場棟（プラント設備に限る）、計量棟（プラント設

備に限る） 

b 留意事項 

エネルギー回収型廃棄物処理施設工場棟（建築工事）、計量棟（建築工事）、管理棟建築

工事、車庫棟建築工事、宅盤造成、外構、舗装の施工については、設計・プラント設備工

事業者が実施した設計をもとに、本組合が本工事とは別に発注する。 

(ｳ) エネルギー回収型廃棄物処理施設の基本条件 

a 施設規模 

計画ごみ質の範囲で 48t/日（24t/24h×2 炉）の処理能力を有する。 

b 処理方式 

焼却処理方式（全連続式ストーカ炉）とする。 

c 稼働条件 

１炉当たり連続運転 90 日以上、かつ年間 300 日以上の稼働が可能な設計とする。 

d 熱回収率 

施設全体で年間を通じて熱回収率 10％以上を満足すること。 
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イ 敷地周辺設備 

(ｱ) 電気 

高圧方式（6.6kV）で引き込みを行う。最寄りの電柱は美幌下水終末処理場付近に設置

されているため、設計・プラント設備工事業者はここから新たに引き込むものとする。 

なお、発電の実施は提案によるものとするが、発電をする場合は施設内利用を基本とす

る。 

(ｲ) 用水 

生活用水は上水、プラント用水は雨水及び井水とする。なお、井水枯渇リスクを低減す

ることを目的として、プラント用水及び生活用水の合計使用量を賄うことができる上水道

配管を敷設すること。 

また、プラント用水は雨水利用を優先とし、敷地内への降雨および隣接する町道からの

雨水排水を集水するため、雨水貯留槽を設置し、可能な限りの雨水の有効利用を図る。屋

根面や敷地内道路、町道等からの雨水を集水し、焼却炉内噴霧用水等のプラント用水とし

て利用可能なように、異物除去のための前処理（スクリーン、沈砂等）設備を整備する。

また、必要に応じてろ過装置、配管、ポンプ等を設け、安定的に供給できるものとする。 

なお、プラント用水として雨水で不足する分は井水を利用するものとし、本事業におい

て新たに井戸を整備するものとする。必要に応じて除鉄・除マンガン装置等の必要設備を

設置することとする。 

(ｳ) 排水 

生活排水は、下水道へ放流とする。 

プラント排水は、炉内噴霧等を行い、無放流とする。 

プラント用水として利用できなかった雨水排水は、構内雨水集排水設備を通じて、公共

用水域へ放流する。 

(ｴ) 電話・通信 

電話及びインターネット配線は、電気と同じルートで設計・プラント設備工事業者にて

新たに引き込む。 

(ｵ) 燃料 

燃料は【灯油】とする。本施設で使用する液体燃料は極力統一する。災害時にも安定的

な供給が見込めるものを採用する。 

(ｶ) 消防水利 

消防法規に基づき整備する。 

 

ウ 設計・プラント設備工事業者の業務概要 

設計・プラント設備工事業者は、本組合と締結する設計・プラント設備工事請負契約に基

づき、本発注仕様書に従って本施設の設計・プラント設備工事を行うこと。設計・プラント

設備工事業者が行う業務の概要は以下のとおりとする。 

(ｱ) 設計・プラント設備工事業者は、本組合と締結する設計・プラント設備工事請負契約に

基づき、処理対象物の適正な処理が可能な本施設の設計及び施工を行う。 

(ｲ) 設計・プラント設備工事の範囲は、本施設の基本設計、実施設計のほか、プラント設備

の工事等とする。工場棟（建築工事）、計量棟（建築工事）、管理棟建築工事、車庫棟建

築工事、宅盤造成、外構、舗装の各工事は本工事とは別途発注されることに留意するこ

と。 

(ｳ) 設計・プラント設備工事業者は、本施設の建設等に伴って発生する建設廃棄物等の処理、

処分及びその他の関連するもの、開発行為許可申請、建築確認等の許認可手続、プラン

ト設備の試運転及び引渡性能試験、長寿命化総合計画（建築物等を含む）の策定及び工
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事中の住民対応等の各種関連業務を行う。建築確認等の許認可手続きにおける建築確認

申請（適合性判定を含む。）、中間検査、仮使用検査並びに完了検査に必要な申請費用負

担を含む。（ただし、土木工事及び建築工事に伴って発生する建設廃棄物等の処理、処分

及びその他の関連するものについては除く） 

(ｴ) なお、住民対応とは、住民説明会用資料の作成、住民説明会の支援、その他本組合と協

議により決定した事項をいう。 

(ｵ) 設計・プラント設備工事業者は、設計・プラント設備工事業者の所掌範囲の設計、工事

に係るものについて、本組合が関係官庁へ許可申請、報告、届出（交付金申請等を含む）

を必要とする場合、監督員の指示に従って必要な資料・書類等を作成・提出する。許認

可申請に係る経費はすべて設計・プラント設備工事業者が負担するものとする。なお、

建築確認の中間検査、仮使用検査、完了検査等については、調整等、協力を行うものと

する。 

(ｶ) (ｱ)から(ｴ)に係る具体的な業務の範囲は次のとおりとする。 

a 事前調査 

必要な測量、地質調査等を行う。 

b 敷地における本施設の配置 

敷地の全体計画、本施設の配置、車両動線等の用地利用に係る設計を行う。 

c 本施設の設計 

工場棟をはじめ、計量棟、管理棟、車庫棟及びこれらに関連する宅盤造成、構内道路、

駐車場、門扉、植栽、構内照明設備等の設計を行う。 

d 本施設の施工 

工場棟（プラント設備）及び計量棟（プラント設備）の施工を行う。管理棟、車庫棟及

びこれらに関連する宅盤造成、構内道路、駐車場、門扉、植栽、構内照明設備等の施工は

本組合が別途工事として発注する。なお、設計・プラント設備工事業者が実施する工事と

本組合が別途発注する工事は同時期かつ同一場所での施工となることが多いことから、現

場が錯綜しないよう施工手順の調整を行う必要がある。設計・プラント設備工事業者は本

施設全体の施工が工期どおりに進捗するように率先して他工事関係者との調整を行うこと。 

e 関連設備の整備等 

取り合い点以降の電力の引き込み、上水の引き込み、雨水集排水設備の接続、電話線・

インターネット回線の引き込み、高調波対策、見学者用説明・啓発機能調度品及び説明用

パンフレット及びＤＶＤの納品等を行う。 

電力の引き込みに関しては、電力接続に係る条件整理及び申請等の一切を行う。 

また、電波障害については、着工前の受信状況の確認や本施設の建設が与える影響につ

いて十分検討するとともに、障害が起きた場合でかつ事業範囲内の工事が必要になった場

合、本組合の要請に従い誠意をもって必要な協力や工事を行う。 

f 本組合発注工事との調整 

本組合が本工事と別に発注する管理棟等の建築工事との調整を行う。同号オ(ｲ)管理棟

等建築工事を参照のこと。 

g 生活環境影響調査書の遵守 

設計・プラント設備工事業者は、生活環境影響調査書を遵守する。なお、生活環境影響

調査書の公告・縦覧は令和９年５月となる予定である。 

h 官公署等への申請 

設計・プラント設備工事業者は、自らの費用負担で本事業に必要な申請手続きをすると

ともに、本組合が行う申請の協力を行う。なお、官公署への申請、届出は次のとおりとす

る。 
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(a) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律関係の申請、届出 

(b) 建築基準法関係の申請、届出 

(c) 大気汚染防止法関係の申請、届出 

(d) 水質汚濁防止法関係の申請、届出 

(e) 騒音規制法関係の申請、届出 

(f) 振動規制法関係の申請、届出 

(g) 北海道条例関係の申請、届出 

(h) 美幌町条例関係の申請、届出 

(i) 労働安全衛生法関係の申請、届出 

(j) 消防法規関係の申請、届出 

(k) 電気事業法関係の申請、届出 

(l) その他必要な申請、届出 

i 地元雇用や地元企業の活用 

設計・プラント設備工事業者は、本業務の実施に当たって、下請負人等を選定する際は、

機械設備工事等については、可能な限り本地域内に本店、本社のある企業を活用するよう

にする。また、資機材等の調達、納品等においても、積極的に地元企業を活用するよう努

めなければならない。 

j 住民対応・説明 

本施設の設計期間（着工前）及び建設期間における周辺住民への説明会及び周辺住民か

らの意見や苦情に対する対応や説明を本組合と連携して行う。現場着工に先立ち、事業説

明用のパンフレットを必要部数作成する。 

k ホームページの開設 

工事の進捗状況を空撮や定点撮影した写真等を用い、わかりやすく周知する。 

l 運営・維持管理業者への本施設の運転、維持管理、保守に係る指導 

m 法定資格者の配置 

本施設の設計・プラント設備工事期間中に必要な以下の資格者を配置する。また、運

営・維持管理業者所属の有資格者への円滑な引き継ぎが可能なこととする。 

(a) 第３種以上の電気主任技術者 

n その他本事業に必要なすべての業務 

o 建物内備品等の調達 

建物内に配置する備品、什器、物品のうち、プラント設備に係るものは設計・プラント

設備工事業者の所掌とする。本組合の様式に則り備品台帳を作成し、管理する。備品台帳

の詳細については別途協議とする。 

 

エ 土木・建築工事業者の業務概要（参考） 

本事業に係る設計・プラント設備工事業者以外の全ての土木・建築工事業者は、本組合と

別途締結する各土木工事請負契約、各建築工事請負契約に基づき、本施設の各土木工事、各

建築工事を行うこと。本事業に係る設計・プラント設備工事業者以外の全ての土木・建築工

事業者が行う業務の概要は以下のとおりとする。なお、各当該工事の範囲外は除く。 

(ｱ) 本事業に係る設計・プラント設備工事業者以外の全ての土木・建築工事業者は、本組合

と別途締結する各土木工事請負契約、各建築工事請負契約に基づき、本施設の施工を行

う。 

(ｲ) 土木工事、建築工事の範囲は、本施設の工場棟（建築工事）、計量棟（建築工事）、管理

棟建築工事、車庫棟建築工事、宅盤造成工事、外構工事、舗装工事の各工事とする。 

(ｳ) 本事業に係る設計・プラント設備工事業者以外の全ての土木・建築工事業者は、各工事
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の範囲内における工事に伴って発生する建設廃棄物等の処理、処分及びその他の関連す

るもの、建築確認（計画通知））等の許認可手続及び工事中の住民対応等の各種関連業務

を行う。なお、住民対応とは、住民説明会用資料の作成、住民説明会の支援、その他本

組合と協議により決定した事項をいう。 

(ｴ) 本事業に係る設計・プラント設備工事業者以外の全ての土木・建築工事業者は、循環型

社会形成推進交付金や地域未来交付金等の申請や行政手続等、本組合が実施する業務に

対して協力を行うものとする。 

(ｵ) (ｱ)から(ｴ)に係る具体的な業務の範囲は次のとおりとする。 

a 本施設の施工 

工場棟（建築工事）及び計量棟（建築工事）、管理棟建築工事、車庫棟建築工事及びこ

れらに関連する宅盤造成工事、外構工事（構内道路、駐車場、門扉、植栽、構内照明設備

等）、舗装工事の施工を行う。なお、本事業に係る設計・プラント設備工事業者以外の全

ての土木・建築工事業者が実施する工事と設計・プラント設備工事業者の工事は同時期か

つ同一場所での施工となることが多いことから、現場が錯綜しないよう施工手順の調整を

行う。 

b 設計・プラント設備工事との調整 

本組合が各土木工事、各建築工事と別に発注する設計・プラント設備工事との調整を行

う。 

c 生活環境影響調査書の遵守 

本事業に係る設計・プラント設備工事業者以外の全ての土木・建築工事業者は、生活環

境影響調査書を遵守する。なお、生活環境影響調査書の公告・縦覧は令和９年５月となる

予定である。 

d 地元雇用や地元企業の活用 

本事業に係る設計・プラント設備工事業者以外の全ての土木・建築工事業者は、本業務

の実施に当たって、下請負人等を選定する際は、可能な限り本地域内に本店、本社のある

企業を活用するようにする。また、資機材等の調達、納品等においても、積極的に地元企

業を活用するよう努めなければならない。 

e その他本事業に必要なすべての業務 

 

オ 本組合の業務概要 

(ｱ) 敷地の確保 

本組合は、本事業を実施するための敷地の確保を行う。 

(ｲ) 管理棟等建築工事の発注 

本組合は、設計・プラント設備工事業者が行った宅盤設計、本施設の基本設計、実施設

計に基づき、宅盤造成工事、工場棟建築工事、計量棟建築工事、管理棟建築工事、車庫棟

建築工事、外構工事、舗装工事の各工事を発注する。 

(ｳ) 生活環境影響調査手続き 

本組合は、生活環境影響調査手続きを実施する。なお、生活環境影響調査書の公告・縦

覧は令和９年５月となる予定である。 

(ｴ) 業務実施状況のモニタリング 

本組合は、本施設の設計期間、建設期間を通じ、本事業に係る監督員を配置し設計につ

いての承諾を行うとともに、工事監理を行う。工事監理では、設計・プラント設備工事業

者に対して必要な調査・検査及び試験を求める。 

 

(ｵ) 建設費の支払 
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本組合は設計・プラント設備工事業者に対し、本事業における設計・プラント設備工事

にかかる対価について本組合の検査後、出来高に応じて原則として年度毎に支払う。その

他支払い条件は設計・プラント設備工事請負契約書に定めるとおりとする。 

(ｶ) 住民対応・説明 

本組合は、本施設の設計期間（着工前）及び建設期間における周辺住民からの意見や苦

情に対する対応や説明を設計・プラント設備工事業者と連携して行う。 

(ｷ) 本事業に必要な行政手続き 

本組合は、本事業を実施する上で必要となる循環型社会形成推進交付金及び地域未来交

付金の申請、一般廃棄物処理施設設置届の届出、各種許認可手続き等、各種行政手続を行

う。 

(ｸ) その他これらを実施する上で必要な業務 

 

(2) エネルギー回収型廃棄物処理施設の基本条件 

ア 処理対象物の種類 

(ｱ) 可燃ごみ 

本組合又は構成市町が委託又は許可した業者が搬入する可燃ごみ及び住民等が自己搬入

する可燃ごみをいう。 

(ｲ) 生ごみ（分別区分上は可燃ごみに含む） 

本組合又は構成市町が委託又は許可した業者が搬入する生ごみ及び住民等が自己搬入す

る生ごみをいう。 

(ｳ) 紙おむつ（分別区分上、可燃ごみに含む構成市町もあり） 

本組合又は構成市町が委託又は許可した業者が搬入する紙おむつ及び住民等が自己搬入

する紙おむつをいう。 

(ｴ) 可燃性粗大ごみ 

本組合又は構成市町が委託又は許可した業者が搬入する粗大ごみのうち可燃性のごみを

いう。 

(ｵ) 可燃性残渣 

構成市町が委託又は許可した業者が搬入する構成市町各々のリサイクル残渣や網走市、

斜里町の堆肥化残渣のうち可燃性のものをいう。 

(ｶ) 動物遺骸 

構成市町内で発生した動物の遺骸をいう。処理対象は収集袋に入るサイズ動物（イヌ、

ネコ、タヌキ、キツネ、ヘビ、アライグマ、ミンク等）とする。それ以外の動物について

は、本組合および構成市町から要請があった場合、協議とする。 
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イ 計画処理量 

計画処理量は、「表 ２-１ 計画処理量」に示すとおりとする。 

また、計画処理量以上の搬入に対しては、年間最大稼働可能日数の範囲内において本組合

から要請がある場合は、追加して対応する。なお、動物遺骸は計画処理量に含めない。 

 

表 ２-１ 計画処理量 

区分 計画処理量 施設規模 備考 

処理量 13,805t/年 48t/日 24t/日×2 炉 

 可燃ごみ 13,008t/年 －   

（うち、生ごみ） （2,440）t/年 －   

（うち、紙おむつ） （793）t/年 －  

可燃性粗大ごみ 350t/年 －   

 可燃性残渣 447t/年 －  

 （うち、リサイクル残渣） （263）t/年 －  

 （うち、堆肥化残渣） （184）t/年 －  

 

ウ 処理不適物 

焼却処理、破砕・選別処理等、各プロセスで処理が困難なものや設備に不具合が発生する

処理不適物については、本組合と設計・プラント設備工事業者で協議の上で詳細な内容を規

定する。 

 

エ 計画ごみ質 

計画ごみ質は、「表 ２-２ 計画ごみ質」のとおりとする。 

 

表 ２-２ 計画ごみ質 

 低質ごみ 基準ごみ 高質ごみ 

低位発熱量 kJ/kg 7,800 11,000 14,100 

三
成
分 

水分 ％ 53.5 37.3 18.6 

灰分 ％ 11.9 10.1 8.4 

可燃分 ％ 34.6 52.6 73.0 

単位体積重量 t/m3 0.174 0.139 0.097 

種
類
別
組
成 

紙・布類 ％ － 41.4 － 

ビニール・ 

合成樹脂等 
％ － 28.7 － 

木・竹類 ％ － 4.6 － 

厨芥類 ％ － 15.2 － 

不燃物 ％ － 2.8 － 

その他 ％ － 7.3 － 

元
素
組
成
値 

炭素 ％ － 30.11 － 

水素 ％ － 4.01 － 

窒素 ％ － 0.39 － 

塩素 ％ － 0.80 － 

硫黄 ％ － 0.02 － 

酸素 ％ － 17.26 － 
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オ ごみの搬入形態 

ごみの搬入形態は、「表 ２－３ 搬入形態等」に示すとおりとする。 

 

表 ２-３ 搬入形態等 

ごみ区分 排出容器 収集車両 

可燃ごみ 指定袋 
パッカー車（２t、４t、10t）、ダンプ車（10t 天蓋付）、平ボ

ディ車（２t）、乗用車（自己搬入）、軽トラック等 

生ごみ 
指定袋 

（可燃ごみに含む） 

パッカー車（２t、４t、10t）、ダンプ車（10t 天蓋付）、平ボ

ディ車（２t）、乗用車（自己搬入）、軽トラック等 

紙おむつ 
指定袋 

（可燃ごみに含む） 

パッカー車（２t、４t、10t）、ダンプ車（10t 天蓋付）、平ボ

ディ車（２t）、乗用車（自己搬入）、軽トラック等 

可燃性粗大ごみ なし 平ボディ車（２t、４t）、乗用車（自己搬入）、軽トラック等 

可燃性残渣 
ポリエチレン袋また

はフレコンバック 

パッカー車（２t、４t、10t）、ダンプ車（10t 天蓋付）、平ボ

ディ車（２t、４t）等 

 

カ 搬出物搬出形態 

搬出物の搬出形態は、「表 ２-４ 搬出物搬出形態」に示すとおりとする。 

表 ２-４ 搬出物搬出形態 

搬出物 搬出形態 搬出頻度 処理・資源化（参考） 

主灰 10t 天蓋付ダンプ車 適宜 最終処分 

飛灰処理物 10t 天蓋付ダンプ車 適宜 最終処分 

 

キ ごみ搬入日及び搬入・搬出時間 

搬入日及び搬入・搬出時間は、以下のとおりとする。ただし、年末年始等の搬入時間外に

ついても、本組合が事前に指示する場合は、受入を行うものとする。 

(ｱ) 搬入 

搬入は、月曜日～土曜日（祝日含む）の午前９時 00 分（搬入車受付開始時間）～午後４

時 45 分（搬入車最終受付時間）とする。 

また、日曜日、年末年始(12 月 31 日～１月３日)は原則として受付を行わない。 

(ｲ) 搬出 

搬出は、月曜日～土曜日（祝日含む）の午前９時 00 分～午後４時 00 分とする。 

日曜日、年末年始(12 月 31 日～１月３日)は原則として搬出を行わない。 
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ク 搬入出車両の最大仕様 

自己搬入ごみを除く、ごみの搬入、搬入出車両の最大仕様は、「表 ２-５ 車両の最大仕様」

に示すとおりとする。 

 

表 ２-５ 車両の最大仕様 

 対象物 最大車種 
全長 全幅 全高 

ダンプ

時高さ 

軸 

距離 

最小回

転半径 
総重量 

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (t) 

搬入

車両 

可燃ごみ 

（生ごみ含

む） 

10t パッカー車 11,460 2,490 3,440 ― 3,790 6,100 25 

10t天蓋付ダンプ車 7,640 2,490 3,400 6,540 4,535 6,600 20 

紙おむつ 10t天蓋付ダンプ車 7,640 2,490 3,400 6,540 4,535 6,600 20 

可燃性 

粗大ごみ 
４t 平ボディ車 8,200 2,500 3,000 ― 3,900 7,000 8 

可燃性残渣 
10t パッカー車 11,460 2,490 3,440 ― 3,790 6,100 25 

10t天蓋付ダンプ車 7,640 2,490 3,400 6,540 4,535 6,600 20 

薬品等 提案による 

搬出

車両 

主灰 10t天蓋付ダンプ車 9,500 2,500 3,400 6,000 6,000 7,800 22 

飛灰処理物 10t天蓋付ダンプ車 9,500 2,500 3,400 6,000 6,000 7,800 22 

 

ケ 搬入車両台数 

搬入車両台数（計画）は、「表 ２-６ 搬入車両台数」に示す。詳細は、「添付資料 搬入

車両台数」を参考とする。 

 

表 ２-６ 搬入車両台数 

項目 
家庭系 事業系 ストック

ヤードか

らの搬入 

備考 
委託収集 自己搬入 許可業者 一般業者 

年間台数 台/年 3,952 11,232 3,016 0 3,588  

搬入日数 日/年 308 308 308 308 308 日曜、年末年始除く 

日平均搬入台数 台/日 13 36 10 0 12  

日最大搬入台数 台/日 17 36 10 0 12  

 

コ 年間稼働日数及び稼働時間 

(ｱ) ごみ焼却施設は１日 24 時間連続運転とし、ごみ焼却施設の年間稼働可能日数は１炉 300

日以上とする。また、ごみ焼却施設の系列それぞれにおいて 90 日以上の連続運転が可能

なものとする。 

(ｲ) 施設引渡し後１年以内にごみ焼却施設の系列それぞれにおいて 90 日以上連続運転の確認

を行う。 

(ｳ) 連続運転とは、処理システムを停止することなく、運転を継続している状態である。従

って、連続運転中に非常停止、緊急停止等による処理システムの停止があってはならな

い。ただし、処理不適物の除去等により、処理システムの一部を停止又は予備系列への

切り替え等のため、一時的にごみの供給等を停止することはこの限りでない。なお、風

水害・地震等の大規模災害等不測の事態及び警報等に対する運転員の対応遅れにより、

処理システムを停止した際の扱いについては、その都度協議する。 

(ｴ) 安定運転とは、故障等により施設の運転を停止する（点検、清掃、調整、部品交換等に

必要な短時間な運転停止を除く。）ことなく、定常運転状態を維持できる運転をいうもの

とする。 
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サ 主要設備方式 

(ｱ) ごみ焼却施設 

a 運転方式 

１炉１系列で構成し、定期補修時及び定期点検時においては、他系列は原則として常時

運転できるものとし、共通する部分を含む設備の補修作業の安全が確保されるよう考慮す

る。 

b 設備方式 

ごみ焼却施設の設備概要は「表 ２-７ ごみ焼却施設の仕様概要」のとおりとする。 

 

表 ２-７ ごみ焼却施設の仕様概要 

設備名 仕様概要 

受入供給設備 ピット＆クレーン方式、せん断式可燃性粗大ごみ切断機 

燃焼設備 全連続燃焼式（ストーカ方式） 

燃焼ガス冷却設備 水噴射式ガス冷却方式 

排ガス処理設備 ろ過式集じん器、乾式有害ガス除去設備、活性炭吹込設備、無触媒脱硝方式 

余熱利用設備 

場内給湯・冷暖房、場内ロードヒーティング、将来的な美幌下水終末処理場への熱

供給 

その他場内及び場外施設への熱供給等は設計・プラント設備工事業者の提案とする 

通風設備 平衡通風方式 

灰出し設備 主灰：バンカ方式、飛灰処理物：バンカ方式 

給水設備 生活用水：上水、プラント用水：雨水及び井水 

排水処理設備 プラント排水：無放流（炉内噴霧等）、生活排水：下水道放流 

電気設備 高圧受電 

計装設備 分散型自動制御システム方式（DCS） 

 

シ 燃焼条件（ごみ焼却施設） 

(ｱ) 燃焼室出口温度 

850℃以上 

(ｲ) 上記燃焼温度でのガス滞留時間 

２秒以上 

(ｳ) 煙突出口排ガスの一酸化炭素濃度 

30ppm 以下（O212%換算値の４時間平均値） 

(ｴ) 安定燃焼 

100ppm を超える CO 濃度瞬時値のピークを極力発生させないこと 

(ｵ) 熱しゃく減量（主灰） 

５％以下 
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ス 公害防止基準 

(ｱ) 排ガス基準 

煙突出口において、「表 ２-８ 排ガス基準」に示す基準以下とする。 

 

表 ２-８ 排ガス基準 

項目 基準値 

ばいじん 0.05 g/m3N 以下 （O212%換算値） 

塩化水素（HCl） 100 ppm 以下 （O212%換算値） 

硫黄酸化物（SOx） 100 ppm 以下 （O212%換算値） 

窒素酸化物（NOx） 150 ppm 以下 （O212%換算値） 

ダイオキシン類 1 ng-TEQ/m3N 以下 （O212%換算値） 

一酸化炭素（CO） 30 Ppm （O212%換算値の４時間平均値） 

水銀（Hg） 30 μg/m3N 以下 （O212%換算値） 

 

(ｲ) 排水基準 

下水道への放流は生活排水のみになるため、美幌町公共下水道条例に基づく「表 ２-９ 

排水基準」を参考とする。 

 

表 ２-９ 排水基準 

項目 基準値 

水素イオン濃度（pH） 5 を超え 9 未満 

生物化学的酸素要求量（BOD） 600mg/L 未満 

浮遊物質量（SS） 600mg/L 未満 

ノルマルヘキサン抽出物質含有量 

（鉱油類） 
5mg/L 以下 

ノルマルヘキサン抽出物質含有量 

（動植物油脂類） 
30mg/L 以下 

窒素含有量（T-N） 240mg/L 以下 

リン含有量（T-P） 32mg/L 以下 

 

(ｳ) 騒音基準 

本施設が定格負荷運転時に敷地境界線上において、「表 ２-１０ 騒音基準」の基準以下

とする。 

 

表 ２-１０ 騒音基準 

項目 
午前８時から 

午後７時まで 

午前６時から午前８時まで 

午後７時から午後 10 時まで 

午後 10 時から 

翌日の午前６時まで 

基準 70 デシベル 65 デシベル 60 デシベル 

 

(ｴ) 振動基準 

本施設が定格負荷運転時に敷地境界線上において、「表 ２-１１ 振動基準」の基準以下

とする。 

 

表 ２-１１ 振動基準 

項目 午前８時から午後７時まで 午後７時から翌日の午前８時まで 

基準 65 デシベル 60 デシベル 
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(ｵ) 悪臭基準 

悪臭基準（敷地境界における基準（1 号基準））は、「表 ２-１３ 悪臭基準」の基準以

下とする。 

 

表 ２-１２ 悪臭における規制区分（１号、２号） 

区分 排出形態 規制場所 規制物資 

１号 

規制 

事業場全体からの 

排出、漏出 

敷地 

境界線 
22 特定悪臭物質 

２号 

規制 

煙突その他の気体 

排出施設からの排出 
排出口 

アンモニア、硫化水素、トリメチルアミン、 

プロピオンアルデヒド、ノルマルブチルアルデヒド、 

イソブチルアルデヒド、ノルマルバレルアルデヒド、 

イソバレルアルデヒド、イソブタノール、酢酸エチル、 

メチルイソブチルケトン、トルエン、キシレン 

（1）２号規制の規制基準は、悪臭防止法施行規則第３条に定める方法により算出した流量とする。 

 

表 ２-１３ 悪臭基準 

                 （単位：ppm） 

項目            区分 基準値 

アンモニア 1 

メチルメルカプタン 0.002 

硫化水素 0.02 

硫化メチル 0.01 

二硫化メチル 0.009 

トリメチルアミン 0.005 

アセトアルデヒド 0.05 

プロピオンアルデヒド 0.05 

ノルマルブチルアルデヒド 0.009 

イソブチルアルデヒド 0.02 

ノルマルバレルアルデヒド 0.009 

イソバレルアルデヒド 0.003 

イソブタノール 0.9 

酢酸エチル 3 

メチルイソブチルケトン 1 

トルエン 10 

スチレン 0.4 

キシレン 1 

プロピオン酸 0.03 

ノルマル酪酸 0.001 

ノルマル吉草酸 0.0009 

イソ吉草酸 0.001 

 

 

(ｶ) 主灰の熱しゃく減量 

主灰の熱しゃく減量は５%以下とする。 

(ｷ) 主灰及び飛灰処理物に係る基準 

主灰及び飛灰処理物は埋立処分を行う。この場合、ダイオキシン類対策特別措置法及び

金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令に従い、以下の基準を遵守するもの

とする。 

a 溶出基準 

「表 ２-１４ 主灰及び飛灰処理物の溶出基準」の基準以下とする。 
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表 ２-１４ 主灰及び飛灰処理物の溶出基準 

項目 基準値 

アルキル水銀化合物 検出されないこと 

水銀又はその化合物 0.005 mg/L 

カドミウム又はその化合物 0.09 mg/L 

鉛又はその化合物 0.3 mg/L 

六価クロム又はその化合物 1.5 mg/L 

砒素又はその化合物 0.3 mg/L 

セレン又はその化合物 0.3 mg/L 

1,4-ジオキサン 0.5 mg/L 

 

b ダイオキシン類含有量 

主灰及び飛灰処理物のダイオキシン類含有量は、３ng-TEQ/g 以下とする。 

(ｸ) 作業環境基準 

全炉定格負荷運転時にごみ焼却施設内において、ダイオキシン類は 2.5pg-TEQ/m3 以下と

する。なお、第 1 管理区域として管理できるようにすること。測定は、ダイオキシン類ば

く露防止対策要綱（平成 26 年１月 10 日基発 0110 第１号、厚生労働省）に準拠し行う。 

 

(3) 関係法令等の遵守 

ア 関連する法令の遵守 

本施設の設計及び施工に関して、遵守する関係法令等は次のとおりとする。 

(ｱ) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和 45 年法律第 137 号） 

(ｲ) 資源の有効な利用の促進に関する法律（平成３年法律第 48 号） 

(ｳ) ダイオキシン類対策特別措置法（平成 11 年法律第 105 号） 

(ｴ) 環境基本法（平成５年法律第 91 号） 

(ｵ) 大気汚染防止法（昭和 43 年法律第 97 号） 

(ｶ) 悪臭防止法（昭和 46 年法律第 91 号） 

(ｷ) 騒音規制法（昭和 43 年法律第 98 号） 

(ｸ) 振動規制法（昭和 51 年法律第 64 号） 

(ｹ) 水質汚濁防止法（昭和 45 年法律第 138 号） 

(ｺ) 土壌汚染対策法（平成 14 年法律第 53 号） 

(ｻ) 地球温暖化対策の推進に関する法律（平成 10 年法律第 117 号） 

(ｼ) 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成 12 年法律第 100 号） 

(ｽ) 水道法（昭和 32 年法律第 177 号） 

(ｾ) 下水道法（昭和 33 年法律第 79 号） 

(ｿ) 雨水の利用の推進に関する法律（平成 26 年法律第 17 号） 

(ﾀ) 計量法（平成４年法律第 51 号） 

(ﾁ) 消防法（昭和 23 年法律第 186 号） 

(ﾂ) 建築基準法（昭和 25 年法律第 201 号） 

(ﾃ) 建築士法（昭和 25 年法律第 202 号） 

(ﾄ) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（平成 18 年法律第 91 号） 

(ﾅ) 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律（平成 27 年法律第 53 号） 

(ﾆ) 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成 12 年法律第 104 号） 

(ﾇ) 建設業法（昭和 24 年法律第 100 号） 
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(ﾈ) 労働安全衛生法（昭和 47 年法律第 57 号） 

(ﾉ) 労働基準法（昭和 22 年法律第 49 号） 

(ﾊ) 毒物及び劇物取締法（昭和 25 法律第 303 号） 

(ﾋ) 高圧ガス保安法（昭和 26 年法律第 204 号） 

(ﾌ) 道路法（昭和 27 年法律第 180 号） 

(ﾍ) 道路交通法（昭和 35 年法律第 105 号） 

(ﾎ) 航空法（昭和 27 年法律第 231 号） 

(ﾏ) 電波法（昭和 25 年法律第 131 号） 

(ﾐ) 電気事業法（昭和 39 年法律第 170 号） 

(ﾑ) 電気工事士法（昭和 35 年法律第 139 号） 

(ﾒ) 有線電気通信法（昭和 28 年法律第 96 号） 

(ﾓ) 河川法（昭和 39 年法律第 167 号） 

(ﾔ) 砂防法（明治 30 年法律第 29 号） 

(ﾕ) 森林法（昭和 26 年法律第 249 号） 

(ﾖ) 自然公園法（昭和 32 年法律第 161 号） 

(ﾗ) 景観法（平成 16 年法律第 110 号） 

(ﾘ) 都市計画法（昭和 43 年法律第 100 号） 

(ﾙ) 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号） 

(ﾚ) 電気設備に関する技術基準を定める省令（平成９年通商産業省令第 52 号） 

(ﾛ) 危険物の規制に関する政令（昭和 34 年政令第 306 号） 

(ﾜ) 危険物の規制に関する規則（昭和 34 年総理府令第 55 号） 

(ｦ) 酸素欠乏症等防止規則（昭和 47 年労働省令第 42 号） 

(ﾝ) 一般高圧ガス保安規則（昭和 41 年通商産業省令第 53 号） 

(ｱ) 廃棄物焼却施設関連作業におけるダイオキシン類ばく露防止対策要綱（平成 26 年基発

0110 第 1 号） 

(ｲ) 特定化学物質障害予防規則（昭和 47 年労働省令第 39 号） 

(ｳ) 有機溶剤中毒予防規則（昭和 47 年労働省令第 36 号） 

(ｴ) クレーン等安全規則（昭和 47 年労働省令第 34 号）及びクレーン構造規格（平成７年労

働省告示第 134 号） 

(ｵ) ボイラー及び圧力容器安全規則（昭和 47 年労働省令第 33 号） 

(ｶ) 事務所衛生基準規則（昭和 47 年労働省令第 43 号） 

(ｷ) エネルギーの使用の合理化に関する法律（昭和 54 年法律第 49 号） 

(ｸ) 北海道の関係条例 

(ｹ) 本組合及び構成市町の関係条例 

(ｺ) その他本事業に関連する法令等 

 

イ 関連する基準・規格等の遵守 

本施設の設計及び施工に関して、準拠又は遵守する基準・規格等（最新版に準拠）は次の

とおりとする。 

(ｱ) ごみ処理施設整備の計画・設計要領 2017 改訂版（公益社団法人全国都市清掃会議） 

(ｲ) ごみ処理に係るダイオキシン類発生防止等ガイドライン（平成９年厚生省水道環境部通

知衛環 21 号） 

(ｳ) 廃棄物処理施設整備国庫補助事業に係るごみ処理施設の性能に関する指針について（平

成 10 年生衛発第 1572 号） 

(ｴ) 電力品質確保に係る系統連系技術要件ガイドライン（資源エネルギー庁） 
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(ｵ) 系統連系規程 JEAC 9701-2012（一般社団法人日本電気協会） 

(ｶ) 火力発電所の耐震設計規程（一般社団法人日本電気協会） 

(ｷ) 系統アクセスマニュアル等北海道電力ネットワーク（株）が定める規定 

(ｸ) 高圧又は特別高圧で受電する需要家の高調波抑制対策ガイドライン（経済産業省） 

(ｹ) 高調波抑制対策技術指針 JEAG 9702-2018（一般社団法人日本電気協会） 

(ｺ) 日本産業規格 

(ｻ) 電気学会電気規格調査会標準規格 

(ｼ) 日本電機工業会規格 

(ｽ) 日本電線工業会規格 

(ｾ) 日本電気技術規格委員会承認規格 

(ｿ) 日本照明器具工業会規格 

(ﾀ) 日本フルードパワー工業会規格 

(ﾁ) クレーン又は移動式クレーンの過負荷防止装置構造規格（昭和 47 年労働省告示第 81 号） 

(ﾂ) 圧力容器構造規格（平成 15 年厚生労働省告示第 196 号） 

(ﾃ) 電気機械器具防爆構造規格（昭和 44 年労働省告示第 16 号） 

(ﾄ) 公共建築工事標準仕様書（建築工事編、電気設備工事編、機械設備工事編）（国土交通

省大臣官房官庁営繕部） 

(ﾅ) 公共建築設備工事標準図（電気設備工事編、機械設備工事編）（国土交通省大臣官房官

庁営繕部） 

(ﾆ) 建築工事監理指針（国土交通省大臣官房官庁営繕部） 

(ﾇ) 機械設備工事監理指針（国土交通省大臣官房官庁営繕部） 

(ﾈ) 電気設備工事監理指針（国土交通省大臣官房官庁営繕部） 

(ﾉ) 工場電気設備防爆指針（独立行政法人労働安全衛生総合研究所） 

(ﾊ) 官庁施設の総合耐震・対津波計画基準（国営整第 198 号、国営設第 135 号） 

(ﾋ) 官庁施設の環境保全性基準（国土交通省大臣官房官庁営繕部） 

(ﾌ) 官庁施設のユニバーサルデザインに関する基準（国土交通省大臣官房官庁営繕部） 

(ﾍ) 建築設備設計基準（国土交通省大臣官房官庁営繕部） 

(ﾎ) 建築設備計画基準（国土交通省大臣官房官庁営繕部） 

(ﾏ) 建築設備耐震設計・施工指針（一般財団法人日本建築センター） 

(ﾐ) 煙突構造設計指針（一般社団法人日本建築学会） 

(ﾑ) 道路土工 各指針（社団法人日本道路協会） 

(ﾒ) 事業者が講ずべき快適な職場環境の形成のための措置に関する指針（平成４年 労働省

告示第 59 号） 

(ﾓ) その他関連規格、基準等 

 

ウ 関連する廃棄物関連計画への配慮 

本施設の設計に関して、配慮すべき関係計画等は次のとおりとする。 

(ｱ) 一般廃棄物処理基本計画（構成市町） 

(ｲ) 災害廃棄物処理計画（構成市町） 

(ｳ) 分別収集計画（構成市町） 

(ｴ) 施設整備基本計画（本組合） 

 

(4) 設計・建設に係る基本事項 

ア 宅盤造成設計 

設計・プラント設備工事業者は、事業スケジュールに遅滞がないよう、宅盤造成設計に着
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手する。宅盤造成設計は本組合の承諾を得る。 

宅盤造成設計の確定後、本組合は速やかに宅盤造成工事の施工について、本工事とは別に

発注を行う。 

なお、宅盤造成設計は令和 9 年 8 月頃までに完了とし、9 月から 10 月で本組合で発注手続

きを行い、11 月に宅盤造成工事の着工を想定する。 

 

イ 基本設計 

設計・プラント設備工事業者は、事業スケジュールに遅滞がないよう、工事の基本設計に

着手する。基本設計は、入札時の施設計画図書をベースに内容を拡充する。基本設計図書は

本組合の承諾を得る。 

なお、基本設計図書は、既提出の応募書類（入札時の設計計画図書）に基づくものとし、

原則として内容の変更は認めない。ただし、内容を上回り、かつ本組合が認めるものであれ

ば、これを妨げるものではない。 

また、本施設を構成市町の環境学習施設として位置付け整備することに伴い、今後、環境

学習施設としての方針が別途策定される可能性がある。当該方針が策定された場合には、設

計・プラント設備工事業者は、基本設計及び実施設計の策定時において、当該方針を考慮し

た設計を行うものとする。 

基本設計図書の内容は、次のとおりとする。 

(ｱ) 施設概要 

(ｲ) 設計基本数値 

a 施設計画基本数値 

b 主要施設（機器）設計計算書 

(ｳ) 設計仕様書（機械設備、電気設備、土木・建築設備） 

(ｴ) 付帯工事計画書 

(ｵ) 図面（配置図、各階平面図、立面図、断面図等） 

(ｶ) 全体工事工程 

(ｷ) その他 

 

ウ 実施設計 

設計・プラント設備工事業者は、本組合が基本設計を承諾後、速やかに実施設計に着手す

る。実施設計は本組合の承諾を得る。 

実施設計図書の承諾を得た上で、本施設の施工を開始する。なお、実施設計に係る承諾図

書は、既提出の基本設計に基づくものとし、原則として内容の変更は認めない。ただし、内

容を上回り、かつ本組合が認めるものであれば、これを妨げるものではない。 

 

エ 実施設計から工事までの手順（参考） 

(ｱ) 設計・プラント設備工事業者は、基本設計に基づき実施設計を行う。 

(ｲ) 設計・プラント設備工事業者は、実施設計に係る承諾図書として必要部数を作成し、本

組合の承諾を得る。なお、実施設計図書の内容は、次のとおりとする。 

a 承諾申請図書一覧表 

b 全体図（全体配置図、動線計画図、機器配置平面図、断面図） 

c 土木・建築及び設備機器詳細図 

(a) 土木図（外構図） 

(b) 建築図（構造図、断面図、各部詳細図、建築意匠図（配置図・各階平面・仕上表

（内部・外部）・面積表・断面・立面・建具表・展開図）、建築設備図） 
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(c) 設備機器詳細図（組立図、主要部品図、単線結線図、電気計装システム構成図、付

属品図、設備機器に係る耐用年数及び補修の方針、頻度・サイクル等を示す書類等） 

d 仮設工事計画図 

e 概要説明書 

f 設計計算書（プラント） 

g 各工事仕様書 

h 各工事計算書 

i 各工事内訳書（交付率ごとの交付金対象内外を区分） 

j 数量計算書 

k 構造計算書 

l パース（２面（鳥瞰図・アイレベル）A３版、額入り） 

m 施設建築模型（住民説明用、敷地範囲） 

n 発注仕様書反映チェックリスト 

o 発注仕様書反映確認用図面 

p 提案書反映チェックリスト 

q 地域貢献実施計画書 

r 工事工程表 

s その他必要な図書 

(ｳ) 本組合は承諾後、速やかに設計・プラント設備工事業者に通知するが、本組合の承諾を

得られない場合、設計・プラント設備工事業者は合理的な理由がない限り、修正を行わ

なければならない。本組合は、承諾した後においても、一覧に記載されていないものに

ついて、実施設計に係る承諾申請図書の提出を求めることができるものとし、設計・プ

ラント設備工事業者は、合理的な理由がなければ提出しなければならない。 

(ｴ) 本組合の承諾後、実施設計が確定される。 

(ｵ) 実施設計の確定後、本組合は速やかに工場棟（建築工事）、計量棟（建築工事）、管理棟

建築工事、車庫棟建築工事、外構工事、舗装工事の施工について、本工事とは別に発注

を行う。 

(ｶ) 実施設計に基づき、本組合は土木工事、建築工事、外構工事、舗装工事を別途発注する

ため、工事内訳書にて積算も設計・プラント設備工事業者にて実施する。なお、設計に

あたっては、添付資料の特記仕様書に留意すること。 

 

オ 実施設計の契約不適合責任 

設計・プラント設備工事業者は、本施設の実施設計を行うため、設計に係る契約不適合に

ついては全ての責任を負い、本組合の承諾申請図書等の承諾行為が、設計・プラント設備工

事業者の設計に係る契約不適合の責任を回避するものではない。なお、実施設計の契約不適

合責任期間は、原則として正式引き渡し後 10 年間とする。 

 

カ 疑義 

本発注仕様書等に疑義が生じた場合は、本組合と設計・プラント設備工事業者で協議の上、

疑義に係る解釈の決定を行う。 

 

キ 許認可 

本施設の施工に際して必要となる許認可については、設計・プラント設備工事業者の責任

と負担においてすべて取得する。ただし、取得に際して、本組合が担う必要があるものにつ

いては本組合が行うが、設計・プラント設備工事業者は必要な協力を行う。 
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ク 工事（設計・プラント設備工事業者の工事範囲に限る） 

設計・プラント設備工事業者は工事の着手、履行において次の点に留意すること。 

(ｱ) 工事の着手に当たり、設計・プラント設備工事業者は設計・プラント設備工事請負契約

書に記載された各種届け出、その他必要な書類を適時本組合に提出し、本組合や届出先

の承諾を得る。なお、工事の進捗により図書の修正が必要となった場合は、適宜修正の

承諾を得る。 

(ｲ) 工事の着手に当たり、工事説明用パンフレットを作成し、近隣住民への周知・説明を行

う。設計・プラント設備工事業者は、当該説明の場に同席し、必要に応じて説明を行う。 

(ｳ) 設計・プラント設備工事業者は、本施設の建築物の材料発注、建築物の施工、設備の製

造及び施工等を行うに当たり、事前に承諾申請図書の承諾を得ること。 

(ｴ) プラント設備工事については、原則として仮設工事も含めて敷地内で行うものとし、こ

れにより難い場合は監督員等と協議する。 

(ｵ) プラント設備工事は、近隣地域の生活環境保全に最大限配慮する。 

(ｶ) 資格を必要とする作業は、監督員等に資格者の証明の写しを提出する。また、各資格を

有する者が施工すること。 

(ｷ) 設計・プラント設備工事業者は工事の着手前に、全体工事工程表及び各承諾申請図書の

提出予定時期を示した承諾申請図書提出予定一覧表を本組合に提出すること。また、月

間工程表及び週間工程表を各施工前に提出すること。その他は工事関連図書による。 

(ｸ) 各施工段階において、工事監理者の確認・検査を受けること。この他の確認・検査時期

及び確認・検査を行う施工段階等の詳細については、監督員等の指示による。 

(ｹ) 設計・プラント設備工事業者は、承諾申請図書により承諾を求める際、実施設計承諾時

から変更となっている部分については、書面により監督員等に説明を行うこと。 

(ｺ) 設計・プラント設備工事業者は、工事期間中の日報・週報・月報・年報を作成し、随時

提出すること。月報には、進捗率管理表、作業月報及び主要な工事記録写真（定点観測

写真を含む）等を添付すること。 

(ｻ) 工事関連図書 

(ｼ) 設計・プラント設備工事業者は、工事工程に応じて、本組合等が指示する次の図書を提

出すること。 

a 施工体制台帳及び体系図 

b 下請業者通知書 

c 安全管理体制表 

d 工事打合記録簿 

e 月間及び週間工程表 

f 工事履行報告書（位置図・写真付） 

g 工事写真 

h その他監督員が指示する図書 

 

ケ 安全衛生管理 

設計・プラント設備工事業者は、その責任において工事の安全に十分配慮し、作業従事者

等への安全教育を徹底し、労務災害や周辺への二次災害が発生しないように努める。特に、

工事車両の通行や出入りについては、事故や周辺に迷惑が掛からないよう配慮するとともに、

作業従事者への安全衛生管理においては、以下の点を留意すること。 

(ｱ) 保守の容易な設備の設置、作業の安全確保、各種保安装置、バイパスの設置及び必要な

予備機器の確保、各種設備の適所への設置等、運転管理における安全の確保に配慮する。 
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(ｲ) 関連法令に準拠して、安全、衛生設備を完備する他、作業環境を良好な状態に保つよう

に、騒音や振動の防止、必要換気量や必要照度及びゆとりあるスペースを確保する。 

(ｳ) 室内騒音が約 80 デシベルを超えると予想されるものについては、機能上及び保守点検上

支障のない限度において、減音対策を施す。騒音が特に著しい機器類は別室へ設置する

とともに、部屋は吸音工事を施す。 

(ｴ) ダイオキシン類対策として、以下の事項に留意する。 

a 廃棄物焼却施設内作業におけるダイオキシン類ばく露防止対策要綱（平成 26 年１月 10

日基発 0110 第１号、厚生労働省）及び廃棄物焼却施設解体作業マニュアル（社団法人

日本保安用品協会）等、最新版の厚生労働省の通達、マニュアル、要綱等を遵守する。 

b 施設内の要所にエアシャワー室を設け、ダストの飛散を防止する。 

c 作業員が利用する浴室は 24 時間 365 日使用可能とすること。 

d 補修要員の着衣は、場内で洗濯、乾燥するものとし、その排水はプラント排水として

適正に処理する。 

e ダイオキシン類の管理区域を明確にするとともに、気密性が高い構造、措置を講じる

こと。非管理区域には管理区域を通過せずに往来できる動線を確保すること。 

f 外気を取り込む場合は寒暖対策、虫、臭気等の吸込み防止対策を講じること。 

g 部外者が容易に入場できないよう要所にオートロックを設けること。 

h 作業環境中のダイオキシン類は 2.5pg-TEQ/m3以下とすること。 

i 灰運搬車両の洗車場を設け、洗車した排水を適正に処理すること。 

(ｵ) 有害ガスの発生及び酸素欠乏場所としての対策が必要なピット・槽等には、換気設備又

は可搬式通風装置を設置できるマンホール（φ600 以上）及び作業員出入用マンホール

（φ600 以上）を設ける。 

(ｶ) 硫化水素等の発生が認められる箇所には、密閉化又は局所排気装置等を設け、発散抑制

対策を十分考慮すること。特に飛灰処理剤を直接扱う箇所等、硫化水素等にばく露する

恐れのある所には、有機ガス用防毒マスク等の有効な呼吸用保護具を完備すること。ま

た、作業者等が見やすい場所に硫化水素等が人体に及ぼす作用、飛灰処理剤の取り扱い

上の注意事項及び中毒が発生した場合の応急措置等を記載したパネルを必要箇所に設置

する等、厚生労働省、関係官公署からの通知、指導を遵守し、硫化水素等のばく露防止

に努めること。 

(ｷ) 主灰を扱う箇所等、水素の発生が認められる箇所には、密閉化又は局所排気装置等を設

け、爆発防止対策を十分考慮すること。 

 

コ 環境保全 

設計・プラント設備工事業者は、その責任において周辺環境を考慮し、環境の保全に十分

配慮する。建設廃棄物は、適切にリサイクルや処分を行う。 

 

サ 生活環境影響調査結果の遵守 

事業の実施に当たっては、生活環境影響調査結果を遵守する。 

 

シ 別途工事との調整 

(ｱ) 敷地内又は周辺において本組合が発注した別途工事が複数あるため、それら工事の請負

事業者との調整を率先して行い、当該工事が円滑に施工できるよう協力すること。なお、

現段階において搬入出道路整備工事、宅盤造成工事のほか、工場棟建築工事、工場棟建

築機械設備工事、工場棟建築電気設備工事、計量棟建築工事、計量棟建築設備工事、管

理棟建築工事、管理棟建築設備工事、車庫棟建築工事、車庫棟建築設備工事、外構工事、
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舗装工事等の発注を予定しているが、搬入出道路整備工事、宅盤造成工事は本施設の建

築物の建築工事着工までに、外構工事以外の各工事は試運転開始前までに完了予定であ

る。 

(ｲ) 本組合は、設計監理・施工監理の受託者（設計・建設に係る業務の監理を行う者として

本組合が委託する者。）とともに全体進捗状況の確認を行う。 

(ｳ) 本組合は必要に応じて各請負事業者間の連絡会議等に出席する。 

 

ス 試運転 

設計・プラント設備工事業者は、順調かつ安定した連続運転ができることを確認するため、

試運転とそれに係る調整を行う。試運転の前に、試運転の手順や日程及び要領等をまとめた

試運転要領書を提出し、監督員等の承諾を得るものとする。 

設計・プラント設備工事業者は、処理対象物を設備に投入して処理を行い、所定の性能を

発揮することが可能と判断される時点以降において、予備性能試験及び引渡性能試験、安定

稼働試験を含む試運転を工期内に実施すること。試運転の期間は、受電後の単体機器調整、

空運転、乾燥炊き、負荷運転、予備性能試験及び引渡性能試験、安定稼働試験を含め、原則

180 日以上とする。なお、本施設の完成度が試運転の実施可能な段階に達したか否かは、設

計・プラント設備工事業者の判断によるものとする。引渡性能試験の実施から引き渡しまで

の間は、性能確認として、ごみ搬入量に応じた処理を試運転として行うものとし、この間に

安定稼働試験を実施する。 

試運転に係る業務は、原則、設計・プラント設備工事業者が行うものとし、試運転に必要

な経費負担も設計・プラント設備工事業者が負うものとする。ただし、試運転業務の一部を

運営・維持管理業者へ委託する場合は、実施体制等を本組合に書類で提出し、本組合の承諾

を得ること。 

試運転期間中、故障又は不具合等が発生した場合には、設計・プラント設備工事業者は責

任をもってその故障又は不具合等の修復及び改善に当たるとともに、直ちに本組合に報告し

状況説明を行うこと。 

また、試運転期間中に本組合が実施する試運転期間中の住民、構成市町職員、議員等によ

る施設見学会に協力するものとする。 

試運転期間中において発生する主灰及び飛灰処理物については、本組合にて処分する。 

試運転に係る費用、責任分担は以下のとおりとする。 

(ｱ) 本組合の費用負担等範囲 

a 試運転（予備性能試験及び引渡性能試験を含む。）における負荷運転（処理対象物を投

入した状態で行う一連の運転のことをいう。）を行うための処理対象物の提供に要する

費用。 

b 試運転により発生する主灰及び飛灰処理物等の運搬・処理・処分費用 

c 本組合職員に係る経費 

(ｲ) 設計・プラント設備工事業者の費用負担範囲 

a 試運転の実施に係る燃料費、ユーティリティ費（水道料金、電気料金等）、人件費、使

用する機器・車両・備品等の維持に係る費用等 

b 予備性能試験及び引渡性能試験を実施する場合の計測及び分析等に係る費用 

c 引渡性能試験における性能未達のために追加で実施する施設の改修に要する費用 

d その他、(ｱ)に記載された項目以外の試運転に関連する一切の費用 

(ｳ) 運営・維持管理業者の費用負担範囲（参考） 

a 試運転に必要な事務備品等の調達に係る費用 
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セ 運転指導 

(ｱ) 指導計画 

設計・プラント設備工事業者は、本施設に配置される運営・維持管理業者の従業員に対

し、施設の円滑な操業に必要な機器の運転管理及び取り扱い（点検業務を含む）について、

教育指導計画書に基づき、安全衛生研修、机上研修、現場研修、実施研修等、十分な教育

指導を行う。なお、設計・プラント設備工事業者は、教育指導計画書を提出し、本組合の

承諾を得るものとする。 

(ｲ) 指導期間 

運転指導期間は試運転期間内の原則として 90 日間とするが、この期間以外であっても教

育指導を行う必要が生じた場合、又は教育指導を行うことがより効果が上がると判断され

る場合には、本組合と設計・プラント設備工事業者の協議の上、実施する。 

(ｳ) 運転指導員 

運転指導員については、必要な資格及び免許等の経歴を記載した名簿を本組合に提出し、

承諾を得るものとする。 

 

ソ 工事に伴う損傷等の復旧 

設計・プラント設備工事業者は、工事に伴って周辺道路や隣接地等に、汚染や損傷等を生

じさせた場合は、本組合に報告するとともに早急に設計・プラント設備工事業者の負担で復

旧を行う。ただし、他工事に伴う損傷等は協議とする。 

設計・プラント設備工事及び材質並びに構造上の欠陥によるすべての破損及び故障等は設

計・プラント設備工事業者の負担にて速やかに補修・改造・改善又は取替を行う。ただし、

風水害・地震等の大規模災害等の不測の事故に起因する場合はこの限りでない。 

 

タ 保険への加入 

設計・プラント設備工事業者は、本施設の工事期間中、少なくとも以下の保険に加入する

こと。 

(ｱ) 組立保険 

(ｲ) 火災保険 

(ｳ) 第三者損害賠償保険 

 

チ 材料及び機器 

(ｱ) 使用材料及び機器は、すべてそれぞれの用途に適合する欠点のない製品で、かつすべて

新品とし、日本産業規格(JIS)、電気学会電気規格調査会標準規格(JEC)、日本電気工業

会標準規格(JEM)、日本水道協会規格（JWWA）、空気調和・衛生工学会規格（HASS）、日

本塗料工業会規格(JPMS)等の規格が定められているものは、これらの規格品を使用しな

ければならない。なお、JIS 規格等によらない場合は、JIS 規格等と同等品以上の性能を

有するものであることを証明できる書類を提出した上で、本組合の承諾を得る。また、

本組合が指示した場合は、使用材料及び機器等の立会検査を行うものとする。 

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成 12 年法律第 100 号）第６条に

基づき定められた「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」に沿って環境物品等の

採用を考慮する。ただし、海外調達材料及び機器等（電気機器を除く）を使用する場合

は下記を原則とし、事前に本組合の承諾を得るものとする。 

a 本発注仕様書で要求される機能(性能・耐用度を含む)を確実に満足できること。 

b 主要部品は、原則としてJIS等の国内の諸基準や諸法令に適合する材料や機器等である
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こと。なお、主要部品の範囲は受注後の協議による。 

c 検査立会を要する機器・材料等については、原則として国内において本組合が承諾し

た検査要領書に基づく検査が実施できること。 

d 竣工後の維持管理における材料・機器等の調達については、将来にわたって速やかに

調達できる体制を継続的に有すること。 

(ｲ) 特に高温部に使用される材料は耐熱性に優れたものを使用する。また、酸、アルカリ等

腐食性のある条件下で使用される材料についてはそれぞれ耐酸、耐アルカリ性を考慮し

た材料を使用する。 

建築の使用材料については上記の規格のほか、日本農林規格（JAS）、建築基準法に基づ

いて決定されたものを使用する。 

(ｳ) 使用材料及び機器のメーカーは、設計・プラント設備工事業者の自社製品を含め選定基

準に係る資料を提出した上で、本組合の承諾を得る。材料・機器類のメーカーの選定に

当たっては、過去の実績・公的機関の試験成績等を十分検討の上選定し、極力同一メー

カー品の統一に努め互換性を持たせる。また、運営・維持管理業務期間終了後も 10 年間

以上にわたり使用することを見据え、補修や部品納品に係る利便性を考慮し、アフター

サービス等に万全を期せるメーカーを選定する。なお、あらかじめ使用メーカーリスト

を提出し、本組合の承諾を得る。 

電気設備については、エコケーブル、LED、インバータ制御型電動機、トップランナー

機器等の省エネルギータイプを採用するなど、環境に配慮した材料・機器の優先的な使

用を考慮する。 

使用材料及び機器は極力汎用品や構成市町内で調達の可能なものを採用する。 

 

ツ 各工事内訳書の作成 

設計・プラント設備工事業者は、各工事内訳書について積算根拠等を明確にした上で作成

し、本組合の承諾を得る。国への交付金申請事務手続きや所要額調査などに協力する。 

 

テ 予備品・消耗品の納品 

設計・プラント設備工事業者は、本施設に係る予備品及び消耗品を１年分納品するものと

し、事前にそのリストを本組合へ提出し、承諾を得る。 

予備品は、必要な保守、整備がされていても、破損、損傷、摩耗する確率が高い部品、破

損・損傷・摩耗により、施設の運転継続に重大な支障をきたす部品、市販されておらず納入

に時間のかかる部品、寿命が１年を超える消耗品であっても予備として置いておくことが望

ましい部品等とする。 

消耗品は、運転により確実に損耗し、寿命が短い部品、開放点検時に取り替えの必要な部

品等とする。 

予備品及び消耗品は、その数量、リスト表（入手可能期間を明記。）を作成し、承諾図書

に添付する。原則として対象機器ごとに収容箱に入れ納入する。 

 

ト 完成図書 

設計・プラント設備工事業者は、工事竣工に際して完成図書として次のものを提出する。

CAD 図面や計算書等、電子記憶媒体で提出できるものは、媒体に収録したものも併せて提出

する。なお、ファイル形式は PDF ファイルを基本とするが、竣工図、工程ごとの工事写真、

竣工写真、工事過程説明用ビデオ映像、パンフレット、施設紹介用映像ソフト、その他本組

合が指示する図書のファイル形式については本組合と協議する。 

(ｱ) 竣工図     ２部 
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a 金文字製本（A４判） 

b 見開き製本（見開き A３判） 

c 原図（CAD 及び PDF 電子データ） 

(ｲ) 工事仕様書     ２部 

(ｳ) 全体説明書（プラントのフロー、機能、操作等） ２部 

(ｴ) 承諾申請図書（質問回答書を含む）  １部 

(ｵ) 検査及び試験成績書     ２部 

(ｶ) 取扱説明書     ５部 

(ｷ) 機器台帳     ２部 

(ｸ) 機器履歴台帳     ２部 

(ｹ) 試運転報告書（予備性能試験を含む）  ５部 

(ｺ) 単体機器試験成績書     ５部 

(ｻ) 各性能保証書（機器・建築）   ５部 

(ｼ) 引渡性能試験報告書     ５部 

(ｽ) 施設保全計画     ５部 

(ｾ) 工程ごとの工事写真     １部 

(ｿ) 特許一覧表     ２部 

(ﾀ) 予備品、消耗品台帳     ２部 

(ﾁ) 竣工写真（プロ撮影）キャビネ判   各３部 

(ﾂ) 竣工時鳥瞰写真（電子媒体含む）   １式 

(ﾃ) 打合議事録、工事日報等その他指示する図書 各３部 

(ﾄ) 工事工程表（マスター、月間）   １式 

(ﾅ) 工事過程説明用ビデオ映像（電子記憶媒体） １式 

(ﾆ) 物品引き渡し書     １式 

(ﾇ) 設計計算書（プラント）    １式 

(ﾈ) 施設概要説明書（プラント）   １式 

(ﾉ) パンフレット、見学者説明用ＤＶＤ  １式 

(ﾊ) 運営マニュアル（プラント）   １式 

 

(5) 年度別事業計画調書 

設計・プラント設備工事業者は、工事内訳書を基に年度別事業計画調書（各年度の出来高予

定額、支払予定額及びそれぞれに対応する交付対象事業費、交付対象外事業費が記載されたも

の）を令和９年（2027 年）５月までに提出する。 

年度別事業計画調書は、毎年度９月末日までに変更箇所があった場合は見直すことを基本と

し、本組合から指示があった場合には、その都度、その時点までの変更箇所を反映した年度別

事業計画調書を提出する。なお、変更箇所は工事内訳書に反映する。 

 

(6) 工事監理 

ア 監督員等による監理及び検査 

(ｱ) 本組合は、設計・施工（プラント）の監理を行う。 

(ｲ) 本組合は、設計監理及び施工監理（プラント）を行う者として、監督員を定める。 

(ｳ) 本組合は、建築基準法第５条の６第４項の規定に基づき工事監理者を定める（委託する

場合を含む）。 

(ｴ) 監督員は、本施設の設計監理及び施工監理（プラント）を行う（同監理業務を委託する

こともある）。 
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(ｵ) 工事監理者は、建築士法第 18 条の規定に基づき、本施設が実施設計等に適合するよう工

事監理を行う。 

(ｶ) 本組合は、次の検査等を行う。 

a 完成検査 

工事の完成を確認するために行う検査。 

b 出来高検査 

工事の既済部分に対し、その完成前に部分払等をしようとするときに行う検査。 

(ｷ) 本組合は、完成検査、出来高検査のほかに、設計・プラント設備工事請負契約の適正な

履行を確保するために必要な検査を行うことができる。 

 

(7) 現場管理 

ア 現場管理 

(ｱ) 資材置場、資材搬入路、仮設事務所等の仮設計画については本組合と十分協議し、他の

工事への支障が生じないように留意する。また、整理整頓を励行し、火災、盗難等の事

故防止に努める。 

(ｲ) 工事中は、低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規程（平成９年建設省告示第

1536 号）で示された機械の使用等、騒音や振動の発生の防止に努める。また、必要に応

じ騒音、振動の測定を行う。 

(ｳ) 工事関係車両は、指定された道路のみからの進入・退出とする。 

(ｴ) 工事車両の退出時は、敷地内で車輪に付着した土砂を洗浄する。 

(ｵ) 工事に際して生じる残材は、原則として構外に搬出し、資源の有効な利用の促進に関す

る法律（平成３年法律第 48 号）や建設副産物適正処理推進要綱（平成５年建設省経建発

第３号）及びその他関係法令等に従い、適正に処理し本組合に報告する。 

(ｶ) 現場は、常に保安、安全上の必要な処置をとるとともに、整理整頓を励行し清潔にする。

また、火災や盗難等の事故防止にも努める。 

(ｷ) 工事資材等の搬入が極端に集中しないように、搬入時期や時間の分散に努める。 

(ｸ) 工事期間中、車両誘導のための誘導員を適切な位置に配置する。 

(ｹ) 工事期間中、適正に除排雪を行い試運転等に支障がないようにする。 

 

イ 安全管理 

工事中の危険防止対策を十分行い、併せて作業従業者への安全教育を徹底し、労務災害の

発生がないように努める。 

 

ウ 仮設工事 

(ｱ) 工事に必要な仮設工事の内容は、提案によるものとする。 

(ｲ) 十分な事前調査を行い、仮設工事として実施する。 

(ｳ) 正式引き渡しまでの工事用電力、電話及び用水のうち、プラント設備の施工に関するも

のについては、設計・プラント設備工事業者の負担にて、関係機関と協議の上、諸手続

きをもって調達する。 

(ｴ) 工事用電力及び電話を外部（北海道電力ネットワーク（株）、東日本電信電話（株））よ

り引き込む場合の取合点は提案のこと。 

(ｵ) 本組合と協議の上、設計・プラント設備工事業者の負担で本組合職員用（監督員等）及

び本組合が設計監理及び施工監理（プラント）業務を委託した者（以下「監理者」とい

う。）用の各現場事務所を別室にして設置する。使用人数は、本組合職員用７名、監理者

用６名を見込み、広さは本組合と協議する。 
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(ｶ) 仮設事務所内には、30 名程度が収容可能な会議室を設ける。なお、設計・プラント設備

工事業者が利用する会議室との兼用を可とする。 

(ｷ) 本組合職員用及び監理者用の現場事務所には電話（インターネット接続付で事務所内

LAN 設備、WiFi 整備、）、パソコン、プリンタ、コピー機、冷暖房設備、冷蔵庫、厨房器

具、ロッカー、事務机、椅子、白板、長机、書棚、作業用保護具（ヘルメット、長靴、

墜落制止用器具）、パイプファイル、シャワー洗浄式便所（屋内）等必要な備品及び消耗

品を用意する。内容、仕様、数量等は本組合と協議する。 

(ｸ) 周辺住民への情報提供のため、工事進捗状況の掲示設備を設ける。 

(ｹ) 仮設事務所や駐車場等に必要な用地は、敷地内に確保することも可とする。これに使用

する用地は、各期間において無償貸与とする。ただし、本組合が安全かつ妥当な範囲と

認めた場所とし、詳細は本組合と協議の上、決定する。 

(ｺ) 工事中の排水は、沈砂池で沈砂後、仮設水路等を経由して放流とする。沈砂池及び仮設

水路等は別途発注予定の外構工事で撤去、埋め戻しを行うため、設計・プラント設備工

事業者の所掌外とする。 

(ｻ) 設計・プラント設備工事業者は、仮設工事（準備工事含む）を行う前に、仮設計画書を

提出し、本組合の承諾を得るものとする。プラント設備工事に必要な仮囲い等の仮設工

事は設計・プラント設備工事業者の所掌とする。土木工事、建築工事に関与する仮囲い

等の仮設工事は設計・プラント設備工事業者の所掌外とし、土木・建築工事業者の所掌

とする。なお、施工期間中の維持管理は設計・プラント設備工事業者にて適切に行う。 

 

(8) 性能保証 

設計・プラント設備工事業者は、建設工事期間中に予備性能試験、引渡性能試験及び安定稼

働試験を行い、本発注仕様書で要求する性能を満足していることを確認する。 

 

ア 保証事項 

(ｱ) 責任施工 

本施設の処理能力及び性能はすべて設計・プラント設備工事業者の責任により発揮させ

なければならない。また、設計・プラント設備工事業者は本発注仕様書に明示されていな

い事項であっても性能を発揮するために当然必要なものは、本組合の指示に従い、設計・

プラント設備工事業者の負担で施工しなければならない。 

なお、悪臭、騒音、振動等建築工事の施工も影響する項目については、土木・建築工事

業者の施工が設計・プラント設備工事業者の設計通りに実施されていない場合を除き、原

則設計・プラント設備工事業者の責任とする。 

(ｲ) 性能保証事項 

「表 ２-１５ 引渡性能試験方法」に記載されたすべての保証条件に適合すること。 
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表 ２-１５ 引渡性能試験方法 

試験項目 試験方法 保証条件 備考 

ごみ処理能力 (1) ごみ質分析 

試験時のごみ質の分析を行う。 

① 試料採取場所 

ホッパステージ 

② 試料採取頻度 

１日当たり２回以上 

③ 分析方法 

「昭 52.11.4 環整第 95 号厚生省

環境衛生局水道環境部環境整備課長

通知」に準じ、本組合が指示する方

法による。 

(2) ごみ処理能力の確認 

現状のごみ質と処理量を比較し、本

発注仕様書に示すごみ質の範囲におい

て、承諾申請書に記載されたごみ処理

能力曲線図に見合った処理量が達成で

きているか確認する。 

 

48t/日 処理能力の確認

は DCS により計

算された低位発

熱量を判断基準

として用いる。 

ごみ質分析によ

り求めた低位発

熱量は参考とす

る。 

排
ガ
ス 

ばいじん (1) 試料採取場所 

集じん装置の入口及び煙突において

本組合の指示する箇所 

(2) 試料採取回数 

炉毎に２回/箇所/日以上 

(3) 分析方法 

「JIS Z8808」による。 

 

0.05g/m3N 以下 

（O2 濃度 12%換算

値） 

保証値は煙突出

口での値。 

併せて排ガスの

温度、水分量、

流速、流量を測

定する。 

塩化水素 

硫黄酸化物 

窒素酸化物 

一酸化炭素 

(1) 試料採取場所 

① 塩化水素及び硫黄酸化物について

は、集じん装置の入口及び煙突にお

いて本組合の指示する箇所 

② 窒素酸化物については、煙突にお

いて本組合の指定する箇所 

③ 一酸化炭素については、集じん装

置の出口以降において本組合の指示

する箇所 

(2) 試料採取回数 

炉毎に２回/箇所/日以上 

(3) 分析方法 

「JIS K0107」、「JIS K0103」、「JIS 

K0104」、「JIS K0098」による。 

塩化水素 

100ppm 以下 

（O2 濃度 12%換算

値） 

 

硫黄酸化物 

100ppm 以下 

 

窒素酸化物 

150ppm 以下 

（O2 濃度 12%換算

値） 

 

一酸化炭素 

30ppm 以下 

（O2濃度12%換算値

の４時間平均値） 

 

塩化水素、硫黄

酸化物、窒素酸

化物の吸引時間

は、30 分/回以

上とする。 

一酸化炭素の吸

引時間は、４時

間/回以上とす

る。 

保証値は煙突出

口での値。 

ダ イ オ キ シ

ン類 

(1) 試料採取場所 

集じん装置の入口及び煙突において

本組合の指示する箇所 

(2) 試料採取回数 

炉毎に２回/箇所/日以上 

(3) 分析方法 

「JIS K0311」による。 

 

 

1ng-TEQ/m3N 以下 

（O2 濃度 12%換算

値） 

保証値は煙突出

口での値。 
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試験項目 試験方法 保証条件 備考 

水銀 (1) 試料採取場所 

集じん装置の入口及び煙突において

本組合の指示する箇所 

(2) 試料採取回数 

炉毎に２回/箇所/日以上 

(3) 分析方法 

「JIS K0222」による。 

 

30μg/m3N 以下 

（O2 濃度 12%換算

値） 

保証値は煙突出

口での値。 

安定燃焼 

（一酸化炭素） 

(1) 試料採取場所 

煙突において本組合の指示する箇所 

(2) 試料採取回数 

炉毎に連続分析 

(3) 分析方法 

連続分析計による。 

 

30ppm 以下 

（４時間平均値） 

100ppm 以下 

（１時間平均値） 

O2濃度 12%換算値 

判定方法は提案

による。 

主
灰
及
び
飛
灰 

熱 し ゃ く 減

量 

(1) 試料採取場所 

主灰及び飛灰を搬出する装置の出口

付近 

(2) 試料採取回数 

炉毎に２回/日以上 

(3) 分析方法 

「昭52.11.4環整第95号厚生省環境

衛生局水道環境部環境整備課長通知」

に準じ、本組合との協議による。 

 

５%以下  

主
灰
及
び
飛
灰
処
理
物 

溶出基準 (1) 試料採取場所 

主灰、飛灰処理物を搬出する装置の

出口付近 

(2) 試料採取回数 

炉毎に２回/日以上 

(3) 分析方法 

「産業廃棄物に含まれる金属等の検

定方法」（昭和48年環告第13号）のう

ち、埋立処分の方法による。 

 

「溶出基準」に示

す基準以下 

 

ダ イ オ キ シ

ン類 

(1) 試料採取場所 

主灰、飛灰処理物を搬出する装置の

出口付近 

(2) 試料採取回数 

炉毎に２回/日以上 

(3) 分析方法 

「ダイオキシン類対策特別措置法施

行規則第２条第２項第１号の規定に基

づき環境大臣が定める方法」（平成 16

年環告第 80 号）による。 

 

３ng-TEQ/g 以下  
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試験項目 試験方法 保証条件 備考 

作業環境中 

ダイオキシン濃度 

(1) 測定場所 

炉室、飛灰処理設備室、飛灰処理搬

出場 

(2) 測定回数 

１回/箇所/日以上 

(3) 測定方法 

「廃棄物焼却施設内作業におけるダ

イオキシン類ばく露防止対策要綱」別

紙１「空気中のダイオキシン類濃度の

測定方法」（平成 13 年４月厚生労働省

通達）による。 

 

2.5pg-TEQ/m3 以下 炉室及び機械室

（装置内等を除

く）について第

１管理区域とし

て管理ができる

こと。 

作業環境中 

粉じん濃度 

(1) 測定場所 

プラットホーム、炉室、中央制御

室、事務室 

(2) 測定回数 

２回/箇所/日以上 

(3) 測定方法 

作業環境評価基準（昭和63年労働省

告示第 79 号）に準拠し行う。 

 

2mg/m3N 以下（中央

制御室、事務室は

0.15mg/m3N 以下） 

 

ガス滞留時間 

燃焼室出口温度 

集じん装置入口温

度 

(1) 測定場所 

主燃焼室内、主燃焼室出口、ボイラ

内、集じん装置入口 

(2) ガス滞留時間の算定方法 

本組合との協議による。 

燃焼室出口温度：

850 度以上 

ガス滞留時間：２

秒以上（850 度以

上） 

集じん装置入口：

設計温度 

 

測定開始前に、

計器の校正を本

組合立会のもと

に行う。 

緊急作動試験  定常運転時において、全停電緊急作動

試験を行う。 

受電等が同時に停

止してもプラント

設備が安全で非常

用設備が作動する

こと。 

 

 

炉体外表温度 (1) 測定場所 

炉体の外表面等で、詳細は本組合と

の協議による。 

(2) 測定回数 

本組合との協議による。 

(3) 測定方法 

本組合との協議による。 

 

原 則 と し て 室 温

+40℃かつ 80℃未

満 

非常時にのみ高

温になるものを

除く。 

非常用発電機 (1) 測定内容 

負荷しゃ断試験及び負荷試験を行

う。 

(2) 測定方法 

発電機計器盤と必要な測定機器によ

り測定する。 

(3) 測定方法 

「JIS B8102」、「JIS B8041」に準じ

る（ディーゼル機関の場合はその規格

に基づいた試験を実施）。 

 

電 気 事 業 法 に よ

る。 

消防検査（非常

用発電機）の合

格をもって性能

試験に代えるこ

とができる。 
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試験項目 試験方法 保証条件 備考 

非常用発電機によ

る１炉立上試験 

(1) 対象 

本組合の指定する焼却炉１基につい

て、非常用発電機による１炉立上試験

を実施する。 

(2) 実施回数 

試運転期間中に１回。 

 

安全に１炉が立ち

上がること。 

実施時期は性能

試験期間中でな

くてもよい。 

煙突における排ガ

ス流速、温度 

(1) 測定場所 

煙道及び煙突頂部（煙突測定口によ

る換算計測でも可とする）。 

(2) 測定回数 

各内筒につき２回/日以上 

(3) 測定方法 

  「JIS Z 8808」による。 

 

設計数値に概ね合

致していること。 

 

副資材 

用役、薬品類の使

用量 

測定方法、測定条件、測定期間は本組合

が指示する。 

提案書、実施設計

図書で記載した使

用量 

 

 

炉室内温度 

（局部温度） 

(1) 測定場所 

排気口 

(2) 測定回数 

本組合との協議による。 

 

45℃以下  

電気関係諸室内温

度（局部温度） 

(1) 測定場所 

排気口 

(2) 測定回数 

本組合との協議による。 

 

45℃以下  

機械関係諸室内温

度（局部温度） 

(1) 測定場所 

排気口 

(2) 測定回数 

本組合との協議による。 

 

45℃以下  

放流水 (1) 試料採取場所 

下水道接続箇所付近 

(2) 試料測定回数 

３回以上 

(3) 分析方法 

「下水試験方法」による。 

 

「(2) ス (ｲ)  

排水基準」に示す

基準以下 

 

騒音・振動 (1) 測定場所 

敷地境界線（東西南北４地点）と

し、詳細は本組合との協議による。 

(2) 測定回数 

各時間区分の中で１回/箇所以上 

(3) 測定方法 

「騒音規制法」、「振動規制法」によ

る。 

騒音 

朝夕：65dB 

昼間：70dB 

夜間：60dB 

 

振動 

昼間：65dB 

夜間：60dB 

 

定常運転時とす

る。 
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試験項目 試験方法 保証条件 備考 

悪
臭 

敷地境界 (1) 測定場所 

敷地境界線（東西南北４地点）と

し、詳細は本組合との協議による。 

(2) 測定回数 

２回/箇所以上 

(3) 測定方法 

「悪臭防止法」による。 

 

「 (2)  ス  ( ｵ ) 

悪臭基準」に示す

基準以下 

測定は、昼及び

ごみ搬入車両搬

入終了後、構内

通路を散水した

状態で行う。 

排出口 

 

(1) 測定場所 

本組合の指示する箇所 

(2) 測定回数 

１回/箇所・炉以上（煙突） 

１回/箇所以上（脱臭装置） 

(3) 測定方法 

「悪臭防止法」による。 

 

「 (2)  ス  ( ｵ ) 

悪臭基準」に示す

基準以下 

 

 

粉じん (1) 測定場所 

環境集じん装置 

(2) 測定回数 

３回/日以上 

(3) 測定方法 

  大気汚染防止法による。 

 

0.01g/m3以下  

その他 本組合との協議による。  本組合が必要と

認めるもの。 

 

 

イ 予備性能試験 

引渡性能試験を順調に実施し、かつその後の完全な運転を行うことを目的として、設計・

プラント設備工事業者は、引渡性能試験の前に予備性能試験を行い、予備性能試験成績書を

引渡性能試験前に本組合に提出する。設計・プラント設備工事業者は、あらかじめ本組合と

協議の上、試験項目及び試験条件に基づいて、試験の内容及び運転計画等を明記した予備性

能試験要領書を作成し、本組合の承諾を得る。予備性能試験の試験項目や試験方法は、原則

として引渡性能試験に準ずるが、詳細は別途協議とする。なお、予備性能試験期間は３日以

上とする。 

予備性能試験成績書は、試験期間中の処理実績及び運転データを記録、整理して作成する。 

ただし、性能が発揮されない場合は、設計・プラント設備工事業者の責任において対策を

施し引き続き試験を実施する。 

 

ウ 引渡性能試験 

(ｱ) 引渡性能試験の実施方法 

a 試験は本組合立会いのもと、後述の「表 ２-１５ 引渡性能試験方法」に基づいて実

施する。 

b それぞれの項目ごとに、関係法令及び規格等に準拠して行う。ただし、該当する試験

方法のない場合は、最も適切な試験方法を本組合と協議の上、実施する。 

c 試験は工事期間中に行うものとし、あらかじめ本組合と協議の上、試験項目及び試験

条件に基づいて、試験の内容及び運転計画等を明記した引渡性能試験要領書を作成し、

本組合の承諾を得る。 

d 試験に先立って１日以上前から定格運転に入るものとし、引き続き処理能力に見合っ
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た焼却量における試験を２日以上連続して行うものとする。 

(ｲ) 引渡性能試験の実施条件 

引渡性能試験は次の条件で行うものとする。 

a 計量証明事業等に該当する計測及び分析の依頼先は、法的資格を有する第三者機関と

する。 

b 原則として全炉同時運転により実施する。 

c 試験の結果、性能が満足されない場合は、必要な改造、調整を行い、改めて引渡性能

試験を行う。 

d 試料の採取場所、採取方法、分析方法の根拠となる各種法令、告示、マニュアル等は、

引渡性能試験実施時期において最新のものとする。 

 

エ 安定稼働試験 

(ｱ) 確認方法 

引渡性能試験の実施後から引渡しまでの間に安定稼働試験を実施する。試験期間は 20 日

以上とする。安定稼働試験では、連続運転による安定運転を満足するものとする。 

(ｲ) 運転要領 

設計・プラント設備工事業者は、実施内容及び運転計画を記載した安定稼働運転要領書

を作成し、本組合の承諾を得た後、試験を実施する。 

(ｳ) 試験結果の報告 

設計・プラント設備工事業者は安定稼働運転の結果を、引渡性能試験の成績書に含め、

報告する。 

 

(9) 契約不適合責任 

ア 設計に係る契約不適合責任 

(ｱ) 承諾申請図書に記載した本施設の性能及び機能は、すべて設計・プラント設備工事業者

の責任において保証する。 

(ｲ) 正式引渡し後、本施設の性能及び機能について疑義が生じた場合は、性能確認試験要領

書を作成し本組合の承諾を得た上で、設計・プラント設備工事業者の負担において確認

試験を行う。性能確認試験は、本組合の指定する時期に行うこととし、事前に性能試験

要領書を作成し本組合の承諾を得る。調査・検討及び性能確認試験に要する費用はその

結果に関わらず設計・プラント設備工事業者負担とする。 

(ｳ) 性能確認試験の結果、性能及び機能を満足できなかった場合は、設計・プラント設備工

事業者の責任において速やかに改善する。 

(ｴ) 設計上の契約不適合責任が確認され本組合が損害を受けた場合、設計・プラント設備工

事業者はその損害を賠償する。 

(ｵ) 設計に係る契約不適合責任期間は、原則として正式引渡し後 10 年間とする。 

 

イ 施工に係る契約不適合責任 

(ｱ) 土木工事、建築工事関係の契約不適合責任（参考）（建築機械設備、建築電気設備を含

む。） 

基本的に設計・プラント設備工事業者の業務範囲外とする。 

(ｲ) プラント設備工事関係の契約不適合責任 

プラント設備工事関係の契約不適合責任期間は正式引渡し後３年間とする。ただし、そ

の契約不適合の内容が設計・プラント設備工事業者の故意又は重大な過失によって生じた

ものであるときは、正式引渡し後 10 年間とする。 
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(ｳ) 契約不適合による損害賠償 

施工上の契約不適合が確認され本組合が損害を受けた場合、設計・プラント設備工事業

者はその損害を賠償する（プラント設備工事関係に限る）。 

 

ウ 契約不適合検査（プラント設備工事関係に限る） 

(ｱ) 契約不適合の確認 

本組合はプラント設備の機能及び性能等に疑義が生じた場合には、設計・プラント設備

工事業者に対し、契約不適合の確認を行わせることができるものとする。 

(ｲ) 契約不適合確認試験 

設計・プラント設備工事業者は本組合との協議に基づき、契約不適合確認試験要領書を

作成し、本組合の承諾を得るものとする。設計・プラント設備工事業者は、契約不適合確

認試験要領書に基づき、本組合の指定する時期に設計・プラント設備工事業者の負担にお

いて確認試験を行う。この際、通常運転に係る経費は運営・維持管理業者の負担とし、新

たに必要となる分析等に掛かる費用は設計・プラント設備工事業者の負担とする。 

(ｳ) 契約不適合確認の基準 

a 運転上支障がある事態が発生した場合 

b 構造上、施工上の欠陥が発見された場合 

c 主要部分に亀裂、破損、脱落、曲がり、摩耗等が発生し、著しく機能が損なわれた場

合 

d 性能に著しい低下が認められた場合 

e 主要装置の耐用が著しく短い場合 

 

エ 契約不適合の改善・補修（プラント設備工事関係に限る） 

(ｱ) 契約不適合責任期間中の補修 

確認試験の結果、プラント設備において所定の性能及び機能を満足できなかった場合は、

設計・プラント設備工事業者の責任において無償で改善・補修する。改善、補修に当たっ

ては、改善・補修要領書を本組合に提出し、承諾を得るものとする。 

(ｲ) その他 

契約不適合責任期間の経過後に、所定の性能及び機能を満足できない事態が生じた場合

（設計・プラント設備工事業者又は運営・維持管理業者に帰責事由のあるもの。）、これに

関する補修に係る費用は、運営・維持管理業者の負担とする。また、運営・維持管理業者

は、補修計画に基づく補修費用の支払を除き、上記の補修に関する費用につき、本組合に

対して何ら支払の請求をすることができないものとする。 

 

(10) 正式引渡し 

ア 本施設の正式引渡し 

本施設の正式引渡しは、工事をすべて完了し、「(8) ウ 引渡性能試験」により所定の性

能が確認された後、完成検査を受け、これに合格した時点とする。 

完成検査は、令和 13 年 9 月に実施予定とし、検査時には引渡性能試験報告書（正式版）の

提出を必須とするため、工程管理及び引渡性能試験実施時期等に留意する。 

設計・プラント設備工事業者は、正式引渡しに当たり、本組合の完成検査等の工事完了に

係る検査、官庁届出書等の必要な手続き業務を実施、又はこれに係る本組合の事務を支援し、

これらの費用を負担する。 
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２ 全体計画 

(1) 全体配置計画 

ア 本施設の配置・動線 

施設配置、動線計画は設計・プラント設備工事業者の提案によるものとするが、配置に係

る基本的な条件は次に示すとおりとする。 

(ｱ) エネルギー回収型廃棄物処理施設工場棟と計量棟及び管理棟との合棟、別棟は提案とす

る。 

(ｲ) 計量棟手前の搬入路に、搬入車両が待機（退避）できるスペースを確保する。 

(ｳ) 職員用及び来場者用駐車場のレイアウトは提案とする。 

(ｴ) エネルギー回収型廃棄物処理施設工場棟には、運営・維持管理業者が使用する居室等を

整備する。 

(ｵ) 点検、検査、補修等、運営・維持管理に必要な現場事務所は、施設内又は用地を確保

（必要時に仮設事務所を設置）するものとし、駐車場等のスペースは提案とする。 

(ｶ) 車両の出入りは敷地東側の道路を使用し、敷地への出入りは敷地東側からとする。緊急

時用の出入りも同様とする。 

(ｷ) 工場棟のランプウェイ設置の要否は提案によるものとする。ランプウェイの勾配は 10％

以下とする。縦断勾配を考慮の上、緩やかにすりつける区間を設けるものとする。また、

降雪時にも車両の通行に支障がないようにする（ランプウェイをドーム型とするなど）。 

(ｸ) 工場棟は、維持管理用車両や薬品運搬車の通行のため、周回できる道路を設ける。施設

周回道路の幅員は各車両の通行に支障のないものとする。 

(ｹ) ごみ収集車や搬出車両等の作業動線と、見学者の動線を区別し、交差しないようにする。 

(ｺ) 敷地内で待車する搬入車を収容できるように、ごみ計量機、ごみ投入扉等の渋滞が見込

まれる場所は、十分な数量や待車する場所を確保する。なお、その他薬品、資源物等の

搬出入車両台数についても、考慮するものとする。 

(ｻ) 見学者車両はできるだけ入口に近い場所で、その他の車両との動線を分けることにより

安全を確保する。 

(ｼ) 煙突は、工場棟と一体又は独立煙突とする。 

(ｽ) 敷地や施設外周には植栽を行う。植栽計画に当たっては、周辺環境に調和した種類を植

樹する。 

(ｾ) 北海道景観条例等に基づき、景観との調和や意匠に十分配慮する。 

(ｿ) 以下の基準を満足する。 

a 建築物が主要な展望地から展望する場合、著しい防げにならないものであること。 

b 建築物が山稜線を分断する等眺望の対象に著しい支障を及ぼすものでないこと。 

c 建築物の屋根及び壁面の色彩並びに形態がその周辺の風致又は景観と著しく不調和で

ないこと。 

(ﾀ) 敷地内は一方通行とし、構内注意看板等は降雪等でも確認できる位置に設置すること。 

(ﾁ) ごみ投入場所や工場内の出入口は車両の出入りに支障ない幅、高さとすること。 

 

イ 計量手続き、荷下ろし作業 

(ｱ) 計量手続き及び荷下ろし作業に係る条件は以下のとおりとする。 

a 住民（美幌町民に限る）による自己搬入ごみは、２回計量とする。 

b 事業系ごみ搬入者による自己搬入ごみは、２回計量する。ただし、料金後納登録車両

は、１回計量となる。 

c 住民、事業系ごみ搬入者による自己搬入車両は安全性が確保された場所にて荷下ろし
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を行う。 

d 未登録車の持込申込、手数料の収受は計量棟にて行う。 

e 持込申込車が待車する駐車スペースについては、待車の必要な車両と必要のない車両

のそれぞれが安全に走行できるように、配置及び必要な広さを確保する。 

(ｲ) 進入から退出の手続きは、登録車と未登録車のそれぞれにおいて、以下のとおりとする。 

a 登録車 

(a) １回計量の車両 

搬入→計量→レシート受け取り→搬入物荷下ろし→退出 

(b) 搬出車（主灰、飛灰処理物等） 

搬出物積み込み→計量→レシート受け取り→退出 

b 未登録車 

(a) 一般持込車 

搬入→持込申込→計量→搬入物荷下ろし→計量→処理手数料支払い→領収証受け取り

→退出 
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３ エネルギー回収型廃棄物処理施設（ごみ焼却施設）に係る機械設備工事仕様 

(1) 各設備共通仕様 

ア 歩廊、階段等 

(ｱ) プラント設備の運転及び保全のため、設備、機器等の周囲に必要な歩廊、階段、点検台

等を設ける。機器周囲の点検台等は極力周辺歩廊と高さを合わせる。 

(ｲ) 歩廊は、２方向避難の確保のため、行き止まりにしない。 

(ｳ) 歩廊、階段、機器との開口部には 100mm 以上の巾木を設置する。 

(ｴ) 階段の傾斜角、けあげ、踏面の寸法はできるだけ統一を図り、踏面には滑り止め対策を

施す。なお、主要通路の階段傾斜角 45 度以下とする。 

(ｵ) 梯子の使用はできるだけ避ける。 

(ｶ) 歩廊、階段の幅は、原則として、日常点検及び避難等に使用する主要なものは 1,200mm

（有効）以上、その他のものは 800mm（有効）以上とし、有効高さ 2,000mm を確保する

とともに、十分な照度を確保する。 

(ｷ) 歩廊、階段で手摺を設ける場合は、原則として高さ 1,100mm（有効）以上とする。 

(ｸ) 機械の回転部及び突起部周辺等、通路が狭くなる恐れのあるところは、通路幅に余裕を

もって配置する。 

(ｹ) 腐食が懸念される部分の材料は、ステンレス鋼を使用する等腐食対策を行う。 

(ｺ) 高所作業が必要な場所では、転落防止柵、セーフティーブロック等の墜落制止用器具や

転落防止用ネット取り付けフック、十分な高さの作業用踏み台の設置等、安全な作業が

行えるよう配慮する。 

(ｻ) 見学者が、広範囲で見学対象の設備全体が視界に入るよう、歩廊や機器の配置、形状等

に配慮する。 

(ｼ) 補修等を考慮し、炉室と外部は直接出入りできるようにし、機器、機械の搬入を考慮し

て、その出入り幅はできるだけ広くし、補修用工具、機材搬入用の吊り上げホイスト、

吊り上げフック及び吊り上げスペースを確保する。 

(ｽ) 床及び階段はグレーチング主体で構成し、点検口周辺等は必要に応じチェッカープレー

トを敷設し、安全に作業ができる構造とするとともに、工具、部品等の落下を防止する

ほか、十分な作業スペースを確保する。 

(ｾ) 高所高温場所での操作がないように電動シャッター等の操作スイッチは低所に設置する。 

 

イ 防熱、保温 

(ｱ) 炉本体、高温配管等人が触れ火傷する恐れのあるもの及び集じん器、風道、煙道等低温

腐食を生じる恐れのあるものについては、必ず防熱施工、保温施工を行い、夏季におい

て機器の表面温度を 80℃以下かつ室温＋40℃以下とすること。ただし、防熱目的で非常

時のみ高温となるものについては別途協議とする。 

(ｲ) 保温材は目的に適合するものとし、原則として外装材は、炉本体・集じん器等の機器は

鋼板製とすること。風道・煙道・配管はカラー鉄板とし、屋外及び腐食が懸念される箇

所はステンレス鋼板、隠蔽部はアルミガラスクロスとすること。蒸気系はケイ酸カルシ

ウム又はロックウールとすること。水・空気・排ガス系はグラスウール又はロックウー

ルとすること。なお、井水、上水及び機器冷却水への給水部については、屋内配管も結

露防止として保温を行うこと。 

 

ウ 機器、配管等 

(ｱ) プラント設備や建築設備は環境への配慮と省エネに視点を持った設計とする。 
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(ｲ) 各種設備や機器の管理、点検、整備、補修作業に必要な設備を、必要な箇所に安全かつ

容易に作業ができるよう設置する。 

(ｳ) 通常運転のもとで計測、分析が必要な場合、各現場で直接測定できるような箇所に測定

口を設置する。 

(ｴ) 機器、部品等は、補修、修理時の利便性を考慮し、できるだけ統一を図り互換性を持た

せる。 

(ｵ) ポンプは交互運転が可能なようにする。なお、水中ポンプについては予備機を設ける。 

(ｶ) コンベヤの駆動装置及びチェーン等の点検が容易にできるようにする。 

(ｷ) 機器の回転部分や稼働部分には安全標識を設置し、安全カバー等の防護対策を行う。 

(ｸ) 粉じんが発生する箇所には、適切な防じん対策、局所吸引による集じん対策を講じ、作

業環境の保全に配慮する。 

(ｹ) 臭気や化学物質が発生する箇所には適切な臭気対策、局所吸引による脱臭及び化学物質

除去対策を講じ、作業環境の保全に配慮する。 

(ｺ) 炉体付近や建屋最上階部は室温が上昇するため、給気、換気が十分行えるようにする。 

(ｻ) 使用環境に応じて、ステンレス鋼等を使用する等十分な腐食対策を行う。 

(ｼ) 配管は、ドレン滞留、エア滞留、放熱、火傷、結露、発錆、振動、凍結、異種金属接触

腐食等の対策を考慮して計画し、詰まりが生じ易い流体用の配管には掃除が容易となる

よう考慮する。 

(ｽ) 汚水系統の配管材質は管（外面、内面）の腐食等を考慮した材質を選択する。 

(ｾ) 塗装は、耐熱性、耐薬品性、防食性、耐候性、配色等を考慮する。 

(ｿ) 配管の塗装については、各流体別に色分けし、内部流体と流れ方向を明示する（塗装の

範囲、方法は提案とし、詳細は別途協議とする。）。 

 

エ 電気、制御、操作盤 

(ｱ) 鋼板製の受変電盤、配電盤、監視盤、制御盤、操作盤等の板厚、材質は適切なものを選

択する。 

(ｲ) 扉を鍵付きとする場合は、共通キーとする。 

(ｳ) 塗装は、既製品等を除き、盤の内外面とも指定色とする。 

(ｴ) インバータ等の電子機器を収納した盤は、高温となる場所や粉じん発生箇所近傍には配

置しないこと。 

(ｵ) 電気設備等の盤を配置する場所については、温度上昇防止に配慮する等の適切な対策を

講じること。 

(ｶ) 電動機は IE3 以上対応の高効率電動機とすること。 

(ｷ) 電動機の保護構造は全閉外扇形とすること。原則 IP44 以上とし、屋外設置は IP54 以上

とすること。また、機器の設置場所、使用条件により、防滴形等の適切な構造を選定す

ること。 

 

オ 火災対策 

(ｱ) 本施設での火災に対応するため、消防の用に供する設備、消火活動上必要な設備、防火

水槽、消防用水、消火器、避難器具及び自動放水装置等より構成される消防設備を整備

する。特に近年各所で頻発しているリチウムイオン電池等を原因とした発火・発煙に伴

う火災については、設計の段階からリチウムイオン電池等が混入することを前提として、

排除や除去の具体的な方法・対策を検討することで、ごみピット火災や機器の損傷など

を可能な限り生じさせないよう努めるものとする。また、万一発火・発煙といった事象

が発生した場合であっても、速やかに消火を行い、最小限の被害とすることができるよ
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う、必要な設備・機器を整備する。 

(ｲ) 消防設備は消防法規を遵守して設ける。 

(ｳ) 危険と考えられる箇所は設計・プラント設備工事業者の提案によるものとし、各設備の

内容は、所轄消防署と協議の上決定する。 

 

カ 地震対策 

(ｱ) 本施設においては、地震動対応レベルは個別建築物で設定せず、できるだけ敷地内全て

の建築物で統一する。 

(ｲ) 耐震設計及び計画に当たって適用する基準類としては、法体系及び他事例での採用例等

から以下の図書の最新版（提案時）を適用することを基本とするとともに、これ以外に

も必要な基準類は積極的に適用するものとする。 

a 確実に満足しなければならない基準類 

(a) 建築基準法・同施行令 

b 参考とすべき基準類 

(a) 官庁施設の総合耐震・対津波計画基準及び同解説（主に建築物） 

(b) 建築物の構造関係技術基準解説書（主に建築物） 

(c) 火力発電所の耐震設計規程（指針）（主にプラント設備） 

c その他使用部品により参考とすべき基準類 

(a) 建築物 

i） 鉄筋コンクリート構造計算基準・同解説-許容応力度設計-（日本建築学会） 

ii） 鉄骨鉄筋コンクリート構造計算基準・同解説（日本建築学会） 

iii） 鋼構造設計規準（日本建築学会） 

iv） 地震力に対する建築物の基礎設計指針（公共建築協会） 

v） 建築構造設計基準及び同解説（公共建築協会） 

vi） 建築設備耐震設計・施工指針（日本建築センター） 

(b) 電気設備 

i） 電気設備に関する技術基準を定める省令 

ii） 配電規程（低圧及び高圧） 

(c) 道路 

i） 道路土工 擁壁工指針 

ii） 道路土工 のり面工・斜面安定工指針 

(d) その他 

i） 高圧ガス設備等耐震設計指針 

ii） 間仕切の耐震性能に関する基準 

(ｳ) 耐震安全性の分類は、構造体Ⅱ類（重要度係数を 1.25）、建築非構造部材Ａ類の外部及

び特定室、建築設備甲類とする。ただし、これは耐震性に関する要件である設計用水平

震度を対象とし、商用電力対策、電力設備信頼性並びに通信途絶対策の規定は該当しな

い。 

(ｴ) プラント設備等は建築の分類と同等のレベルの耐震性を確保する。なお、大型機器の支

持架構（独立基礎の場合は基礎を含む。）は、保有水平耐力計算を行い、建屋建築構造と

比較すること。 

(ｵ) 感震器を複数設置し、原則として 250 ガル以上の加速度を感知した場合には、ごみ処理

を自動的に停止できるシステムを構築する。また、地震時に震度を記録できる振動計を

設ける。 

(ｶ) 建築基準法、消防法、労働安全衛生法等の関係法令に準拠した設計とする。 



 

 - 45 - 

(ｷ) 指定数量以上の重油、灯油、軽油等の危険物は、危険物貯蔵所に格納する。 

(ｸ) 重油、灯油、軽油等の貯蔵タンク、サービスタンク等には、必要な容量の防液堤を設け

る。また、タンクからの移送配管は、地震等により配管とタンク及び配管同士との結合

部分に損傷を与えないようフレキシブルジョイント等を設置する。 

(ｹ) 塩酸、苛性ソーダ、アンモニア水等の薬品タンクの設置については、必要な容量の防液

堤を薬品ごとに設ける。また、タンクからの移送配管は、地震等により配管とタンク及

び配管同士との結合部分に損傷を与えないようフレキシブルジョイント等を設置する。 

(ｺ) 電源あるいは計装制御用空気源が断たれたときは、各バルブ、ダンパ等の動作方向はプ

ロセスの安全サイドに働くようにする。 

(ｻ) 地震における天井被害や落下防止のため、振れ止めブレースの設置や、段差等の剛性が

異なる部分へのクリアランスの確保などの対策を取ること。また、吊り金具や目地材等

の落下防止にも配慮する。 

(ｼ) 災害発生時に電源が断たれた場合においても、非常用発電設備により 1 炉立上げ、ごみ

の受け入れ、焼却（72 時間以上）が可能な計画とする。 

(ｽ) 施設で使用する油脂類、薬品については各々油脂庫、薬品庫等を設け保管する。 

 

キ 浸水対策 

(ｱ) 計画規模を想定した浸水対策と想定最大規模を想定した早期復旧対策を講じる。 

(ｲ) プラットホーム（ごみピット）のレベルは、計画規模の想定浸水水位以上とする。 

(ｳ) 電気室、中央制御室、非常用発電機、受変電設備等主要な機器及び制御盤、電動機は想

定最大規模の想定浸水水位以上に配置する。 

(ｴ) 計画規模の浸水水位までを RC 構造とし、開口部には防水扉を設置する。また、書庫等重

要な室は想定最大規模の想定浸水水位以上に配置するとともに、吸気用ガラリ、空調用

室外機等を想定最大規模の想定浸水水位以上に配置する。 

(ｵ) 想定外の事象の発生時の応急措置に備え、必要に応じて止水板、土嚢、排水ポンプ等を

配備する。 

 

ク 寒冷地対策 

(ｱ) 施設内配置にあたっては、特に冬季における風向・風速について考慮する。 

(ｲ) 建築物の主要な出入口は、積雪によって車両や人の通行が阻害されないように配慮する。

また、建築物から出入口、道路等への雪やつらら等の落下防止対策を講じる。 

(ｳ) 外壁に堆積した雪が及ぼす側圧等の影響を考慮して、１階の外壁は RC 造にて対策上の適

切な高さまで立上げるよう計画する。 

(ｴ) 配管・弁・ポンプ、タンク等の運転休止時の凍結防止は原則として水抜きを行い、且つ

必要に応じて保温・ヒーティング施工を行う。 

(ｵ) 空気配管の凍結防止対策として、計装用と雑用を問わず空気は除湿する。 

(ｶ) 多湿雰囲気にあるごみピット等への冷気流入や、内外の気温差による結露防止のための

処置を施す。また、結露した際の対策として、漏電対策や装置機器の防水性能を考慮す

る等の対策を行う。 

(ｷ) 建築物の基礎底盤は、凍結帯より下部に設ける。また、凍結帯に設ける鉄筋コンクリー

ト部分は、鉄筋のかぶり厚さを増す等、構造上の配慮を講じる。 

(ｸ) プラットホームに暖房設備（ストリップヒーターによる輻射暖房システム等）を設ける

ほか、冬季における設備機器の凍結対策として、炉室内、地下階、その他機器冷却水を

使用する部屋等の凍結対策が必要な諸室（空間）に暖房設備を設ける。 

(ｹ) 建築物の壁や屋根等には断熱材を使用し、防寒・結露対策を講じる。 
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(ｺ) 屋根、壁、雨樋の材料は、積雪及び凍結を考慮して選定する。 

(ｻ) 外部に面する建具、屋外に設ける階段、タラップ等は、耐候性の良好な材料を使用する。 

(ｼ) 構内通路等には積雪対策としてロードヒーティング等を行う。 

(ｽ) 建築設備の機器及び配管は、凍結対策に配慮する。また、給排気口及び屋外設置の設備

機器が雪に埋没しないよう計画する。 

(ｾ) その他、「官庁施設の積雪・寒冷地設計基準及び同要領（北海道開発局営繕部）」に従う

ものとする。 

 

ケ 安全対策 

(ｱ) 共通部分を含む機器については、燃焼設備稼働時においても、同機器の定期修理時、定

期点検時に安全で効率的な作業が行えるように十分配慮する。 

(ｲ) 関係者以外の者が立ち入ることが危険な場所、作業者への注意を知らせる必要がある場

所には、標識を設置し、必要に応じて施錠（オート又はマニュアル）する。 

(ｳ) 油、薬品類及び危険物類注入口には、受入口等の接続方法を間違えないように工夫し、

注意事項等を記載した表示板（アクリル板）を設ける。 

(ｴ) 薬品類を取り扱う箇所には、シャワーや洗眼器等を設置する。 

(ｵ) 床開放開口部には、必要に応じて、手摺や墜落制止用器具を設ける。 

(ｶ) 薬品類を取り扱う場所、ほこり、粉じんの多い場所には、散水設備及び排水設備を設け

る。 

(ｷ) 有害ガスの発生及び酸素欠乏場所としての対策が必要なピット・槽等には、換気設備又

は可搬式通風装置を設置できるマンホール（φ600 以上）及び作業員出入用マンホール

（φ600 以上）を設ける。 

(ｸ) 車両動線上の計量棟、プラットホーム入口等には、運転手から見易い位置に高さ制限表

示をする。 

 

コ その他 

(ｱ) 必要な箇所に荷役用ハッチ、電動ホイスト又はテルハを設けるものとし、大型機器につ

いては適切な搬入搬出ルートを確保する。 

(ｲ) 道路上部を横断する配管、ダクト類は道路面からの有効高さを 4.5m 以上とする。 

(ｳ) 労働安全上危険と思われる場所には、安全標識を JISZ9101（安全色及び安全標識）及び

JISZ9103（安全色-一般的事項）により設ける。 

(ｴ) 各作業に適する作業環境を確保する。 

(ｵ) 工場棟内は機器や付属装置の機能に応じ、日常の運転管理に十分な明るさを確保する。 

(ｶ) 全ての薬剤貯留槽は１回あたりの薬剤運搬量、運搬停止期間等の地域特性を考慮した容

量とすること。 

(ｷ) 冬季は気温低下が著しいため、凍害対策に十分配慮すること。特に屋外設置機器、外気

を取り込む機器は十分な対策を施すこと。 

 

(2) 受入供給設備 

ア ごみ計量機 

(ｱ) 形式 【ロードセル式（４点支持）】 

(ｲ) 数量 【２基（搬入用１基、搬出用１基）】 

(ｳ) 主要項目 

a 最大秤量 【30】t 

b 最小目盛 【10】㎏ 
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c 積載台寸法 幅【 】m×長さ【 】m 

d 表示方式 【デジタル表示】 

e 操作方式 【自動及び押釦】 

f 印字方式 【自動】 

g 印字項目 【総重量、車空重量、収集地域、ごみ重量、年月日、時刻、 

  車両通し番号、料金、その他必要項目】 

h 電源 【 】V 

(ｴ) 付属品 【計量装置、データ処理装置、計量ポスト、信号灯、外部表示器、 

  電光表示装置、遮断機（前後）、帳票用プリンタ、レシートプリ 

  ンタ、誘導用マイク・スピーカ】 

(ｵ) 特記事項 

a 計量機は、エネルギー回収型廃棄物処理施設への搬入・搬出車等の計量を行うことか

ら、全ての車両に対して円滑な計量事務が行えるように、必要設備の仕様を決定する

とともに、集計等への配慮を行う。 

b 同じ計量台への２台乗車防止対策を講ずる。 

c ごみ搬入車の２度計量（入場時の車両重量から退場時の車両重量を差引いてごみ量を

算定。）に対応したシステムを構築する。 

d 計画収集（委託）の車両は搬入物荷下ろし前の一度しか計量を行わないため、計量棟

の退出側には計量機に乗らずに退出できるバイパス通路を設ける。 

e 委託収集車、許可業者、焼却残渣（主灰、飛灰処理物）、資源物等の場外搬出車は、本

施設にて事前に車両番号や風袋重量等の必要事項を登録する。 

f 登録車は、無人での運用が可能なシステムとする。 

g 計量機の進入方向は一方通行とする。 

h 計量機が故障した際には、一方の計量機で計量ができ、安全な動線を確保した上で、

ごみの受入れが継続できる仕様とする。 

i 計量棟はごみ計量機と計量室を大屋根で覆うとともに、風除けとして計量機の側面

（車両進行方向側面）に風除壁（FIX 窓などを用いて計量棟内の照度を確保する）を設

ける。また、大屋根の軒高は搬出入車両の種類を考慮して設ける。 

j 計量員が計量機に前後輪乗ってることが確認できる対策（照明等）を講じる。 

k 受付窓は寒冷地仕様とし、必要最小限の大きさ、着座して対応できる高さに設計する。 

l 進入可否判別用の信号機を搬入用、搬出用それぞれ見えやすい位置（状況によっては

複数機設置も可）に設置する。 

m 重量の表示は、計量室内及び計量機ごとに配置する。 

n 搬入・搬出車やごみの種類に応じた計量データの処理を行い、収集車等の登録車には

レシートの発行、自己搬入車等の未登録車には料金の計算と領収書の発行が可能なシ

ステムとする（出口側に現金取り扱い用レジスターを設置するとともに、搬入者が料

金を確認できる表示をすること）。 

o 計量データは計量受付終了後１日分の計量データを、集計用プリンタに出力するとと

もに本施設のデータロガに転送する。 

p 計量システムは、将来の料金体系改訂等に対応できるよう考慮する。 

q ごみ搬入状況を含む計量データは、中央制御室及び運営・維持管理業者事務室のモニ

タで確認可能であると共に、計量設備の異常時には、中央制御室へ警報を発する機能

を有する。 

r 入退場信号機は、受付処理と連動して制御するが、計量員による手動操作が可能な機

能を有する。 
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s 計量データの検索・修正・削除、日報・月報・年報の集計・印刷が可能なデータ処理

装置を計量棟・運営・維持管理業者事務室・中央制御室に設置する。なお、データ修

正・削除は計量棟と運営・維持管理業者事務室のみとし、データ修正範囲は本組合と

協議する。また、修正・削除履歴が確認できるようにする。 

t 誘導用のマイク、スピーカー等の放送設備を設置する。 

u データ処理装置の記憶容量は十分な余裕を見込むとともに、記憶媒体によるバックア

ップが可能なものとする。 

v 計量機はピットタイプとし、積載台は周辺地盤よりもかさ上げすることで計量機基礎

内に雨水等が浸水しないように配慮するとともに、計量ピットの雨水排除対策を行う。

計量ピットの排水は、プラント排水として処理する。 

w 車両認識方式は、IC カードリーダを標準とし、省力化、車両更新時における車両増減

への対応性に配慮したものとする。 

x IC カードで計量する搬出入者は、運転席に乗った状態で計量できるよう設計する。な

お、車両のミラーが計量室にぶつからないような対策を行う。 

y 停電時においても計量機及び計量棟のシステム、冷暖房、照明の各機能が維持できる

ように非常用電源に接続する。 

z 停電時にも計量データが失われないようにする。 

aa キャッシュレス決済（決済手数料は組合負担とする。）が行えるシステムの導入を検

討する。なお、導入する場合はシステム障害等が生じた場合を想定して、現金収納等、

別の手数料徴収方法で対応できるようにすること。 

bb 入場側、退場側ともに計量せずに入場（又は退場）できるようにバイパスを設置する。 

cc 計量棟で待機、計量中車両の車番、プラットホーム出入口、荷下ろし状況が確認可能

なようにカメラ、モニタを設置する。 

dd 帳票システムの日報、月報、年報の様式は本組合と協議するが、将来の項目増等に運

営・維持管理業者側で対応できるシステムとする。 

 

イ プラットホーム（建築工事に含む） 

(ｱ) 形式 屋内式 

(ｲ) 通行方式 一方通行 

(ｳ) 数量 １式 

(ｴ) 構造 【鉄筋コンクリート造勾配床】 

(ｵ) 主要項目 

a 幅員（有効幅） 投入扉から【20】m 以上 

b 高さ（有効高さ） 【 】m 以上 

c 床仕上げ 【耐ひび割れ、耐摩耗、滑り止め仕上げ】 

(ｶ) 特記事項 

a プラットホームの有効幅は、搬入車両がごみピットに投入作業中において、隣のごみ

投入扉に他の車両が寄り付くための切り返し場所を十分に確保するとともに、さらに

その搬入車両の脇を入退出するための車両が、安全に通行できる十分な長さを確保す

る。 

b 進入、退出は一方通行で、見通しをよくし、床面には車両誘導線を書き入れる。 

c プラットホームには、消火栓（消防法上設置する屋内消火栓）、手洗栓、足洗い場を設

けるとともに、床面清掃用（車両洗浄用を兼ねる）の高圧洗浄装置（上水道）を必要

な場所に設置する。 

d プラットホーム監視員室は、プラットホーム全体を見渡せる場所に設ける。また、室
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内には給水、コンセント付ミニキッチン、冷暖房設備を設ける。 

e プラットホーム内に監視員、収集作業員及び一般持込者用の便所を設ける。便所はプ

ラットホーム監視員室の近傍とする。 

f 床面は耐ひび割れ、耐摩耗、滑り止め、凍結対策を行うとともに、ピットへのごみ投

入や荷下ろしが、安全かつ容易に行える構造と十分な広さを確保する。また、各ごみ

投入扉間には、ごみ投入作業時の安全区域を設け、作業員が墜落制止用器具を使用で

きるようにする。 

g 床面は水勾配を設け、排水溝へ容易に集水できるようにする。排水溝は十分な排水能

力を持たせるとともに清掃や車両、人の通行に配慮した仕様とする。 

h 自然光を採り入れる等、十分な照度を確保する。また、照明は、LED 等の省エネ型とす

る。なお、高所に取り付ける照明器具は安全に交換できる構造及び設置場所とする。 

i プラットホームに設置される操作盤、スイッチ等は、防水防錆仕様とする。 

j プラットホーム内の残響を抑える対策及びプラットホーム内への防鳥対策を行う。 

k 夜間等のプラットホーム出入口扉全閉時に燃焼用空気が吸引できる空気取入れ口を設

置する。 

l プラットホーム内で常時作業を行う場合に備えて、暑熱対策・防寒対策を施す。 

m プラットホームは、負圧（臭気対策等）を保ち、臭気が外部に漏れない構造・仕様と

する。 

n ランプウェイ方式を採用する場合、斜路の縦断勾配は 10％以下とし、プラットホーム

は２階に設置とする。なお、降雪時の除雪、凍結対策（スリップ事故等）としてドー

ム型（屋根設置）とするほか、搬入車両からの荷こぼれ、渋滞時の待機車両スペース

に留意した設計とする。 

o 可燃性粗大ごみ切断機の周辺には、投入前に可燃性粗大ごみを一時保管できるスペー

スを確保する。重機で粗破砕する場合には、粉じん対策及び安全対策、床・壁の保護

を行う。 

p ダンピングボックス前は手下ろし車両が複数台同時投入できるスペースを確保し、機

械下ろし車両の運行に支障がないように設計する。 

 

ウ プラットホーム出入口扉 

(ｱ) 形式 【 】 

(ｲ) 数量 【２】基（入口１基、出口１基） 

(ｳ) 主要項目（１基につき） 

a 扉寸法 幅【 】m×高さ【 】m 

b 材質 【 】 

c 駆動方式 【 】 

d 操作方式 【車両感知及び車両管制による自動制御、現場手動】 

e 車両検知方式 【ループコイル・光電管】 

f 開閉時間 開【15】秒以内、閉【15】秒以内 

g 駆動装置 【 】 

(ｴ) 付属品 【エアカーテン】（入口１カ所、出口１カ所 ※屋内設置とする） 

(ｵ) 特記事項 

a 形式の選択は、台風時や暴風時等にも安定して開閉が可能であり、かつ歪み、故障を

生じないものとする（基準風速を 30m/s とする）。 

b 車両の渋滞を緩和するため、扉開閉の高速化を行う。 

c エアカーテンを設置し、出入口扉と連動で動作するものとする。また、メンテナンス
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が容易に行えるようにする。 

d 車両検知は異なる原理のもの２種以上を組み合わせる等、車両通過時に扉が閉まらな

い構造とする。また、人の通過においても安全性（衝突防止）に配慮すること。 

e 停電時においても使用できるように非常用電源に接続する。また、現場操作により扉

が開閉できる構造とする。 

f プラットホーム出入口扉付近に、歩行者用専用扉を設ける。 

g 冬季においても開閉に支障のない構造（凍結防止対策、屋根の設置等）を採用とする。 

h 扉は腐食対策を施すものとする。塗装による場合には、運営期間中の塗り替え等、適

切な補修を見込むものとする。 

i ごみピットにおける火災に考慮し消防車両の入場が可能な扉寸法とする。 

j 出口扉にはダンピング又はテールゲート閉め忘れ防止用センサーバーを設置する。 

k 扉が完全に開いたことを運転手に知らせる信号機を出入口に設ける。 

 

エ ごみ投入扉 

(ｱ) 形式 直接投入用   【観音扉式】 

 ダンピングボックス用 【 】 

(ｲ) 数量 【３】基（内、ダンピングボックス用【１】基） 

(ｳ) 主要項目（１基につき） 

a 能力（開閉時間） 【10 秒以内（全門同時開閉時）】 

b 寸法 

(a) 幅  直接投入用   【  】 m 以 上 （ 有 効 ） 

 ダンピングボックス用 【 】m 以上（有効） 

(b) 高さ 直接投入用   【  】 m 以 上 （ 有 効 ） 

 ダンピングボックス用 【 】m 以上（有効） 

c 操作方法 自動、遠隔手動、現場手動 

d 駆動方式 【 】 

e 主要材質 【 】 

(ｴ) 付属品 【投入扉指示灯、自動開閉装置、手動開閉装置】 

(ｵ) 車両条件 

a 車両仕様 「１ (2) ク 搬入出車両の最大仕様」の記載とおり 

b １日搬入台数 「１ (2) ケ 搬入車両台数」の記載とおり 

(ｶ) 特記事項 

a 使用する搬出入車両の寸法、仕様、ダンピング高さ及び搬入台数に適応するものとし、

搬出入車両の安全等を確保する。 

b ごみ投入扉の開閉は、ごみクレーン操作室（又は中央制御室）からのインターロック

を設ける等、ごみクレーンの操作に支障がないようにする。 

c 扉番号表示板、誘導表示灯等、各種の安全対策を施す。 

d 材質は、特に扉下部の腐食対策等を考慮して選定する。 

e 本扉全閉時においても、燃焼用空気が吸引できる空気取入れ口を設置する。 

f 扉開閉時に本扉とごみクレーンバケットが接触しないようにする。 

g 扉の前に必要な高さの車止めを設置し、基礎の必要部には掃除口を設け、十分な衝撃

強度及び耐久性を持たせる。 

h 電動式又は油圧駆動式とし、駆動油圧の圧力不足に伴う扉の自然開閉を防止する。 

i 駆動シリンダの点検が容易に行えるよう、点検歩廊等を設ける。 

j ごみピット内のごみをホッパステージレベルまで積み上げた場合でも十分耐えうる扉
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強度を有するよう計画する。 

k 停電時においても扉を開けられる仕様とする。 

l 電動式を採用する場合は、インバータ制御とする。 

m 各扉の間には清掃用水栓・コンセント、墜落制止用器具取付用フック等を設ける。 

n ピットへの投入が可能か運転手、およびプラットホーム監視員に知らせる信号機を各

扉前に設ける。また信号機はクレーン操作室で操作できる仕様とする。 

 

オ ダンピングボックス 

(ｱ) 形式 【 】 

(ｲ) 数量 【１】基 

(ｳ) 主要項目（１基につき） 

a 寸法 幅【 】m×奥行【 】m×深さ【 】m 

b 操作方法 【現場手動】 

c 駆動方式 【 】 

d 主要材質 【 】 

(ｴ) 付属品 【転落防止装置、安全装置】 

(ｵ) 特記事項 

a プラットホーム監視員室に近く、プラットホームの車両通行に支障のない位置に設置

し、投入扉と同程度の幅とする。 

b 投入面はプラットホーム高さとする。 

c 転落や挟まれ等、ごみ投入時に対する安全対策を講ずる。 

d 安全柵を設置する。 

e 操作は現場押釦操作式とし、ごみクレーン操作室（又は中央制御室）からのインター

ロックを設ける。また、ダンピングボックス用ごみ投入扉とインターロックを設け、

扉開時のみ投入可能とする。 

f 動作中は回転灯により周囲への注意喚起を行う。 

g 搬入ごみの展開検査が容易に行えるものとする。 

h ごみに接触する部分は SUS 製とする。 

i 電動式を採用する場合は、インバータ制御とする。 

j 手下ろし車両が複数台同時投入できる大きさを確保し、機械下ろし車両の運行に支障

がないように設計する。 

 

カ ごみピット（建築工事に含む） 

(ｱ) 形式 水密性鉄筋コンクリート造 

(ｲ) 数量 【 】基 

(ｳ) 主要項目（１基につき） 

a 容量 【 】m3以上、処理能力の７日分以上 

b 寸法 幅【 】m×奥行【 】m×深さ【 】m 

c 主要材質 【 】 

(ｴ) 付属品 【転落者救助装置、転落防止バー、消火設備（放水銃、散水栓含 

  む）】 

(ｵ) 特記事項 

a ピットの幅、奥行きはごみクレーンの自動運転によるごみの貯留、攪拌及び投入を十

分に考慮し、ごみクレーンバケットの開き寸法に対して、2.5 倍以上とし、ごみクレー

ンの安定稼働に支障のない幅と奥行きを確保する。なお、２段ピット方式の場合にお
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ける奥行きは、安定稼働に支障がない範囲で設定する。 

b ピット側壁におよその貯留量を判別する目盛線を、ごみクレーン操作室と見学者用通

路等から見える場所に設置する。ピット内壁の三方向の側壁に、壁面掘り込み及びペ

イント表示によるごみ残量表示用目盛を設ける。 

c ピット底部での照度を確保する（150 ルクス以上）。 

d ピットの有効容量算出の基準レベルは、投入扉下面の水平線以下とする。なお、シュ

ート等（投入口、搬送物）がある場合にはシュート下面とし、貯留時のごみの安息角

を考慮した容量を除外する。 

e 構造上、ごみクレーンの稼働及びごみ搬入車両からのごみ投入に支障がない限りにお

いて、有効容量を超えて最大貯留容量を設定することを可とする。 

f 投入口のシュート部は、傾斜を45°程度とし、9mm以上のステンレス鋼板を設置する。

特に耐摩耗性、耐腐食性に優れた材質とし、ライナーを設置する。 

g 投入口のシュート部に転落防止バーを設置する。 

h ごみピット上部にトップライト又はサイドライトを設ける。 

i 照明は、LED 器具等の省エネ型を採用する。高所に取り付ける照明器具は安全に交換で

きる構造とする。 

j ごみピットの躯体は、ごみクレーン受梁以上の高さまで鉄骨鉄筋コンクリート造又は

鉄筋コンクリート造とすること。鉄筋コンクリート造の壁厚は、有効容量算定範囲は

500mm 以上とする。また、ごみピット壁の角部には角切りを設ける。 

k 底部の汚水が速やかに排出されるように、適当な水勾配、底部形状を設ける。また、

スクリーンは、ステンレス鋼製とし清掃の容易な構造とする。また、ごみが詰まり汚

水が排出できなくなった場合は、安全に除去作業ができる構造とする。 

l 炉の運転停止時においても、プラットホームや見学者通路等に臭気が漏洩しないよう、

防臭対策を講ずる。 

m ピット内を負圧に保つため、炉内に送る全ての燃焼用空気の取入口をピット内に設置

する。なお、取入口の位置については、飛散ごみによる閉塞防止等を十分考慮する。 

n 設置するピットの全範囲において、火災発生を早期に検出できる赤外線式火災検知シ

ステムを計画し、検出した火災を早期に、確実に消火できる放水銃装置を必要数設置

する。放水銃装置は、自動（自動照準含む）、遠隔及び現場操作が行えるようにする。 

o バケットの衝突に備えて鉄筋のかぶり厚は以下の数値以上とする。 

壁面：構造設計上の最小かぶり厚さ 40mm＋増打 50 ㎜以上 

底面：構造設計上の最小かぶり厚さ 60mm＋増打 40 ㎜以上（勾配 CON を除く） 

p ピット内は多湿雰囲気となるため、ピット内の機器の腐食防止に配慮する。 

q ごみピットの躯体は、クレーン稼働時の振動伝搬抑制及び防臭性に配慮する。 

r ピット転落者を救助するため、救助者と転落者の安全が確保できる救助装置を設置す

る。 

s ごみピットに面した窓ガラスは、粉じん等を容易にかつ安全に掃除できる自動洗浄装

置又は点検歩廊を設ける。 

t ごみピット火災時における排煙対策（排煙窓や強制排気等）を実施する。 

 

キ ごみクレーン 

(ｱ) 形式 グラブバケット付き天井走行クレーン 

(ｲ) 数量 【２】基 

(ｳ) 主要項目（１基につき） 

a 吊上荷重 【 】t 
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b 定格荷重 【 】t 

c バケット形式 【 】 

d バケット数量 【 】基 

e バケット切り取り容量【 】m3 

f ごみの単位体積重量 

(a) 定格荷重算出用 0.4t/m3 

(b) 稼働率算出用 0.2t/m3 

g バケット主要材質 

(a) バケット本体 【 】 

(b) 爪 【 】 

h 揚程 【 】m 

i 横行距離 【 】m 

j 走行距離 【 】m 

k 各部速度及び電動機 

 

表 ２-１６ 各部速度及び電動機 

 速度（m/min） 出力（kW） ED（％） 

横行用 【 】 【 】 【 】 

走行用 【 】 【 】 【 】 

巻上用 【 】 【 】 【 】 

開閉用 

（油圧式） 

開【 】秒以下 

閉【 】秒以下 
【 】 連続 

 

l 稼働率 手動時 33％以下（投入作業） 

 自動時【 】％以下 

m 操作方式  全自動（半自動及び手動操作も可能なものとする） 

n 給電方式 【キャブタイヤケーブルカーテンハンガ方式】 

o 速度制御方式 【インバータ制御】 

p 計量方式 【ロードセル方式】 

(ｴ) 付属品 【制御装置、投入量計量装置（指示計、記録計、積算計）、表示装 

 置、クレーン操作卓、モニター、安全ネット】 

(ｵ) 特記事項 

a 全自動及び半自動運転を可能とする。 

b 横行、走行レールは、防振、防音構造とする。 

c ごみクレーン操作室は、ピット内空気と完全に遮断させたガラス張り構造とする。 

d ピット側窓ガラスは、埃を掃除できる構造とする。 

e 操作室の位置は、ごみの投入、攪拌等作業及び監視が最も行いやすい場所とする。 

f グラブトロリに計量機を設置し、表示装置をごみクレーン制御室に設けるとともに、

その計測値を計装制御設備に送信する。なお、計量機の増幅器には、校正機能を組み

込む。 

g 印字項目は、投入時刻、投入量、クレーン番号、炉番号、毎時投入量小計、１日投入

量合計とする。 

h 日報、月報、年報を記録できるものとする。また計量データは中央制御室のDCSにも表

示するものとする。 

i 走行レールに沿って両側に安全規則、法規等に準拠した安全通路を設ける。本通路は
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すべて歩廊とし、天井梁下より２m 以上のスペースを設け、腐食防止や作業員の転倒防

止のため滑り難い構造や材質を使用する等の安全に配慮する。 

j クレーンガーター上の電動機及び電気品は防じん、防滴型とする。 

k 常用巻上限界におけるバケット下端とホッパ上端とのスペースを１m 以上確保する。 

l ごみホッパへのごみの投入はごみクレーン１基で行えるものとし、その際の稼働率は

ごみの受入、攪拌作業は除いて、余裕をもった設計とする。 

m クレーンの振れ止め装置を設ける。 

n 予備バケット置場及びクレーン保守整備用の作業床を設ける。なお、バケット置き場

の床は、爪による破損を防止する処置を行う。 

o ごみクレーンバケット単体が搬入できる、維持管理用マシンハッチを設置する。 

p マシンハッチ等で使用する荷揚げ用のホイストを設置する。 

q インターロックが作動している状態で、手動２台同時操作が可能な設計とする。 

r ２基の内の１基故障時に、残りの１基で支障なく作業継続が可能な設計とする。クレ

ーン操作部も同様に二重化し、操作不可とならないような設計とする。 

s 投入量は、投入直近と投入後の２度計量の差引数値を用いる。 

t バケット開閉、ケーブルリール電源が地絡しても待避動作が可能なように計画する。 

u ごみクレーン制御盤は操作室に据付する。 

v クレーンガーダに転落防止用安全ネットを設ける。また、クレーン電源投入回路との

インターロック用スイッチを設ける。 

w 自動格納及び地震、火災発生時に自動退避するシステムを有するものとする。 

 

ク 可燃性粗大ごみ切断機 

本設備は、処理対象ごみのうち可燃性粗大ごみを焼却炉での処理に支障のない大きさにす

るために切断等を行う目的で設置する。なお、保守、点検、部品交換が安易に行え、かつ堅

牢な講造とする 

(ｱ) 形式 【  】 

(ｲ) 数量 １基 

(ｳ) 主要項目（１基につき） 

a 処理対象物  可燃性粗大ごみ 

b 処理対象物最大寸法 幅【 】mm×奥行【 】mm×高さ【 】mm 

c 能力 【 】t/h（【 】h/日稼働） 

d 処理物寸法 【 】mm 以下 

e 操作方式 【自動、遠隔手動、現場手動】 

f 投入口寸法 幅【 】m×奥行【 】m 

g 主要材質 【 】 

h 駆動方式 【油圧駆動】 

i 電動機 【 】V×【 】P×【 】kW 

(ｴ) 付属品 【 】 

(ｵ) 特記事項 

a 本切断機は、布団、シーツ類を含む可燃性粗大ごみを焼却処理できるよう切断するた

め、エネルギー回収型廃棄物処理施設内に設けることとする。 

b 搬入物は２m 以上も搬入される可能性があるため、その場合は施設側で２m 以内に切断

する等の対応を想定すること。 

c 本体内部は、閉塞やブリッジ等が起こりにくい構造とする。 

d 処理物等の飛散、落下防止対策を行う。 
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e 非常停止装置を設ける。 

f 過負荷防止対策を考慮する。 

g 処理困難物、処理不適物が容易に排出できる構造とする。 

h 摩耗、腐食、損傷を十分考慮した材質とし、堅牢で耐久性があり点検、整備が容易な

構造とする。また、刃等は、耐摩耗性を有するものとする。 

i 粉じんの飛散を防止するため、集じん設備を設置し、適所に散水できる散水設備を設

置する。 

j 処理物については、直接ごみピット（２段ピット方式の場合は受入ピット側）へ投入

し、ごみの貯留（積上げ）に支障がないようにする。 

k 処理物の消火対策を講ずる。 

l クレーン操作室のモニターで搬入物、投入状況を監視できるカメラを必要台数設置す

る。 

 

ケ 脱臭装置 

(ｱ) 形式 【活性炭吸着方式】 

(ｲ) 数量 【 】基 

(ｳ) 主要項目（１基につき） 

a 形式 【 】 

b 数量 【 】台 

c 容量 【 】m3/h 

d 入口臭気濃度 【 】 

e 出口臭気濃度 【 】 

f 駆動方式 【 】 

g 電動機 【 】V×【 】P×【 】kW 

h 操作方式 遠隔手動、現場手動 

(ｴ) 特記事項 

a 脱臭後の排気は適切な箇所から屋外へ排出できるものとする。 

b 基準ごみ運転時に必要な押込空気量以上もしくはごみピット室の換気回数２回/時間以

上の能力とする。 

c 維持管理費が低減でき、効率的な脱臭が可能な方式とする。 

d 排気送風機容量は、臭気がごみピット外に漏れ出さない換気頻度を考慮したものとす

る。全炉停止時において、ピット内の臭気が外部に拡散しないように、負圧に保つと

ともに脱臭を行う装置とする。 

e 出口臭気濃度を悪臭基準に適合する。 

f 全炉停止期間以上の連続運転能力を有するものとする。 

g 活性炭交換作業時等において部材等の搬出入に必要なハッチ及び昇降装置を設ける。 

 

コ 薬液噴霧装置（消臭剤及び防虫剤） 

(ｱ) 形式 【 】 

(ｲ) 数量 １式 

(ｳ) 主要項目 

a 噴霧場所 【 】 

b 噴霧ノズル 【 】本（内、消臭剤用【 】本、防虫剤用【 】本） 

c 操作方式 【 】 

(ｴ) 付属品 【消臭剤タンク、防虫剤タンク、供給ポンプ】 
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(ｵ) 特記事項 

a ごみピット、プラットホーム等の必要箇所へ消臭剤や防虫剤を適宜噴霧する装置とす

る。 

b 消臭剤噴霧ノズルは、ごみ投入扉毎に設置する。 

c 噴霧場所に適切な場所で本装置の遠隔操作が行えるようにする。 

d 噴霧ノズルは薬液の液だれ防止及び凍結防止を図る。洗浄水等も同様に凍結対策を講

じる。 

e 必要箇所毎に噴霧設定できるようにする。 

f 薬液の搬入、注入を容易に行える位置に設ける。 

g 薬液は人にかからないようにする。 

 

(3) 燃焼設備（ストーカ方式） 

ア ごみ投入ホッパ・シュート 

(ｱ) 形式 【 】 

(ｲ) 数量 ２基 

(ｳ) 主要項目（１基につき） 

a 容量 【 】m3（シュート部を含む） 

b 主要材質 上部 【 】 

 下部 【 】耐熱耐腐食耐摩耗性を考慮したもの 

c 板厚 【 】mm 以上（滑り面【 】mm 以上） 

d 開口部寸法 幅【 】m×長さ【 】m 

e ゲート駆動方式 【 】 

f ゲート操作方式 【遠隔手動、現場手動】 

(ｴ) 付属品 【 】 

(ｵ) 特記事項 

a 炉内からのガスの逆流がなく、かつ逆火が生じにくい構造（投入ホッパから炉までの

長さ、角度、冷却等）及びブリッジを生じにくい形状・構造とし、ごみ汚水やごみに

よる腐食、摩耗等に十分耐えうるものとする。 

b シュート部でごみの閉塞をおこさないよう、構造を十分に検討し、必要な装置を設置

する。また、滑り面にライナーを貼る等、耐摩耗性や耐腐食性に十分配慮する。 

c ホッパレベル検出装置により、ごみクレーン操作室への投入指示を行うものとする。

また、ブリッジ検出機能を備える。 

d クレーン操作室のモニターでホッパへの投入状況、ごみの状態が監視できるカメラを

必要台数設置する。 

e ホッパステージに消火用散水栓を設ける。また、ごみ投入ホッパ逆火対策として、ク

レーン操作室から操作が可能な散水栓を設ける。 

f ホッパと投入ホッパステージ床との間は密閉する。 

g レベル指示計は、クレーン操作室（又は中央制御室）に設けるとともに、ブリッジ警

報も合わせ設ける。 

h ホッパの上端は、安全性、作業性から投入、ホッパステージ床から 1.1m 以上の高さを

確保し、ごみ投入の際、ごみやほこりが飛散しにくい構造とする。 

i ホッパは、クレーンバケット全開寸法に対して余裕のある大きさとする。 

j ホッパの間隔は、ごみクレーンの同時運転に対して余裕をもつものとする。 

k クレーン操作室（又は中央制御室）又は現場でブリッジ解除の操作が行えるようにす

る。 
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l ホッパステージは、鉄筋コンクリート造の落下防止壁を設け、要所に床清掃用吐き出

し口を設ける。また、床を水洗浄できるよう、床勾配、排水口等を設け、防水を考慮

した仕上げとする。 

m ホッパステージは極力結露の発生がない構造とする。また結露が発生した場合は凍結

等の影響がないものとする。 

 

イ 給じん装置 

(ｱ) 形式 【 】 

(ｲ) 数量 ２基 

(ｳ) 主要項目（１基につき） 

a 構造 【 】 

b 能力 【 】t/h 以上 

c 寸法 幅【 】m×長さ【 】m 

d 主要材質 【 】 

e 傾斜角度 【 】度 

f 駆動方式 油圧方式 

g 速度制御方式 【自動（ACC）、遠隔手動、現場手動】 

h 操作方式 【自動（ACC）、遠隔手動、現場手動】 

(ｴ) 特記事項 

a 耐熱、耐摩耗、耐腐食を十分に考慮したものとする。また、ごみ質の変動に対しても、

炉内へのごみ供給が安定的にできる構造とする。 

b 焼却炉へのシール機能を有するものとし、焼却炉との接合部の密閉性が十分確保され

る構造とする。また、運転中に逆着火が生じないようにする。 

c ごみ供給に対し、落じんがなく、安定した定量供給が行え、十分な能力を持つものと

する。 

d 構造は十分堅固なものとし、材質は耐摩耗性、焼損、腐食及びせん断を生じないよう

に留意する。 

e 本装置の周辺に、点検整備、交換補修時の十分なスペースを確保する。 

f 駆動方式を油圧で行う場合は、バイパス等を設け故障、整備時に他の設備に影響がな

いようにする。 

 

ウ 焼却炉 

(ｱ) 焼却炉本体 

a 形式 【鉄骨支持自立耐震型】 

b 数量 ２基 

c 主要項目（１基につき） 

(a) 炉内天井構造 【 】（耐火レンガ、不定形耐火物） 

(b) 炉内側壁構造 第 １ 層 【  】 【  】 mm 

 第 ２ 層 【  】 【  】 mm 

 第 ３ 層 【  】 【  】 mm 

 第 ４ 層 【  】 【  】 mm 

 ケーシング【 】、厚さ【 】mm 以上 

(c) 燃焼室容積 【 】m3 

(d) 再燃焼室容積 【 】m3 

(e) 燃焼室熱負荷 【 】kJ/m3･h 以下（高質ごみ） 
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d 付属品 【覗窓、計測口、カメラ用監視窓、点検口等】 

e 特記事項 

(a) 構造は地震、熱膨張等により崩壊しない竪牢な構造とする。 

(b) 炉内に外部から空気が漏れ込まないような構造とする。 

(c) 燃焼室内部側壁は、数段に分割し、金物に支持された煉瓦積構造又は不定型耐火物

構造とする。なお、耐火物に替えて、壁面や天井を空冷壁構造とすることも可能とす

る。 

(d) 炉側の耐火物は、高耐熱性の耐火材を用い、適切な膨張目地を入れる。 

(e) 高温となる箇所はクリンカ防止対策を行う。 

(f) 処理後の灰及び不燃物等の排出が円滑に行える構造とする。 

(g) 焼却炉の性能は指定ごみの範囲内で定格処理能力を有するものとする。 

(ｲ) 燃焼装置 

a 形式 ストーカ式 

b 数量 ２基 

c 主要項目（１基につき） 

(a) 能力 【 】t/h 

(b) 主要材質 火格子 乾燥工程 【 】 

   燃焼工程 【 】 

後燃焼工程 【 】 

(c) 火格子寸法 乾燥工程 幅【 】m×長さ【 】m 

燃焼工程 幅【 】m×長さ【 】m 

後燃焼工程 幅【 】m×長さ【 】m 

(d) 火格子面積 乾燥工程 【 】m2 

 燃焼工程 【 】m2 

後燃焼工程 【 】m2 

全体  【 】m2 

(e) 傾斜角度 【 】度 

(f) 火格子燃焼率 【 】kg/m2･h 

(g) 駆動方式 【 】 

(h) 火格子冷却方式 【 】 

(i) 速度制御方式 自動（ACC）、遠隔手動、現場手動 

(j) 操作方式 自動（ACC）、遠隔手動、現場手動 

d 特記事項 

(a) ごみ層への空気供給を均一に行い、ごみを連続的に攪拌し、安定燃焼させ燃焼後の

灰及び不燃物の排出が容易に行うことができるものとする。 

(b) 地震、熱膨張等により崩壊しない竪牢な構造とする。 

(c) 自動燃焼制御装置を設け、給じん装置、火格子の速度制御等の自動化を図るととも

に、極力落じん物（アルミ等）が少ない構造とする。 

(d) ごみの反転、もみほぐしが十分行える構造とする。また、ごみの性状（含水率等）

により乾燥帯、燃焼帯、後燃焼帯別に操作、制御可能な機能を有すること。 

(e) 偏り、目詰まり、引っ掛かり及び火格子の脱落等の不具合を起こさないものとする。 

(f) ストーカの形状は、低空気比燃焼に適した構造とする。 

(g) 十分に燃焼を完結できる火床面積を確保する。 

(h) ストーカの破損に際しては、容易に、かつ部分的な交換ですむ構造とする。 

(i) 火格子は、長時間安定使用が可能な耐熱性、耐摩耗性、耐腐食性に優れた材質とす
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る。 

(j) 火格子は、熱膨張、収縮による亀裂を生じない形状とする。 

(k) 火格子は長寿命化のための十分な冷却機能を有するものとする。 

(l) 火格子下部から送られる燃焼用空気をむらなく十分に通風する形状とする。 

(ｳ) 落じんホッパシュート 

a 形式 【鋼板溶接製】 

b 数量 ２基分 

c 主要項目 

(a) 主要材質 【 】、厚さ【 】mm 以上 

d 付属品 【点検口】 

e 特記事項 

(a) 数量は各炉１基とする。 

(b) 密閉できる点検口を設ける。 

(c) 溶融アルミの付着、堆積に対する除去清掃が実施しやすい構造とする。 

(d) 乾燥帯ではタールの付着、堆積防止を図る。 

(e) 乾燥帯のタール等による火災等が発生しない構造とし、必要に応じ警報及び散水設

備を設ける。 

(ｴ) 炉体鉄骨 

a 形式 【自立耐震型】 

b 数量 ２基 

c 特記事項 

(a) 炉体鉄骨は、建築と同等の耐震性能を有する。 

(b) 構造計算は、建築と同一条件のもとに保有水平耐力の算定を行い、耐震安全性を確

認する。 

(c) 炉外周に適所に設けた点検口等において、安全かつ容易に点検、清掃及び補修作業

ができるような構造とする。 

(d) 鉄骨部材の継手部分では、グレーチング等の鋼製床面に段差等が生じないよう、鉄

骨梁の上フランジ面にはスプライスプレートは使用せず、溶接接合とすること。 

(ｵ) ケーシング 

a 形式 【全溶接密閉型】 

b 数量 ２基 

c 主要項目 

(a) 主要材質 【 】、厚さ【 】mm 以上 

d 特記事項 

(a) 耐震、熱応力に耐える強度を有する。 

(b) ケーシングは溶接密閉構造とする。 

(c) ケーシングの表面温度は 80℃未満とする。 

(ｶ) 油圧装置 

a 形式 【油圧ユニット式】 

b 数量 【２】ユニット 

c 操作方式 【遠隔手動、現場手動】 

d 主要項目（１ユニット分につき） 

(a) 油圧ポンプ 

 数量 【 】基（内、交互運転用【 】基） 

 吐出量 【 】L/min 
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 吐出圧 最高 【 】MPa 

     常用 【 】MPa 

     電動機 【 】V×【 】P×【 】kW 

(b) 油圧タンク 

 数量 【 】基 

 構造 【鋼板製】 

 容量 【 】L 

 主要材質 【 】、厚さ【 】mm 

e 特記事項 

(a) 油圧ポンプ等主要なものは交互運転用の機器を備えるものとする。 

(b) 油タンクは消防検査合格基準適合品とし、周囲に防油堤を設置すること。なお、必

要に応じ防音対策を施す。 

(ｷ) 二次燃焼室 

a 形式 【鉄骨支持自立耐震型】 

b 数量 ２基 

c 主要項目（１基につき） 

(a) 炉内天井構造 【 】 

 （耐火レンガ、不定形耐火物） 

(b) 炉内側壁構造 第１層【 】【 】mm 

第２層【 】【 】mm 

第３層【 】【 】mm 

第４層【 】【 】mm 

ケーシング【SS400】、厚さ【4.5】mm 以上 

(c) 燃焼室容積  【 】m3 

(d) 再燃焼室容積 【 】m3 

(e) 燃焼室熱負荷 【 】kJ/m3･h 以下（高質ごみ） 

d 付属品 【計測口、点検口等】 

e 特記事項 

(a) 二次燃焼室は焼却炉本体の直後に設置し、未燃ガスの燃焼を完結させるためにガス

滞留時間を確保する容積を有するとともに、炉の立ち上げ及び立ち下げ時におけるダ

イオキシン類発生も併せて抑制する設備とする。（必要な位置での温度計測が可能なこ

と。） 

(b) 燃焼室内のガス滞留時間は 850℃以上の再燃焼温度域で２秒以上とする。 

(c) 二次燃焼空気の均一混合攪拌を図り必要に応じ再燃バーナを設置すること。 

 

エ 助燃装置 

(ｱ) 助燃バーナ 

a 形式 【 】 

b 数量 【 】基/炉 

c 燃料 【 】 

d 特記事項 

(a) 炉を速やかに始動することができ、また燃焼室出口温度を所定の値に保つ容量をも

つものとする。 

(b) 燃料は提案を可とする。 

(c) 焼却炉立ち上げ時にバーナのみで昇温するものとする。 
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(d) バーナには油受けを設け、油漏れにより周辺が汚れないようにする。 

(e) 失火監視のため炎監視装置を設置する。 

(f) 燃焼中に容易（安全）に脱着できる構造とする。 

(g) 燃料使用量が把握できるように積算器等を設置する。 

(ｲ) 再燃バーナ 

a 形式 【 】 

b 数量 【 】基/炉 

c 燃料 【 】 

d 特記事項 

(a) 炉を速やかに始動することができ、また燃焼室出口温度を所定の値に保つ容量をも

つものとする。 

(b) 燃料は提案を可とする。 

(c) 焼却炉立ち上げ時にバーナのみで昇温するものとする。 

(d) バーナには油受けを設け、油漏れにより周辺が汚れないようにする。 

(e) 失火監視のため炎監視装置を設置する。 

(f) 燃焼中に容易（安全）に脱着できる構造とする。 

(g) 燃料使用量が把握できるように積算器等を設置する。 

(ｳ) 燃料貯留槽（必要に応じて設置） 

a 形式 【地下タンク】 

b 数量 ２炉分 

c 主要項目 

(a) 容量 【 】L 

(b) 主要材質 【 】 

d 特記事項 

(a) 消防法規等に基づく地下タンク貯蔵所とし、長期停電（72 時間以上）に配慮した容

量を確保する。 

(b) 油面計は見やすい位置に設置する。 

(ｴ) 燃料移送ポンプ（必要に応じて設置） 

a 形式 【 】 

b 数量 【 】基（交互運転） 

c 特記事項 

(a) 屋内に設置するとともに、周囲に点検スペースを設けること。 

(b) 他設備への移送がある場合は、それぞれに必要な容量のポンプ及びサービスタンク

等を設けること。 

 

(4) 燃焼ガス冷却設備 

ア ガス冷却室 

(ｱ) ガス冷却室本体 

a 形式 【水噴射式】 

b 数量 【 】基/炉 

c 主要項目（１基につき） 

(a) 容量 【 】m3 

(b) 蒸発熱負荷 【 】kJ/m3･h 

(c) 入口ガス温度 【 】℃ 

(d) 出口ガス温度 【 】℃ 
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(e) 滞留時間 【 】秒 

(f) 主要材質 【耐硫酸・塩酸露点腐食鋼】 

d 付属品 【 】 

e 特記事項 

(a) 設備の入口における燃焼ガスの温度にかかわらず、排ガス温度を所定の温度に冷却

できるようにする。 

(b) 噴射水の飛散を防止し、噴霧水を完全に蒸発できる構造、形状等とする。 

(c) 内面は、耐熱、耐水、耐酸性や飛灰の付着、低温腐食対策に配慮する。 

(d) 沈降したダストが円滑に排出可能な形状とするとともに、排出装置を設ける。 

(e) ガス冷却室ダストは集じん灰の処理系列にて処理するものとする。 

(f) ダストの付着・堆積しにくい構造とし、詰まり防止対策を施すこと。搬出に対して

も十分な配慮を行なうこと。 

(g) ダイオキシン類の再合成防止に配慮すること。 

(ｲ) 噴射ノズル 

a 形式 【 】 

b 数量 【 】本/炉 

c 主要項目（１本につき） 

(a) 噴射水量 【 】m3/h 

(b) 噴射水圧力 【 】MPa 

(c) 主要材質 【 】 

d 特記事項 

(a) 噴射ノズルは、二流体噴霧を標準とし、目詰まり、摩耗、腐食が起こらないように

配慮するとともに、容易に脱着できるものとする。 

(b) ノズルの噴霧テストが機器近傍で行えるようにするとともに、排水を排水処理設備

まで導水する。 

(ｳ) 噴射水ポンプ 

a 形式 【 】 

b 数量 【 】基（内、交互運転用１基） 

c 主要項目（１基につき） 

(a) 吐出量 【 】m3/h 

(b) 吐出圧 【 】MPa 

(c) 電動機 【 】V×【 】P×【 】kW 

(d) 主要材質 

i） ケーシング 【 】 

ii） インペラ 【 】 

iii） シャフト 【 】 

d 付属品  【 】 

(ｴ) 噴射水槽（建築工事に含む） 

a 形式 【水密鉄筋コンクリート造】 

b 数量 【 】基 

c 有効容量 【 】m3 

d 付属品 【 】 

e 特記事項 

(a) 再利用水槽等との兼用を可とする。 
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(ｵ) ガス冷却用空気圧縮機（必要に応じて設置） 

a 形式 【 】 

b 数量 【 】基 

c 主要項目（１基につき） 

(a) 吐出空気量 【 】m3/min 

(b) 吐出圧 【 】MPa 

(c) 電動機 【 】kW 

(d) 操作方式 【自動、現場手動】 

 

(5) 排ガス処理設備 

ア 集じん装置 

(ｱ) バグフィルタ 

a 形式  【ろ過式集じん器】 

b 数量 【２】基（【１】基/炉） 

c 主要項目（１基につき） 

(a) 排ガス量 【 】m3N/h 

(b) 排ガス温度 常用【 】℃ 

(c) 入口含じん量 【 】g/m3N（乾きガス、O212%換算基準） 

(d) 出口含じん量 【 】g/m3N 以下（乾きガス、O212%換算基準） 

(e) 室区分数 【 】室 

(f) 設計耐圧 【 】Pa 以下 

(g) ろ過速度 【 】m/min 以下 

(h) ろ布面積 【 】m2 

(i) 逆洗方式 【パルスジェット式】 

(j) 主要材質 

i） ろ布 【 】（ろ布の寿命目標【 】年以上） 

ii） 本体外壁 【耐硫酸・塩酸露点腐食鋼】、厚さ【 】mm 

d 付属品 

(a) 逆洗装置  １式 

(b) 集じん灰排出装置 １式 

(c) 加温装置  １式 

e 特記事項 

(a) ごみ質の変動に対して安定した処理を可能とするとともに、排ガス量に対して十分

な余裕をもたせる。 

(b) ろ過部は、数室に分割する等、一部のろ布が破孔した場合においても所定の能力を

維持できるようにする。また、ろ布の破損等を検知し、警報を中央制御室に表示する。 

(c) 各炉には常時計測ができるばいじん濃度計を、また、ろ過室ごとに差圧計等の必要

な計測機器を設置する。 

(d) 炉の起動時、停止時（点検時）を含め、常時集じんができる設備であることを原則

とする。また、コールドスタート時でも使用できるための必要な機能を備えたものと

する。 

(e) ろ布の交換作業は簡便かつ清潔に行えるものとし、作業に必要な十分な広さと、作

業床を確保する。 

(f) 本体及びろ布は、誘引送風機の最大能力時の風量、静圧に十分耐えられる設計とす

る。 
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(g) マンホール、駆動軸周辺の鋼板は腐食し易いため、保温等、適切な腐食防止対策を

講ずる。 

(h) 保温ヒータは底板だけでなく底部側板、集じん灰排出装置にも設ける。 

(i) 長期休炉時のバグフィルタ保全対策を考慮する。 

(j) ろ布交換時のメンテナンススペースを考慮する。 

(k) ろ布洗浄用空気は除湿空気とする。 

(l) 設計耐熱温度は 250℃以上とする。 

 

イ 有害ガス除去設備 

(ｱ) 形式 乾式法 

(ｲ) 数量 ２炉分 

(ｳ) 主要項目（１炉分につき） 

a 排ガス量 【 】m3N/h 

b 排ガス温度 入口【 】℃ 

 出口【 】℃ 

c HCl 濃度（乾きガス、O212％換算値） 

 入口【 】ppm（平均【 】ppm） 

 出口【 】ppm 以下 

d SOx 濃度（乾きガス、O212％換算値） 

 入口【 】ppm（平均【 】ppm） 

 出口【 】ppm 以下 

e 使用薬剤 【消石灰】 

(ｴ) 付属品 【反応装置、薬剤貯留装置（基準ごみ時の使用量の７日分以上）、 

  薬剤供給装置、集じん装置（作業環境用）】 

(ｵ) 特記事項 

a 連続運転期間中、計画量を安定して貯留できる容量を確保し、かつ一定量を供給でき

る設備とする。 

b 薬剤貯留槽周辺には、掃除装置配管や洗浄水栓を設ける。 

c タンクローリ車の受け入れが容易に行える位置に受入配管を設け、受入口付近に上限

警報を設置する。 

d 薬剤貯留槽内でブリッジを起こさないようエアレーション、槌打装置等を設ける。 

e 薬剤輸送管については、閉塞しないように材質、構造に配慮し、配管途中での分岐、

連結はしない。 

f 薬剤供給装置（ブロア）は【３】基とし、交互運転とする。 

 

ウ 無触媒脱硝装置（必要に応じて設置） 

(ｱ) 形式 乾式法 

(ｲ) 数量 ２炉分 

(ｳ) 主要項目（１炉分につき） 

a 排ガス量 【 】m3N/h 

b 排ガス温度 入口【 】℃ 

 出口【 】℃ 

c NOx 濃度（乾きガス、O212％換算値） 

 入口【 】ppm（平均【 】ppm） 

 出口【 】ppm 以下 
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d 使用薬剤 【アンモニア又は尿素】 

(ｴ) 付属品 【薬剤貯留装置（基準ごみ時の使用量の７日分以上）、 

  薬剤供給装置】 

(ｵ) 特記事項 

a 薬剤注入率は、最適な効率が図られるようにする。 

b 使用薬剤のガス漏れ検知のため検知器を設置する。 

c 薬品貯留装置はタンクローリ車の受け入れが容易に行える位置に設け、受入口付近に

液面上限警報を設置する。 

d 安全弁、放出管等からの放出ガスは、除害装置を設置し放出ガス及び漏れたガスの拡

散を防ぐ。 

e アンモニア水を使用する場合、アンモニア水受入配管部分の残存液を、少なくなるよ

うに考慮する。 

 

エ ダイオキシン類除去設備 

(ｱ) 形式 乾式吸着法 

(ｲ) 数量 ２炉分 

(ｳ) 主要項目（１炉分につき） 

a 排ガス量 【 】m3N/h 

b 排ガス温度 入口【 】℃ 

 出口【 】℃ 

c ダイオキシン類濃度（乾きガス、O212％換算値） 

 入口【 】ng-TEQ/m3N 

 出口【 】ng-TEQ/m3N 

d 使用薬剤 【活性炭】 

(ｴ) 付属品 【薬剤貯留装置（基準ごみ時の使用量の７日分以上）、薬剤供給装

  置、集じん装置】 

(ｵ) 特記事項 

a 連続運転期間中、計画量を安定して貯留できる容量を確保する。 

b 薬剤貯留槽室内には、掃除装置配管や洗浄水栓を設ける。 

c タンクローリ車の受け入れが容易に行える位置に受入配管を設け、受入口付近に上限

警報を設置する。 

d 薬剤貯留槽内でブリッジを起こさないようエアレーション、槌打装置等を設ける。 

e 薬剤輸送管については、閉塞しないように材質、構造に配慮し、配管途中での分岐、

連結はしない。 

f 薬剤供給装置（ブロア）は有害ガス除去装置との併用とする。 

 

オ 水銀除去設備 

(ｱ) 形式 【 】 

(ｲ) 数量 ２炉分 

(ｳ) 主要項目（１炉分につき） 

a 排ガス量 【 】m3N/h 

b 排ガス温度 入口【 】℃ 

 出口【 】℃ 

c 水銀濃度（乾きガス、O212％換算値） 

 入口【 】μg/m3N 
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 出口【 】μg/m3N 

d 使用薬剤 【 】 

(ｴ) 付属品 【薬剤貯留装置、薬剤供給装置】 

(ｵ) 特記事項 

a ダイオキシン類除去設備との兼用を可とする。 

 

(6) 余熱利用設備 

ア 場内給湯用温水設備 

(ｱ) 形式 【 】 

(ｲ) 数量 【 】組 

(ｳ) 主要項目（１組につき） 

a 供給媒体 【 】 

b 供給熱量 【 】kJ/h（時間最大必要熱量） 

 【 】kJ/h（年間平均熱量） 

c 供給温水温度 【 】℃ 

d 戻り温水温度 【 】℃ 

e 供給温水量 【 】t/h 

(ｴ) 付属品 【給湯用熱交換器、給湯タンク、膨張タンク、給湯循環ポンプ】 

(ｵ) 特記事項 

a 清掃、点検の容易なものとする。 

b 休炉期間における対応について提案のこと。 

 

イ 場内冷暖房用設備 

発生する余熱を場内の冷暖房のエネルギー源として活用すること。具体的な仕様は提案と

する。 

 

ウ 場内ロードヒーティング設備 

(ｱ) 形式 【 】 

(ｲ) 数量 一式 

(ｳ) 対象面積 【 】㎡ 

(ｴ) 熱源 【 】 

(ｵ) 主要項目 【 】 

(ｶ) 付属品 【 】 

(ｷ) 特記事項 

a 場内ロードヒーティング設備の対象範囲は、敷地内歩道を基本とするが、具体的な範

囲、形式及び必要設備は設計・プラント設備工事業者の配置動線計画に基づき提案と

する。なお、車両入口は最大搬入車両サイズに対応した範囲とする。 

 

エ 場外熱供給設備 

発生する余熱を利用して温水として美幌下水終末処理場へ熱供給（224MJ/h）を行うこと。

なお、美幌下水終末処理場での熱利用の実施時期は未定（令和 15 年度以降）である。その他

の余熱利用は提案による。 
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(7) 通風設備 

ア 押込送風機 

(ｱ) 形式 【 】 

(ｲ) 数量 ２基（１基/炉） 

(ｳ) 主要項目（１基につき） 

a 風量 【 】m3N/h 

b 風圧 【 】kPa（20℃において） 

c 回転数 【 】min-1 

d 電動機 【 】V×【 】P×【 】kW 

e 風量制御方式 【自動燃焼制御（ACC）】 

f 風量調整方式 【 】 

g 主要材質 【 】 

(ｴ) 付属品 【温度計、点検口、ドレン抜き、ダンパ、吸気スクリーン】 

(ｵ) 特記事項 

a 必要な最大風量（高質ごみ時）に 10％以上の余裕を持たせる。 

b 風圧は炉の円滑な燃焼に必要十分な静圧を持たせる。 

c 吸込空気は、ごみピット等より吸引し、吸引口にはスクリーンを設ける。スクリーン

は耐食性の高い材料とし、交換の容易な構造とする。 

d 入（出）口ダンパとの起動インターロック、誘引送風機との運転インターロックを設

ける。 

e 軸受温度計を設置する。 

f 冷却方式が強制冷却の場合は、冷却媒体に対応した遮断警報装置を設置する（自然冷

却の場合は不要。）。 

g 原則として専用室内に設置し、騒音に対して十分配慮する。 

 

イ 二次送風機（必要に応じて設置） 

(ｱ) 形式 【 】 

(ｲ) 数量 ２基（１基/炉） 

(ｳ) 主要項目（１基につき） 

a 風量 【 】m3N/h 

b 風圧 【 】kPa（20℃において） 

c 回転数 【 】min-1 

d 電動機 【 】V×【 】P×【 】kW 

e 風量制御方式 【自動燃焼制御（ACC）】 

f 風量調整方式 【 】 

g 主要材質 【 】 

(ｴ) 付属品 【温度計、点検口、ドレン抜き、ダンパ、吸気スクリーン】 

(ｵ) 特記事項 

a 必要な最大風量に 10％以上の余裕を持たせる。 

b 風圧は炉の円滑な燃焼に必要十分な静圧を持たせる。 

c 吸込空気は、ごみピット等より吸引し、吸引口にはスクリーンを設ける。スクリーン

は耐食性の高い材料とし、交換の容易な構造とする。 

d 入（出）口ダンパとの起動インターロック、誘引送風機との運転インターロックを設

ける。 

e 軸受温度計を設置する。 
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f 冷却方式が強制冷却の場合は、冷却媒体に対応した遮断警報装置を設置する（自然冷

却の場合は不要。）。 

 

ウ 排ガス再循環用送風機（必要に応じて設置） 

(ｱ) 形式 【 】 

(ｲ) 数量 ２基（１基/炉） 

(ｳ) 主要項目（１基につき） 

a 風量 【 】m3N/h 

b 風圧 【 】kPa（排ガス【 】℃において） 

c 回転数 【 】min-1 

d 電動機 【 】V×【 】P×【 】kW 

e 風量制御方式 【自動燃焼制御（ACC）】 

f 風量調整方式 【 】 

g 主要材質 【 】 

(ｴ) 付属品 【温度計、点検口、ドレン抜き、ダンパ】 

(ｵ) 特記事項 

a 入（出）口ダンパとの起動インターロック、誘引送風機との運転インターロックを設

ける。 

b 軸受温度計を設置する。 

c 冷却方式が強制冷却の場合は、冷却媒体に対応した遮断警報装置を設置する（自然冷

却の場合は不要。）。 

 

エ 空気予熱器（必要に応じて設置） 

(ｱ) 形式 【 】 

(ｲ) 数量 ２基（１基/炉） 

(ｳ) 主要項目（１基につき） 

a 入口空気温度 【 】℃（常温） 

b 出口空気温度 【 】℃～【 】℃ 

c 空気量 【 】m3N/h 

d 蒸気入口温度 【 】℃ 

e 蒸気量 【 】t/h 

f 構造 【 】 

g 主要材質 【 】 

(ｴ) 付属品 【 】 

(ｵ) 特記事項 

a 原則としてベアチューブ式とする。 

 

オ 風道 

(ｱ) 形式 【溶接鋼板型】 

(ｲ) 数量 ２基（１基/炉） 

(ｳ) 主要項目 

a 風速 【12】m/s 以下 

b 材質 【 】、厚さ【 】mm 

(ｴ) 付属品 【ダンパ、点検歩廊階段、掃除口】 
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(ｵ) 特記事項 

a 振動、騒音が発生しない構造とする。 

 

カ 誘引送風機 

(ｱ) 形式  【 】 

(ｲ) 数量  ２基（１基/炉） 

(ｳ) 主要項目（１基につき） 

a 風量 【 】m3N/h 

b 風圧 【 】kPa（常用温度において） 

c 排ガス温度 【 】℃（常用） 

d 回転数 【 】min-1～【 】min-1 

e 電動機 【 】V×【 】P×【 】kW 

f 風量制御方式 【自動燃焼制御（ACC）】 

g 風量調整方式 【回転数制御方式】 

h 主要材質 【 】 

(ｴ) 付属品 【温度計、点検口、ドレン抜き】 

(ｵ) 特記事項 

a 必要な最大ガス量に 20％以上、最大風圧に対して 15％以上の余裕を持たせる。 

b 入（出）口ダンパとの起動インターロックを設ける。 

c 風量調整方式はダンパ併用制御を必須とする。 

d 軸受温度計を設置する。 

e 軸受が水冷の場合は冷却水遮断警報装置を設置する。 

 

キ 煙道 

(ｱ) 形式 【溶接鋼板型】 

(ｲ) 数量 ２基（１基/炉） 

(ｳ) 主要項目 

a 風速 【 】m/s 以下 

b 材質 【耐硫酸耐塩酸露点腐食鋼】、厚さ【 】mm 

(ｴ) 付属品 【ダンパ、点検歩廊階段、掃除口】 

(ｵ) 特記事項 

a 振動、騒音が発生しない構造とする。 

b 保温外装仕上げとする。 

c ダストの堆積及び腐食を防止するために、極力水平煙道は避ける。 

d 伸縮継手は、ガス漏れがないようにする。 

e 点検口等の気密性に留意する。 

f 継目の溶接は、内側全周溶接とする。ただし、内部からの溶接施工ができない部分に

ついてはこの限りでない。 

g 鉄骨等からの支持から距離がある場合には地震対策を施す。 

 

ク 煙突（外筒及び基礎は建築工事に含む） 

(ｱ) 形式 【一体型又は独立型鋼製内筒式】 

(ｲ) 数量 

a 外筒 １筒 

b 内筒 【２】筒（１本/炉の集合構造） 
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(ｳ) 主要項目 

a 煙突高 GL＋59m 

b 外筒材質 建築仕様による 

c 内筒材質 

(a) 内筒 【耐硫酸耐塩酸露点腐食鋼又は同等以上】 

(b) ノズル・底板 【SUS316L 又は同等以上】 

(c) マンホール 【SUS316L 又は同等以上】 

(d) 測定孔 【SUS316L 又は同等以上】 

d 頂部口径 【 】φm 

e 排ガス吐出速度 最大【 】m/s 

 最小【 】m/s 

f 頂部排ガス温度 【 】℃ 

g 外面保温厚さ 【 】mm 以上 

(ｴ) 付属品 【点検用階段、避雷設備、電動式荷揚装置、測定口】 

(ｵ) 特記事項 

a 外部保温とし、保温材おさえは耐腐食性に優れたものを使用する。 

b 笛吹現象を起こさないものとする。 

c ダウンウォッシュ、ダウンドラフトの発生に留意した設計とする。 

d 外観は周辺環境及び建物と調和のとれたものにする。 

e 外筒・内筒の点検が可能なように、外筒内に内筒を周回する階段（らせん階段は不可）

を煙突頂部まで設け、階段には高さが６ｍ以内毎に踊り場を設置する。 

f 頂部ノズルの腐食を考慮し交換が容易な構造とする。 

g 煙突内の照明はLED器具等の省エネ型を採用し、維持管理上支障のないように十分な照

度を確保する。 

h 排ガス測定口付近が常に負圧となるよう設計する。 

i 内筒継ぎ目の溶接部は、内側を原則全周溶接とする。 

j 内筒の底板及びドレン抜き管の腐食防止対策を講ずる。 

k 外筒の仕上げは、耐候性塗装とする。 

l 雷保護設備を設ける。 

m 内筒は、熱膨張対策を講ずる。 

n 煙突頂部、測定口付近等、必要な箇所にコンセントを設ける。 

 

(8) 灰出し設備 

ア 灰冷却装置 

(ｱ) 形式 【 】 

(ｲ) 数量 ２基（１基/系列） 

(ｳ) 主要項目（１基につき） 

a 運搬物 主灰 

b 能力 【 】t/h 

c 単位体積重量 【 】t/m3 

d 寸法 幅【 】m×長さ【 】m 

e 主要材質 【 】 

f 駆動方式 【 】 

g 電動機 【 】V×【 】P×【 】kW 

h 操作方式 【 】 
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(ｴ) 付属品 【 】 

(ｵ) 特記事項 

a 定期整備時等に灰等の排出が容易に行える構造とする。 

b 運転中は、炉内圧力が変動しないように気密性の高い構造とする。 

c 耐食、耐摩耗に十分に配慮し、あらかじめ点検、整備補修が容易な設備とする。 

d 下流側機器とのインターロック機能を設置する。 

e 運転中の可燃性ガスは、炉内に排出する。 

f 詰まり等がない構造とする。 

g 水素対策を講ずる。 

h 摺動部は摩耗対策としてライナー等を設ける。 

 

イ 落じんコンベヤ 

(ｱ) 形式 【 】 

(ｲ) 数量 １基/系列 

(ｳ) 主要項目（１基につき） 

a 能力 【 】t/h 

b 寸法 幅【 】m×長さ【 】m 

c 主要材質 【 】 

d 駆動方式 【 】 

e 電動機 【 】V×【 】P×【 】kW 

f 操作方式 【 】 

(ｴ) 付属品 【 】 

(ｵ) 特記事項 

a 構造は、その用途に適した堅牢なものとする。 

b 下流側機器とのインターロック機能を設置する。 

c 作業環境には特に留意し、作業するために必要とされる十分な広さ、換気、照明等十

分な配慮のもとに安全性、快適性を確保する。 

d 材質については、耐熱・耐腐食・耐摩耗性を十分に考慮し適材を使用することで、長

時間の使用に耐えるものとする。 

e 詰まり等がない構造とする。 

 

ウ 灰搬出装置 

(ｱ) 形式 【 】 

(ｲ) 数量 【 】系列 

(ｳ) 主要項目（１基につき） 

a 能力 【 】t/h 

b 寸法 幅【 】m×長さ【 】m 

c 主要材質 【 】 

d 駆動方式 【 】 

e 電動機 【 】V×【 】P×【 】kW 

f 操作方式 【 】 

(ｴ) 付属品 【 】 

(ｵ) 特記事項 

a 粉じんが外部に飛散しないように密閉化し、特に乗継部分については、十分に考慮し

て設計し、必要により局所排気装置を設置する。 
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b 下流側機器とのインターロック機能を設置する。 

c 水素爆発や水蒸気爆発について十分考慮する。 

d 均一に貯留できるよう十分に考慮する。 

e 詰まり等がない構造とする。 

 

エ 灰貯留設備 

(ｱ) 形式 バンカ方式 

(ｲ) 数量 【 】基 

(ｳ) 主要項目（１基につき） 

a 容量 【 】m3（日計画排出量の３日分以上） 

b 寸法 幅【 】m×奥行【 】m×深さ【 】m 

c 操作方式 【 】 

d 駆動方式 【 】 

e 主要材質 【 】 

(ｴ) 付属品 【 】 

(ｵ) 特記事項 

a ブリッジが起こらず円滑に貯留、排出できる形状とする。 

b 架台の寸法は、運搬車両が十分安全に通過できる寸法とする。 

c 排出ゲート部にゴム板、散水、集じん設備等を設け、積み込み時の飛散を防止する。 

d 容量は、排出量（基準ごみ時）の３日分以上、および年末年始等長期の搬出停止期間

に支障がない日数で設定する。 

 

オ 飛灰搬送コンベヤ 

(ｱ) 形式 【 】 

(ｲ) 数量 【 】基 

(ｳ) 主要項目（１基につき） 

a 能力 【 】t/h 

b 寸法 幅【 】m×長さ【 】m 

c 主要材質 【 】 

d 駆動方式 【 】 

e 電動機 【 】V×【 】P×【 】kW 

f 操作方式 【 】 

(ｴ) 付属品 【 】 

(ｵ) 特記事項 

a ろ過式集じん器から貯留槽までは系列ごとに設置する。 

b コンベヤの点検、整備スペースを設ける。 

c コンベヤの耐摩耗対策を考慮する。  

d 本体から集じん灰が発生しないよう防じんカバー等の対策を講ずる。 

e コンベヤのテール部及びヘッド部付近に、搬送物等のこぼれ落ち及び堆積が生じない

構造とする。 

f 下流側機器とのインターロックを設ける。 

g 気密性の確保や保温、環境集じん等の必要な対策を講ずる。 

h コンベヤの用途や種類に応じて適切な名称を付け、各コンベヤを分けて記入のこと。 
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カ 飛灰貯留槽 

(ｱ) 形式 【 】 

(ｲ) 数量 【 】基 

(ｳ) 主要項目（１基につき） 

a 容量 【 】m3（日計画排出量の【 】日分） 

b 主要材質 【 】 

(ｴ) 付属品 【 】 

(ｵ) 特記事項 

a ブリッジが起こらず、集じん灰の切り出しがスムーズに行える構造とする。 

b 貯槽内での飛灰の吸湿固化対策を講ずる。 

c バグフィルタの払い落としはタイマにて自動的に行う。 

d 容量は、安定稼働に支障のない日数で設定する。 

 

キ 定量供給装置 

(ｱ) 形式 【 】 

(ｲ) 数量 【 】基 

(ｳ) 主要項目（１基につき） 

a 能力 【 】t/h 

b 主要材質 【 】 

c 電動機 【 】V×【 】P×【 】kW 

(ｴ) 付属品 【 】 

(ｵ) 特記事項 

a 混練機に定量的に一定量を送るために設ける。 

b 飛散防止対策を講ずる。 

c 下流側機器とのインターロックを設ける。 

d 必要に応じて凍結防止対策を講じる。 

 

ク 混練機 

(ｱ) 形式 【 】 

(ｲ) 数量 【 】基 

(ｳ) 主要項目（１基につき） 

a 能力 【 】t/h 

b 処理物形状 【 】 

c 駆動方式 【 】 

d 主要材質 【 】 

e 電動機 【 】V×【 】P×【 】kW 

f 操作方式 【自動、現場手動】 

(ｴ) 付属品 【 】 

(ｵ) 特記事項 

a 飛散防止対策を講ずる。 

b セルフクリーニング機構を持つ。 

c 混練状況が監視できるよう本機器又は前後機器に ITV を設置する。 

d ブリッジの生じない構造とする。 

e 稼働中、休止中に関わらず処理物が固着しにくく、点検・清掃が容易な構造とする。 

f 十分な養生時間を確保する。 
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g 必要に応じて凍結防止対策を講じる。 

 

ケ 飛灰処理物搬送コンベヤ 

(ｱ) 形式 【 】 

(ｲ) 数量 【 】基 

(ｳ) 主要項目（１基につき） 

a 能力 【 】t/h 

b 寸法 幅【 】m×長さ【 】m 

c 主要材質 【 】 

d 駆動方式 【 】 

e 電動機 【 】V×【 】P×【 】kW 

f 操作方式 【 】 

(ｴ) 付属品 【 】 

(ｵ) 特記事項 

a コンベヤの点検、整備スペースを設ける。 

b コンベヤの耐摩耗対策を考慮する。  

c 本体から処理物が飛散しないよう防じんカバー等の対策を講ずる。 

d コンベヤのテール部及びヘッド部付近に、処理物のこぼれ落ち及び堆積が生じない構

造とする。 

e 硫化水素発生対策として、機器内部又は室内の換気を行う。 

 

コ 飛灰処理物貯留設備 

(ｱ) 形式 バンカ方式 

(ｲ) 数量 【 】基 

(ｳ) 主要項目（１基につき） 

a 容量 【 】m3（日計画排出量の３日分以上） 

b 寸法 幅【 】m×奥行【 】m×深さ【 】m 

c 操作方式 【 】 

d 駆動方式 【 】 

e 主要材質 【 】 

(ｴ) 付属品 【 】 

(ｵ) 特記事項 

a ブリッジが起こらず円滑に貯留、排出できる形状とする。 

b 架台の寸法は、運搬車両が十分安全に通過できる寸法とする。 

c 排出ゲート部にゴム板、散水、集じん設備等を設け、積み込み時の飛散を防止する。 

d 容量は、飛灰貯留槽と合わせて排出量（基準ごみ時）の３日分以上、および年末年始

等長期の搬出停止期間に支障がない日数で設定する。 

 

(9) 給水設備 

ア 共通事項 

(ｱ) 本施設の運転及び維持管理に必要な生活用水は上水、プラント用水は雨水及び井水とす

る。なお、井戸は新設するものとし、井水枯渇リスクを低減することを目的として、生

活用水及びプラント用水の合計使用量を賄うことができる上水道配管を敷設する。 

(ｲ) 必要に応じて水質の浄化を行う。 

(ｳ) 引き込みに必要な工事、必要設備の設置及び配管工事の一切を行う。 
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(ｴ) エネルギー回収型廃棄物処理施設に各用水の受水槽を設置し、本施設の各棟へ給水する。 

(ｵ) 給水機器、配管、弁類等は各々の用途に適した形式、容量のものを使用する。 

(ｶ) 災害時等を考慮して１日分以上の用水を確保する。 

(ｷ) 制御については、用途に応じて自動交互運転、故障自動切替及び非常時の自動並列運転

が可能なものとする。 

(ｸ) 必要な箇所に散水栓及び手洗水栓を設ける。 

(ｹ) 必要な箇所に流量計、その他必要な付属品一式を設け、系統、主要設備別に使用量が確

認・記録できるようにする。 

(ｺ) 必要に応じて凍結防止対策を講じる。 

 

イ 水槽類仕様（給水系） 

(ｱ) 水槽の材質はステンレス製又は RC 造とする（RC 造の場合は建築工事に含む。） 

(ｲ) 受水槽等は、ステンレス製の場合は六面点検が可能なものとする。 

(ｳ) 水槽類は必要に応じて施設を休止することなく、維持管理が行える構造、配置とする。 

(ｴ) 槽内にじん芥等の異物が落下しないようにする。 

(ｵ) RC 造水槽のマンホール材質は重荷重用 FRP 製とする。また、点検用梯子の材質はステン

レス鋼製又は同等以上を基本とする。 

 

ウ ポンプ類仕様（給水系） 

(ｱ) 給水設備系統に合わせ必要なポンプを設置する。 

(ｲ) 生活用水系統のポンプは建築工事に含む。 

(ｳ) ポンプ類（給水系）に係る標準仕様を以下のとおりとする。 

a 形式 【 】 

b 数量 【 】基（内、交互運転用１基） 

c 主要項目（１基につき） 

(a) 容量 【 】m3/h 

(b) 全揚程 【 】m 

(c) 主要材質 

i） ケーシング 【 】 

ii） インペラ 【 】 

iii） シャフト 【 】 

(d) 電動機 【 】V×【 】P×【 】kW 

(e) 操作方式  【自動、遠隔手動、現場手動】 

d 付属品 【 】 

e 特記事項 

(a) 吐出量は、必要な能力に十分な余裕を見込んだ容量とする。 

(b) 故障時には自動的に交互運転に切り替わるものとする。 

 

エ 機器冷却水冷却塔 

(ｱ) 形式 【 】 

(ｲ) 数量 【 】基 

(ｳ) 主要項目（１基につき） 

a 循環水量 【 】m3/h 

b 冷却水入口温度 【 】℃ 

c 冷却水出口温度 【 】℃ 
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d 外気温度 乾球温度【 】℃、湿球温度【 】℃ 

e 主要材質 

(a) 本体 【 】 

(b) フレーム・架台 【 】 

(c) 充填材 【 】 

f 電動機 【 】V×【 】P×【 】kW 

(ｴ) 付属品 【 】 

(ｵ) 特記事項 

a 省エネタイプ、低騒音型とする。 

 

オ 機器冷却水薬注装置（必要に応じて設置） 

(ｱ) 形式 【 】 

(ｲ) 数量 【 】基 

(ｳ) 主要項目（１基につき） 

a 薬剤 【 】 

(ｴ) 付属品 

a 薬注ポンプ 【 】基 

b 薬剤タンク 【 】基 

(ｵ) 特記事項 

a 薬剤タンクのレベルを確認できるようにすること。 

 

(10) 排水処理設備 

ア 共通事項 

(ｱ) 本施設の生活排水は、下水道へ放流を行う。 

(ｲ) 本施設のプラント排水はプラント用水として再利用する。 

(ｳ) 必要設備の設置及び配管工事の一切を行う。 

(ｴ) 排水機器、配管、弁類等は各々の用途に適した形式、容量のものを使用する。 

(ｵ) マンホール等からの臭気に対して、施設外部に臭気が漏洩しないよう換気及び防臭蓋の

採用等の臭気対策を行うものとする。 

(ｶ) 制御については、用途に応じて自動交互運転、故障自動切替及び非常時の自動並列運転

が可能なものとする。 

(ｷ) 各施設の工事所掌は給水設備に準ずる。 

(ｸ) プラント用水として利用できなかった雨水排水は、構内雨水集排水設備を通じて、公共

用水域へ放流する。 

 

イ 水槽類仕様（排水系） 

(ｱ) 水槽類は必要に応じて施設を休止することなく、維持管理が行える構造、配置とする。 

(ｲ) RC 造水槽のマンホール材質は重荷重用 FRP 製とする。また、点検用梯子の材質はステン

レス鋼ポリプロピレン被覆製又は同等以上を基本とすること。 

(ｳ) 貯水性状により地下水槽からの汲み上げ時にエア噛みが発生しやすいものは地上型水槽

とする。 

 

ウ ポンプ類仕様（排水系） 

(ｱ) 排水設備系統に合わせ必要なポンプを設置する。 

(ｲ) ポンプ類（排水系）に係る標準仕様を以下のとおりとする。 
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a 形式 【 】 

b 数量 【 】基（内、交互運転用１基） 

c 主要項目（１基につき） 

(a) 容量 【 】m3/h 

(b) 全揚程 【 】m 

 

(c) 主要材質 

i） ケーシング 【 】 

ii） インペラ 【 】 

iii） シャフト 【 】 

d 電動機 【 】V×【 】P×【 】kW 

e 操作方式 【自動、遠隔手動、現場手動】 

f 付属品 【 】 

g 特記事項 

(a) 吐出量は、必要な能力に十分な余裕を見込んだ容量とする。 

(b) 故障時に自動切替が可能なものとする。 

 

エ ごみピット排水処理設備（必要に応じて設置） 

(ｱ) ごみピット排水貯留槽（建築工事に含む） 

a 形式 地下式、水密性鉄筋コンクリート造 

b 数量 １基 

c 主要項目（１基につき） 

(a) 容量 【 】m3（ごみピット排水の２日分以上） 

d 付属品 【 】 

e 特記事項 

(a) 耐薬品性とし、底部に１/10 の傾斜をつけること。 

(b) ごみピットに返送配管（余剰汚水対策含む）を考慮し、清掃点検が容易な構造とす

ること。 

(c) スクリーンの材質はステンレスとすること。 

(d) マンホールの材質は FRP 製とすること。 

(e) 点検用梯子の材質はステンレス鋼ポリプロピレン被覆製とすること。 

(ｲ) ごみピット排水移送ポンプ 

a 形式 ごみピット汚水（カッタ付） 

b 数量 ２基（交互運転 

c 主要項目（１基につき） 

(a) 吐出量 【 】m3/h 

(b) 全揚程 【 】m 

(c) 所要電動機 【 】V×【 】P×【 】kW 

(d) 主要材質 

i） ケーシング 【 】 

ii） インペラ 【 】 

iii） シャフト 【 】 

(e) 操作方法 自動、現場手動 

(f) 付属品 【 】 
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d 特記事項 

(a) ごみピット汚水貯留槽より汚水を揚水し、ごみ汚水ろ過器へ移送、またはごみピッ

トへ返送するものとする。 

(b) 耐腐食仕様とすること。 

(c) 周囲には清掃、点検、交換の作業スペースを確保すること。 

(ｳ) ごみ汚水ろ過器 

a 形式 自動洗浄式ストレーナ 

b 数量 ２基（交互運転） 

c 主要項目（１基につき） 

(a) 能力 【 】m3/h 

(b) メッシュ 【 】µm 

(c) 主要材質 

i） 本体 【 】 

ii） スクリーン 【 】 

d 付属品  【 】 

e 特記事項 

(a) ろ過の固形物は自動的にごみピットに排出すること。 

(b) 内部は自動洗浄し、洗浄水はごみピット汚水貯留槽に返送すること。 

(c) フィルタ（またはスクリーン）の交換は容易にできる構造とすること。 

(d) ごみ汚水移送ポンプとろ過器は、ごみピット排水貯留槽の液位変化により自動運転

を行なうこと。 

(e) 周囲には清掃、点検、交換の作業スペースを確保すること。 

(ｴ) ろ液貯留槽（コンクリート製の場合は建築工事に含む） 

a 構造 【 】 

b 数量 １基 

c 主要項目（１基につき） 

(a) 容量 【 】m3 

(b) 主要部材質 【 】 

d 付属品 【 】 

(ｵ) ろ液噴霧ポンプ 

a 形式 渦巻ポンプ 

b 数量 ２基 

c 主要項目（１基につき） 

(a) 吐出量 【 】m3/h 

(b) 吐出圧 【 】MPa 

(c) 所要電動機 【 】V×【 】P×【 】kW 

(d) 主要材質 

i） ケーシング 【 】 

ii） インペラ 【 】 

iii） シャフト 【 】 

(e) 操作方式 自動、現場手動 

d 特記事項 

(a) 能力は必要量に対し余裕を見込むこと。 

(b) 耐腐食仕様とすること。 

(c) 周囲には清掃、点検、交換の作業スペースを確保すること。 
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(ｶ) ろ液噴霧器 

a 形式 二流体噴霧式 

b 数量 ２基 

c 主要項目（１基につき） 

(a) 噴霧水量 【 】m3/h 

(b) 噴霧水圧 【 】MPa 

(c) 空気量 【 】m3/h 

(d) 空気圧 【 】MPa 

(e) 主要部材質 SUS または同等以上 

(f) 操作方式 自動、現場手動 

a 付属品 【 】 

b 特記事項 

(a) 噴霧粒子を極力微細にし、焼却炉性能への影響を少なくすること。 

(b) ノズルの着脱が容易な構造とすること。 

(c) 使用時のノズル焼損対策をすること。 

 

オ プラント排水処理設備 

(ｱ) 形式 【生物処理＋凝集沈殿＋ろ過＋膜処理（必要に応じて設置）】 

(ｲ) 能力 【 】m3/日 

(ｳ) 主要機器 

a 流量調整槽 １式 

b 生物処理槽 １式 

c 凝集沈殿槽 １式 

d 砂ろ過装置 １式 

e 水槽類、ポンプ類設備１式 

(ｴ) 付属品 【 】 

(ｵ) 特記事項 

a プラント排水処理設備の形式及び能力等については、提案とする。 

b プラント排水処理設備の機器、槽類等は原則として１箇所にまとめ、建屋内に収容す

る。悪臭を生ずるおそれのある水槽には蓋を設置し、必要に応じて脱臭、換気等を行

う。また、有害ガスが発生する可能性がある場合、作業環境の保全、機器の腐食防止

等の措置を必ず講ずる。 

c 室内の臭気・換気・照度・騒音に十分に留意する。また極力、騒音発生のない機器を

使用するとともに、機械室に収容する。 

d ポンプ、ブロワには用途に応じて適宜、交互運転とすること。 

e 水中ポンプ類は着脱式とすること。 

f マンホールの材質は FRP 製を基本とすること。 

g 点検用梯子の材質はステンレス鋼ポリプロピレン被覆製を基本とすること。 

h プラント排水処理水をガス冷却用噴射水等として利用するため、障害を生じない水質

を確保する。 

 

カ 生活排水処理設備（コンクリート躯体は建築工事に含む） 

(ｱ) 形式 【 】 

(ｲ) 能力 【 】m3/日 

(ｳ) 主要機器 【 】 
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(ｴ) 付属品 【 】 

(ｵ) 特記事項 

a 生活排水処理設備の形式及び能力等については、提案とする。 

b 生活排水処理設備の機器、槽類等は原則として１箇所にまとめ、建屋内に収容する。

悪臭を生ずるおそれのある水槽には蓋を設置し、必要に応じて脱臭、換気等を行う。

また、有害ガスが発生する可能性がある場合、作業環境の保全、機器の腐食防止等の

措置を必ず講ずる。 

c 室内の臭気・換気・照度・騒音に十分に留意する。また極力、騒音発生のない機器を

使用するとともに、機械室に収容する。 

d ポンプ、ブロワには用途に応じて適宜、交互運転とすること。 

e 水中ポンプ類は着脱式とすること。 

f マンホールの材質は FRP 製を基本とすること。 

g 点検用梯子の材質はステンレス鋼ポリプロピレン被覆製を基本とすること。 

h 生活排水を下水道へ放流するため、排水基準を満足する水質を確保する。 

 

(11) 雑設備 

ア 雑用空気圧縮機 

(ｱ) 形式 【 】 

(ｲ) 数量 【 】基 

(ｳ) 主要項目（１基につき） 

a 吐出量 【 】m3/min 

b 吐出圧 【 】MPa 

c 空気タンク 【 】m3 

d 電動機 【 】V×【 】P×【 】kW 

e 操作方式 【 】 

f 圧力制御方式 【 】 

(ｴ) 付属品 【冷却器、空気タンク、除湿器】 

(ｵ) 特記事項 

a 必要な空気量に対して、十分な能力を有する。 

b 自動アンローダ運転と現場手動ができるものとする。 

c 必要な貯留量の雑用空気タンクを設ける。 

d 雑用圧縮空気取出し口設置位置は提案とする。 

 

イ 環境集じん装置 

(ｱ) 形式 【 】 

(ｲ) 数量 【 】基 

(ｳ) 主要項目（１基につき） 

a ガス量 【 】m3/h 

b 入口含じん量 【 】g/m3 

c 出口含じん量 0.01g/m3以下 

d 主要材質 【 】、厚さ【 】mm 

(ｴ) 付属品 【 】 

(ｵ) 特記事項 

a 燃焼設備、排ガス処理設備、灰処理設備、灰出し設備、各種搬送設備等から局所吸引

した粉じんを除去するためのものである。 



 

 - 81 - 

b 集じんダストは飛灰処理系統に搬送する。 

c 複数の装置を組み合わせる場合は分けて記入のこと。 

d 臭気や人体に有害な化学物質を含む場合は、燃焼用空気として利用する。 

 

ウ 休炉作業用集じん装置 

(ｱ) 形式 【 】 

(ｲ) 数量 【 】基 

(ｳ) 主要項目（１基につき） 

a ガス量 【 】m3/h 

b 入口含じん量 【 】g/m3 

c 出口含じん量 0.01g/m3以下 

d 主要材質 【 】、厚さ【 】mm 

(ｴ) 特記事項 

a 休炉作業時の作業環境確保のため、各設備から局所吸引した、粉じん、化学物質を除

去するためのものである。 

b 本設の集じん装置や仮設の集じん装置を利用するなど、本装置を設置せずとも休炉作

業時の作業環境が確保できる場合には不要としてもよい。 

 

エ 予備ボイラ（必要に応じて設置） 

(ｱ) 形式 【 】 

(ｲ) 数量 【 】基 

(ｳ) 主要項目（１基につき） 

a 能力 【 】kJ/h 

b 最高使用圧力 【 】kPa 

c 常用圧力 【 】kPa 

d 使用燃料 【 】 

e 操作方式 【 】 

(ｴ) 付属品 【排気ダクト、給水設備】 

(ｵ) 特記事項 

a 予備ボイラは休炉時にエネルギー回収型廃棄物処理施設に必要な温水を供給できるよ

うに設置するものとし、形式・数量は提案によるものとする。 

b 点火後自動運転による操作とする。 

c 予備ボイラ燃料油専用の移送ポンプを設ける場合、仕様は「(3) エ (ｴ) 燃料移送

ポンプ」に準ずること。 

d 燃料使用量が把握できるように積算器等を設ける。 

 

オ タイヤ洗浄設備（建築工事に含む） 

(ｱ) 形式 【 】 

(ｲ) 数量 【１】基 

(ｳ) 洗浄対象車両 美幌町以外の行政収集車両及び事業系許可業者車両、灰搬出車両 

(ｴ) 特記事項 

a シストセンチュウ対策として、敷地境界より敷地内に侵入した際にタイヤを洗浄する

よう計量棟侵入前の動線上にタイヤ洗浄設備を設置すること。洗浄は車両に乗ったま

ま自動で洗浄するものとする。 

b シストセンチュウ対策のため、温水洗浄（80℃程度）とする。 
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c 洗浄排水は、必要に応じて油分、固形分を除去後、プラント排水処理設備へ導水し処

理する。 

d 冬季は使用しないため、水抜きを行うなど配管や設備等に必要な措置を講じる。 

 

カ 機器工具類 

本施設の保守点検整備に必要な機器工具類を準備する。 

 

キ 測定検査器具類 

電気機械関係測定等に必要な測定器具類を準備する。 

 

ク 保護具類、エアシャワールーム、更衣室等 

ダイオキシン類ばく露防止対策要綱（平成 26 年１月 10 日基発 0110 第１号、厚生労働省）

等に対応した設備等を準備する。 

(ｱ) 保護具の内、レベル１～レベル３に対応する保護具類及び給気用コンプレッサ（計装用

空気圧縮機で機能を満たせる場合は不要）を必要数準備する。 

(ｲ) プレッシャデマンド形エアラインマスク（JIS T 8153 適合）はエアラインを外した時、

防じん防毒併用呼吸用保護具となるものを使用する。作業場所に応じて、プレッシャデ

マンド形空気呼吸器（JIS T 8155 適合）も使用できるものとする。 

(ｳ) 中央制御室から機械設備室への最初の扉部及びその他の箇所（必要数）にエアシャワー

ルーム及び更衣室等、必要な設備、数量を設ける。 

 

ケ 場内説明案内システム 

(ｱ) 形式 【 】 

(ｲ) 数量 【 】基 

(ｳ) 寸法 幅【 】㎜×高さ【 】㎜ 

(ｴ) 設置場所 【見学通路、その他適切な箇所】 

(ｵ) 特記事項 

a 場内見学者コース順のポイント毎に、映像、音声、視覚効果等を利用した説明、案内

システムを設ける。（日本語、英語） 

 

コ 施設整備経緯説明システム 

(ｱ) 形式 【 】 

(ｲ) 数量 １式 

(ｳ) 設置場所 【見学通路、その他適切な箇所】 

(ｴ) 特記事項 

a 施設整備の経緯を写真や映像等を利用した説明システムを設ける。（日本語、英語） 

 

サ 説明用パンフレット 

(ｱ) 形式 

a 一般向け カラー印刷、A４版見開き、８ページ程度（日本語版） 

b 小学生向け カラー印刷、A４版見開き、４ページ程度（日本語版） 

(ｲ) 部数（初期納入数） 

a 一般向け 1,500 部（日本語版） 

b 小学生向け 2,000 部（日本語版） 
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(ｳ) 特記事項 

a 本施設全体の内容とする。 

b パンフレットのデータも納品する。データの形式については別途協議とする。 

 

シ 説明用映写設備 

(ｱ) 会議室に再生装置及び大型モニタ等を設置する。 

(ｲ) エネルギー回収型廃棄物処理施設（ごみ焼却施設）の内容紹介を中心に 15 分程度にまと

めた映像ソフト（一般向け（日本語）及び小学生向け（日本語））を電子記憶媒体にて納

品する。内容の詳細は別途協議とする。 

(ｳ) 会議室に備える啓発・環境学習機能のひとつとして、見学者用に、ごみ処理量、公害監

視データ等各種プロセスデータの表示や中央制御室オペレータコンソール主要画面（ITV

監視画面含む）の表示を行う。 

(ｴ) 取り込むデータ及びオペレータ画面（ITV 監視画面含む）については、別途本組合と協

議する。 

 

ス 説明用施設模型 

(ｱ) 形式 施設模型かバーチャル模型ディスプレイ 

(ｲ) 数量 １基 

(ｳ) 寸法 幅【 】㎜×高さ【 】㎜ 

(ｴ) 縮尺 施設模型の場合 1/100 程度 

(ｵ) 設置場所 【玄関ホール】 

(ｶ) 特記事項 

a 施設模型もしくはバーチャル模型ディスプレイかは提案可とする。 

b 施設模型の場合、アクリルカバー付きとする。 

c 施設模型の場合、施設外観及び建屋内部の主要機器が見えるものとし、機器はLEDによ

り点灯させる。 

 

セ 環境モニタリング装置 

(ｱ) 形式 【 】 

(ｲ) 数量 【１】面 

(ｳ) 主要項目（１面につき） 

a 寸法 幅【 】mm×高さ【 】mm  

b 主要材質 【SUS】 

c 表示方法 【 】 

d 表示項目 【ばいじん、塩化水素、硫黄酸化物、窒素酸化物、 

 ダイオキシン類、一酸化炭素、水銀、回収熱量、 

 熱再利用量、使用電力、その他】 

(ｴ) 付属品 【 】 

(ｵ) 特記事項 

a ダイオキシン類及び水銀は直近の計測データ及び測定日を掲示する。 

b 炉毎に掲示する。 

c 設置位置は、敷地内の見やすい位置とし、詳細は本組合との協議により決定する。 

d データは HP 等に開示する。詳細は本組合との協議により決定する。 

e 休炉、及び立ち上げ、立ち上げ行程中は「休炉中」と表示する。 
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ソ 清掃設備 

(ｱ) 形式 【掃除用煤吹装置、可搬式掃除機】 

(ｲ) 数量 【 】基 

(ｳ) 特記事項 

a ホッパステージ、炉室内、その他機械室及び諸室等の清掃用に用いる。 

b 形式、数量については提案とするが、清掃対象場所に対して適切かつ容易に清掃する

ことを考慮して設定する。 

 

タ 洗車場設備（舗装、水槽類及び建屋は建築工事に含む） 

(ｱ) 形式 【高圧スプレーガン】 

(ｲ) 数量 【２】基 

(ｳ) 主要項目（１基につき） 

a 寸法 幅【 】m×長さ【 】m×高さ【 】m 

b 吐水量 【 】L/h 

c 吐出圧力 【 】MPa 

d 洗浄温度 最大【 】℃（温水とするかは提案とする。） 

e 操作方式 【現場手動】 

f 電源 【 】V 

(ｴ) 付属品 【洗車排水槽、洗車排水用ポンプ、油水分離槽、泥だめ】 

(ｵ) 特記事項 

a エネルギー回収型廃棄物処理施設のプラットホーム内に本設備を設けるものとし、手

動洗車装置及び洗車排水集水設備を設ける。 

b １台洗車可能なスペースとする。 

c 洗車の対象は、10t 車、パッカー車等の内部洗浄、足回りとする。 

d 洗車台数は、１日 30 台程度とする。 

e 洗車排水は、必要に応じて油分、固形分を除去後、プラント排水処理設備へ導水し処

理する。 

f 冬季の凍結対策を講じる。 

g 洗浄ホース長は十分な長さを確保する。 

h １台の洗車に同時２基使用とする。 
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４ 電気計装設備工事仕様 

(1) 電気設備 

ア 共通事項 

(ｱ) 電気事業者と協議の上引き込み位置を決定し、架空にて受電するものとし、引込柱以降

は地中配線で十分な容量を有する適切な形式の設備とする。また、必要箇所に買電用

（電気事業者所掌）の電力量計を備える。 

(ｲ) 使用する電気設備機器は、関係法令、規格を遵守し、使用条件を十分満足するように合

理的に設計・製作されたものとし、各炉・各系列・負荷・系統別に定期整備・保守点検

ができるように設備構成させ、共通部整備のための全停電期間は短期間で行えるものと

し、運転・保守管理の容易性、安全性及び耐久性に優れた設備とする。高調波対策につ

いては、資源エネルギー庁策定の「高圧又は特別高圧で受電する需要家の高調波抑制対

策ガイドライン」に基づいて決めるものとする。 

(ｳ) 発電を提案する場合、場内で発電した電力は本施設の運転に利用する。なお、発電設備

の設計においては、「系統連系規定」他に準拠する。 

(ｴ) 各炉・負荷・系統別に定期整備が行えるものとし、毎年行う定期修理中において共通設

備の全停電(全焼却炉停止)は、１日程度で行えるものとする。 

(ｵ) 高圧変圧器と低圧配電盤を接続する高圧変圧器二次側低圧幹線は、原則としてバスダク

ト方式とする。なお、高圧変圧器盤と低圧配電盤は、列盤構成を可とし、同じ盤に収納

する場合は、安全性が確保されれば裸銅帯の採用を可とする。 

(ｶ) 低圧配電盤は原則としてロードセンター方式とし、制御はコントロールセンターによる

中央集中監視制御を基本とする。なお、合理的な理由があり、かつ他の設備に影響しな

いものであれば電磁集合タイプの採用を可とする。 

(ｷ) 盤の構造は、JEM1459 に基づいて設計・製作する。 

(ｸ) デスク形及び垂直自立形盤は、原則として前面・裏面共丁番式扉付きとする。 

(ｹ) 盤類表示ランプ及び盤内照明器具は原則、LED とする。 

(ｺ) 瞬時停電対策を施すとともに、施設内外に起因する停電等の事故に対応し安全に炉を停

止するのに必要な電気設備を設置する。 

(ｻ) 雷サージ対策を講じる。 

(ｼ) 各機器は特殊なものを除いて、形式、定格等は統一し、メーカーについても極力統一を

図る。 

(ｽ) 電力引込に係る工事負担金が生じた場合は本組合負担とする。 

(ｾ) 建設動力設備を含み、制御電源、動力電源の区分けを行うこと。 

(ｿ) 高圧設備の床には絶縁シートを敷くこと。 

 

イ 電気方式 

本設備は、以下の事項を満たすものとする。 

(ｱ) 受電電圧 交流三相３線式 6.6kV、50Hz 

(ｲ) 配電種別 一般線 

(ｳ) 配電方式及び電圧 

a 高圧配電 交流三相３線式 6.6kV 

b プラント動力 交流三相３線式 6.6kV、交流三相３線式 400V 

c 建築動力 交流三相３線式 400V、交流三相３線式 210V 

d 保守用動力 交流三相３線式 210V 

e 照明、計装 交流単相３線式 210/105V、交流単相２線式 100V 
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f 操作回路 交流単相２線式 100V、直流 100V 

g 直流電源装置 直流 100V 

h 電子計算機電源 交流単相２線式 100V 

 

ウ 高圧引込設備 

本設備は、電気事業者と協議を行い送電系統との連系に適した機器を構成し、屋外に設置

するものとし、以下の事項を満たすものとする。 

(ｱ) 高圧引込設備 

a 形式 屋外用  気中負荷開閉器 

 （DGR SOG 付 VT LA 内蔵 重耐塩型）引込用電柱含む 

b 数量 １式 

c 定格容量 【 】A 

d 遮断容量 【 】KA 

e 特記事項 

(a) 引込柱付近に第１ハンドホールを設置し高圧用配管（予備含め２本）と電話引込用

配管（予備含め 50φ×２本）を施設内まで設置する。 

(b) 電力引込に関する条件及び系統連系要件については、電気事業者と詳細に協議を行

い、設計に反映する。 

 

エ 高圧配電設備 

本設備は、各負荷に配電する設備で、高圧引込盤、高圧配電盤、高圧動力盤、進相コンデ

ンサ盤、変圧器盤等で構成され、電気室に設置するものとし、以下の事項を満たすものとす

る。 

(ｱ) 高圧引込盤 

a 形式 鋼板製垂直自立閉鎖形 

 (盤の構造は「ク 盤の構造」に準ずる) 

b 数量 １式 

c 主要機器 

(a) 真空遮断器 １式 

(b) 計器用変圧器 １式 

(c) 計器用変流器 １式 

(d) 保護継電器類、電圧計、電流計等必要な計器 １式 

(ｲ) 高圧配電盤 

a 形式 鋼板製垂直自立閉鎖形 

 (盤の構造は「ク 盤の構造」に準ずる) 

b 数量 １式 

c 主要機器 

(a) 真空遮断器 １式 

(b) 計器用変圧器 １式 

(c) 変流器 １式 

(d) 保護継電器類、電圧計、電流計等必要な計器 １式 

d 盤構成 

(a) プラント動力盤     １式 

(b) 誘引送風機盤（必要に応じて設置）  １式 

(c) プラント共通動力盤    １式 
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(d) 建築動力盤     １式 

(e) 非常用プラント動力盤    １式 

(f) 進相コンデンサ主幹盤    １式 

(g) その他必要な盤     １式 

e 特記事項 

(a) 真空遮断器の電流、短時間電流は、負荷に応じた最適な値とする。 

(b) 配電回線は、過電流、短絡、地絡保護を行う。 

(c) 盤構成は用途に応じた提案を可とする。 

(ｳ) 高圧動力盤（必要に応じて設置） 

a 形式 鋼板製垂直自立閉鎖形 

 (盤の構造は「ク 盤の構造」に準ずる) 

b 数量 １式 

c 主要項目 

(a) 定格容量 【 】kW 

(b) 電気方式 交流三相３線式 6.6kV、50Hz 

d 主要機器 

(a) 限流ヒューズ(コンビネーションスタータ) １式 

(b) 真空電磁接触器     １式 

(c) 計器用変流器 モールド型   １式 

(d) 零相変流器 モールド型   １式 

(e) その他必要なもの    １式 

e 特記事項 

(a) 配電回線は、過電流、短絡、地絡保護を行う。 

(ｴ) 進相コンデンサ盤 

a 形式 【 】 

b 数量 １式 

c 主要項目 

(a) 使用電圧 6.6kV、50Hz 

d 主要機器 

(a) 開閉器 １式 

(b) 放電抵抗 １式 

(c) 直列リアクトル １式 

(d) 進相コンデンサ １式 

(e) その他 １式 

e 特記事項 

(a) 手動及び自動力率調整装置を設ける。 

(b) 大容量機器には個別に進相コンデンサを設ける。 

(c) 容器の変形検知など、異常を早期に発見できるものとする。 

(d) 必要に応じて複数の異なる容量のバンクに分割し、最適な力率を維持できる構造と

する。 

(ｵ) 変圧器盤 

a 形式 鋼板製垂直自立閉鎖形 

 (盤の構造は「ク 盤の構造」に準ずる) 

b 数量 １式 

c 主要機器 
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(a) 変圧器 １式 

(b) 付属品 １式 

d 盤(負荷)構成 

(a) プラント動力用変圧器 

i） 形式 モールド形 

ii） 数量 １式 

(b) プラント共通動力用変圧器 

i） 形式 モールド形 

ii） 数量 １式 

(c) 建築動力用変圧器 

i） 形式 モールド形 

ii） 数量 １式 

(d) 照明用変圧器 

i） 形式 モールド形 

ii） 数量 １式 

(e) 非常用プラント動力変圧器 

i） 形式 モールド形 

ii） 数量 １式 

(f) その他必要な変圧器 

i） 形式 モールド形 

ii） 数量 １式 

(g) 特記事項 

i） プラント動力用変圧器の構成は、統合等の提案を可とする。 

 

オ 低圧配電設備 

低圧動力主幹盤（プラント・建築）、照明主幹盤で構成し、電気室に設置するものとし、

以下の事項を満たすものとする。 

(ｱ) 低圧動力主幹盤（プラント・建築） 

a 形式 鋼板製屋内自立閉鎖形 

 (盤の構造は「ク 盤の構造」に準ずる) 

b 数量 １式 

c 主要項目 

(a) 使用電圧   400V、210V 

d 主要機器 

(a) 配線用遮断器(MCCB)  １式 

(b) 表示灯(LED)   １式 

(c) 地絡保護装置   １式 

(d) 零相変流器   １式 

(e) 非常用切替器(常用－発電) １式 

(f) その他必要なもの  １式 

e 特記事項 

(a) 省エネルギー管理の観点から、最新の機器を採用して計画する。 

(b) 統括(一元)管理・機能分散制御方式を基本に置いて計画する。 

(c) 地絡事故を他負荷又はフィーダーに波及させないよう計画する。 

(d) 感電災害等を考慮し、漏電による遮断は原則末端で行う。 
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(ｲ) 照明主幹盤 

a 形式 鋼板製屋内自立閉鎖形 

 (盤の構造は「ク 盤の構造」に準ずる) 

b 数量 １式 

c 主要項目 

(a) 使用電圧   210V、105V 

d 主要機器 

(a) 配線用遮断器(MCCB)  １式 

(b) 表示灯(LED)   １式 

(c) 地絡保護装置   １式 

(d) 零相変流器   １式 

(e) 非常用切替器(常用－発電) １式 

(f) その他必要なもの  １式 

e 特記事項 

(a) 省エネルギー管理の観点から、最新の機器を採用して計画する。 

(b) 統括(一元)管理・機能分散制御方式を基本に置いて計画する。 

(c) 地絡事故を他負荷又はフィーダーに波及させないよう計画する。 

(d) 感電災害等を考慮し、漏電による遮断は原則末端で行う。 

 

カ 動力設備 

本設備は、制御盤、監視盤、操作盤等から構成し、運転、監視及び制御が確実に行えるも

のとする。遠隔操作方式を原則とするが、現場にて単独操作もできる方式とする。 

(ｱ) 高圧制御盤（必要に応じて設置） 

高圧制御盤は、以下の事項を満たすものとする。 

a 形式 鋼板製屋内自立閉鎖形 

 (盤の構造は「ク 盤の構造」に準ずる) 

b 数量 １式 

c 主要項目 

(a) 使用電圧  交流三相３線式 6.6kV、50Hz 

(b) 制御方式  インバータ制御方式 

d 主要機器 

(a) 高圧真空電磁接触器 １式 

(b) 電力ヒューズ  １式 

(c) インバータ制御装置 １式 

(d) その他必要なもの １式 

e 特記事項 

(a) 盤を設置する室は、粉じん対策を考慮すること。 

(b) 瞬停時には、インバータの継続運転が対応可能な機能（瞬停再始動等）を有するよ

う計画する。 

(c) 停電からの復電時に直ちにインバータ運転が可能な機能（拾い上げ等）を有するよ

う計画する。 

(ｲ) インバータ制御盤 

インバータ制御盤は、以下の事項を満たすものとする。 

a 形式 鋼板製屋内自立閉鎖形 

 (盤の構造は「ク 盤の構造」に準ずる) 
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b 数量 １式 

c 主要項目 

(a) 制御方式  インバータ制御方式 

d 主要機器 

(a) インバータ制御装置 １式 

(b) その他必要なもの １式 

e 特記事項 

(a) 盤を設置する室は、粉じん対策を考慮すること。 

(b) 瞬停時には、インバータの継続運転が対応可能な機能（瞬停再始動等）を有するよ

う計画する。 

(c) 停電からの復電時に直ちにインバータ運転が可能な機能（拾い上げ等）を有するよ

う計画する。 

(ｳ) 低圧動力制御盤 

低圧動力制御盤は、以下の事項を満たすものとする。 

a 形式 鋼板製屋内自立閉鎖形 

 (盤の構造は「ク 盤の構造」に準ずる) 

b 数量 １式 

c 主要機器（収納機器１ユニットにつき） 

(a) 配線用遮断器(トリップ警報接点付) １式 

(b) 電磁接触器(モータ負荷の場合) １式 

(c) サーマルリレー(モータ負荷の場合) １式 

(d) 補助継電器(必要なユニット)  １式 

(e) 運転、警報表示灯(モータ負荷の場合) １式 

(f) その他必要なもの   １式 

d 特記事項 

(a) 炉用動力、共通動力、保安動力、その他動力ごとに適切なブロックに分ける。 

(b) 盤面には、表示灯（LED 器具）等を取り付ける。 

(c) 主回路断路部は、電源側、負荷側とも完全自動連結を行い、引出し操作を容易にす

るよう計画する。 

(d) 瞬停時に継続運転が必要な機器は、継続運転が対応可能な機能を有するよう計画す

る。 

(ｴ) 現場制御盤 

現場制御盤は、以下の事項を満たすものとする。 

a 形式 鋼板製屋内自立閉鎖形 

 (盤の構造は「ク 盤の構造」に準ずる) 

b 数量 １式 

c 主要項目 

(a) 使用箇所 バーナ制御盤、クレーン用動力制御盤、ろ過式集じん器制御盤、 

 有害ガス除去設備制御盤、排水処理制御盤等、必要な制御盤 

(ｵ) 現場操作盤 

現場操作盤は、以下の事項を満たすものとする。 

a 形式 鋼板製閉鎖式壁掛又はポスト型 

b 数量 １式 

c 主要機器 

(a) 電流計(広角、赤針付) １式 



 

 - 91 - 

(b) 操作スイッチ  １式 

(c) 運転表示灯  １式 

(d) その他必要なもの １式 

d 特記事項 

(a) 操作盤は各機器の機側にて、発停操作が行えるとともに、保守点検時に使用するも

ので、インターロック機構を設ける。 

(b) 現場操作盤にて現場優先操作から中央優先操作へ切り換え時でも運転が継続する制

御回路とする。 

(c) 電流計は、過負荷監視機器及び現場にて作動状況が確認できない機器に設置する。 

(d) 停止スイッチはオフロック付とする。 

(e) 緊急（非常）停止スイッチは誤接触防止のためスイッチガードを設ける。 

(ｶ) 電動機 

電動機は、以下の事項を満たすものとする。 

a 形式 全閉外扇三相誘導電動機を原則とする。 

b 数量 １式 

c 主要項目 

(a) 定格電圧 200V、400V 又は 6.6kV 50Hz 

(b) 絶縁種別 Ｅ又はＦ種 

(c) 適用規格 原則、JIS 規格又は JEM 規格によること。 

d 特記事項 

(a) 使用場所に応じたものを選定する。 

(b) 始動方法は、原則として直入始動とするが、始動時おける電源への影響を十分に考

慮して、その容量により適切な起動方式とする。 

(c) 汎用性、経済性、施工の容易さ等を考慮して選定する。 

 

キ 非常用電源設備 

本設備は、受電系統の事故等による全停電時において、保安用として、施設の安全を確保

できる容量以上の非常用電源設備を設置する。消防法・建築基準法に基づく適合規格品とす

る。 

(ｱ) 非常用発電機 

本装置は、施設の強靭化のため、全停電時に重要な機能に致命的な損害が生じないよう

プラントを安全に停止するための保安用設備及び災害時の構成市町の迅速な復旧復興対策

のための設備として設置する。消防法規に適用するものとし、非常用発電機としての機能

の保持に必要な燃料については、常時確保する。 

設備容量は、プラントが安全に停止するための機器及びごみの受入に必要な設備、保安

設備等に必要な容量以上、かつ、全停止時から自立運転に至るまでに必要な容量以上とす

る。全停電時にプラントを安全に停止するための必要な機器には、コンベヤ類（ごみピッ

ト、貯留設備まで搬送する搬送設備）を含むものとする。 

また、通常立ち上げ時の活用については、消防法規などの関係法令及び基準に合致する

ことを条件とし、経済性、効率性を勘案の上、提案することを可とする。 

災害時に電気事業者からの送電が停止した場合で、かつ、他のユーティリティ条件から

炉の立ち上げが可能な場合は、本設備により１炉を立ち上げた後、72 時間以上処理を継続

するものとする。 

停電後 40 秒以内に電圧確立が可能な性能を有し、タイマ等により自動的に順次負荷投入

するものとする。また、消防法・建築基準法に基づく適合規格品とする。 
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a 原動機 

(a) 形式 【 】 

(b) 数量 １基 

(c) 主要項目 

i） 操作方式   自動及び遠隔手動 

ii） 燃料   【 】 

iii） 出力   【 】kW 

(d) 主要機器 

i） 本体   １式 

ii） 燃料サービスタンク 【 】L 

iii） 燃料移送ポンプ  １式 

iv） 煙道   １式 

v） 消音器   １式 

vi） 冷却装置   １式 

vii） その他必要なもの  １式 

(e) 特記事項 

i） 排気管は、消音対策を確実にするとともに、適切な位置から屋外へ排気する。 

ii） 原動機及び発電機の据付は、防振対策を行う。 

iii） 排気管は、排気ガスが建物の給気口等から吸い込みがない場所に設ける。 

b 発電機 

(a) 形式 三相交流同期発電機 

(b) 数量 １基 

(c) 主要項目 

i） 力率 80％（遅れ） 

ii） 絶縁種別 Ｆ種以上 

iii） 励磁方式 ブラシレス励磁方式 

(d) 主要機器 

i） 計測器 １式 

ii） 保護装置 １式 

c 発電機制御装置 

(a) 形式 鋼板製垂直自立閉鎖形（盤の構造は「ク 盤の構造」に準ずる） 

(b) 数量 １式 

(c) 主要機器 

i） 温度計･圧力計･電流計･回転計 １式 

ii） 集合故障表示   １式 

iii） 操作スイッチ   １式 

iv） その他必要なもの  １式 

(d) 特記事項 

i） 自動電圧調整装置を設け、負荷電流に応じ電圧を自動調整する。 

ii） 周波数調整、回転数の調整は、現場及び中央制御室とする。 

d 発電機遮断器盤、励磁装置盤 

(a) 形式 鋼板製垂直自立閉鎖形（盤の構造は「ク 盤の構造」に準ずる） 

(b) 数量   １式 

(c) 主要機器 

i） 主遮断器   １式 
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ii） 励磁装置   １式 

iii） サージアブソーバー １式 

iv） 自動電圧調整装置  １式 

v） 自動力率調整装置  １式 

vi） 自動同期投入装置  １式 

vii） 同期検定装置   １式 

viii） 保護継電器類、電圧計、電流計等必要な計器 １式 

(d) 特記事項 

i） 電圧、力率、同期投入等の設定及び監視操作は、現場及び中央制御室にて行うも

のとする。 

(ｲ) 無停電電源装置 

本装置は、以下の事項を満たすものとする。 

a 形式 鋼板製垂直自立閉鎖形（盤の構造は「ク 盤の構造」に準ずる) 

b 数量 １基 

c 主要項目 

(a) 容量 必要負荷の 10 分間以上 

(b) 蓄電池 シール型焼結式アルカリ蓄電池又は長寿命型陰極吸収式鉛蓄電池 

(c) インバータ 静止型 

d 主要機器 

(a) 充電器  １式 

(b) 蓄電池  １式 

(c) インバータ  １式 

(d) 自動無瞬断切替装置 １式 

(e) その他必要なもの １式 

e 特記事項 

(a) 負荷の種類は以下のとおり。 

・計装分散制御システム 

・ごみクレーン制御回路 

・シーケンス制御回路 

・受入供給設備用計量機 

・ITV 監視装置 

・その他必要な負荷 

(b) 電力を供給する負荷の特性、容量、用途、周辺環境条件等を検討し、機器の性能等

を選定する。 

(c) 負荷回路は、各系統別に分ける。 

(d) 装置は点検時には、安全に点検できるよう考慮する。（別系統から電源供給等） 

(e) 主要機器の構成は上記機能を満足し、維持管理、運用を考慮した提案とする。 

(ｳ) 直流電源設備 

本装置は、以下の事項を満たすものとする。 

a 形式 鋼板製垂直自立閉鎖形（盤の構造は「ク 盤の構造」に準ずる） 

b 変換方式 サイリスタ方式 

c 数量 １基 

d 主要項目 

(a) 容量 必要負荷の 10 分間以上 

(b) 蓄電池 シール型焼結式アルカリ蓄電池又は長寿命型陰極吸収式鉛蓄電池 
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(c) 充電装置 

・自動定電圧浮動充電方式 

・均等充電時の負荷電圧補償 

(d) 交流入力 交流三相３線式 400V、50Hz 

(e) 直流出力 直流 100V 

e 特記事項 

(a) 負荷回路は、各系統別に分ける。 

(b) 負荷の種類は原則として以下のとおりとする。 

・高圧遮断器操作 

・高圧受電盤、高圧配電盤の制御電源及び表示灯 

・監視表示灯電源 

・その他必要なもの 

(c) 監視制御方式は統括(一元)管理・機能分散制御方式で計画する。 

(d) 直流電源装置の容量は、非常用照明及び受変電設備の制御に必要な電流並びに供給

時間により算出する。 

 

ク 盤の構造 

鋼板製の受変電盤、配電盤、監視盤、制御盤、操作盤等の構造は以下による。 

(ｱ) 前面枠及び扉 鋼板製 t＝3.2mm（ただし、面積が 0.9 ㎡以下の場合は 2.3mm とする。） 

(ｲ) 屋外設置の場合は SUS 製とする。 

(ｳ) 表示ランプ、照光式スイッチ、アナンシェーター、盤内照明等の光源は LED とする。 

(ｴ) 扉を鍵付とする場合は、キーNO は協議後決定とする。 

(ｵ) 塗装方法は、メラミン焼付塗装又は粉体塗装（いずれも半艶）とし、盤内外面とも指定

色とする。（プラント及び建築設備関係も統一する。） 

(ｶ) 設置する環境に応じた仕様とする。（粉じん、防水等） 

(ｷ) 塗装膜厚は外面 60μm 以上、内面 40μm 以上とする。 

(ｸ) 自立盤は立ったまま操作可能な扉ロックを設ける。 

 

ケ 中央監視操作盤 

計装設備に含む。 

 

コ 補修用電源 

補修用電源（溶接機等の使用可能なもの）及び電動工具用電源を必要箇所に設けること。 

 

サ 電気配線工事 

電気配線工事にあっては、電力供給の信頼性、安全性、省エネルギー、省力化、経済性や

リサイクルの観点からエコ電線・エコケーブル、配線器具等の機器材料の新製品、新配線工

法、配線工事用工具等で計画する。 

(ｱ) 配線、配管、配線棚、器具類、盤類及び施工については、関係規格に適合するとともに、

国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）」に準

拠する。 

(ｲ) 高圧・低圧幹線・動力各回路のケーブルサイズ算定計算書を提出する。 

(ｳ) 配線ダクト・ケーブルラックの断面サイズ算定計算書を提出する。 

(ｴ) 幹線の配管・配線・盤類は、可能な限り EPS(配線室)内に設置できるように建築と整合

をとって計画する。 
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(ｵ) 防火区画貫通処理に当たっては(一財)日本建築センター(BCJ)の性能評定を受けた工法

で実施する。 

(ｶ) 接地工事は、電気設備に関する技術基準を定める省令及び解釈を遵守して施工する。ま

た、誘導雷により電位差が生じない処置を計画する。 

(ｷ) 電線太さは電圧降下等を検討して決定する。 

シ 電力監視設備 

本設備は、ごみ処理プロセスの監視端末とは独立して、常時、電力監視等が可能な専用端

末を設ける。なお、保守専用電話などの関連機器は近傍に集中させること。 

 

(2) 計装設備 

ア 基本方針 

(ｱ) 本設備は、プラントの操作・監視・制御の集中化と自動化を行うことにより、プラント

運転の信頼性の向上と省力化を図るとともに、運営管理に必要な情報収集を合理的、か

つ迅速に行うことを目的にしたものである。 

(ｲ) 本設備の中枢をなすコンピュータシステムは、危険分散のため DCS とする。また、各設

備・機器の集中監視・操作及び自動順序起動・停止等を行うものとすること。なお、本

システムの重要部分は二重化構成の採用により、十分信頼性の高いものとする。 

(ｳ) 各機器の停止など保安に係る操作については、コンピュータシステムが機能しない場合

においても、可能とする。 

(ｴ) 施設の運営管理に必要な情報を各種帳票類に出力するとともに、運営管理に必要な統計

資料を作成する。また、帳票は運営管理側で容易に項目追加、削除ができるシステムと

する。 

(ｵ) DCS の機器、設備などの名称表示は設備名称に合わせること。 

 

イ 計装制御計画 

監視項目、自動制御機能、データ処理機能は、以下のとおり計画する。 

(ｱ) 一般項目 

a 一部の周辺機器の故障及びオペレータの誤操作に対しても、システム全体が停止する

ことのないよう、フェールセーフ、フールプルーフ等を考慮したハードウェア、ソフ

トウェアを計画する。 

b ごみ処理プロセスの雰囲気に適したシステム構成とし、停電、電圧の変動及びノイズ

等に対して十分な保護対策を講ずる。 

c 感震器を複数設置し、原則として250ガル以上の加速度を感知した場合には、ごみ処理

を自動的に停止できるシステムを計画する。また、地震時に震度を記録できる振動計

を設ける。 

(ｲ) 計装監視機能 

自動制御システム及びデータ処理設備は、以下の機能を有する。 

a レベル、温度、圧力等プロセスデータの表示・監視 

b ごみクレーン運転状況の表示 

c 主要機器の運転状態の表示 

d 受変電設備運転状態の表示・監視 

e 電力デマンド監視 

f 各種電動機電流値の監視 

g 機器及び制御系統の異常の監視 

h 公害関連データの表示・監視 
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i その他運転に必要なもの 

(ｳ) 自動制御機能 

a 焼却関係運転制御 

自動立上、自動立下、緊急時自動立下、燃焼制御(CO、NOx 制御含む)、焼却量制御、そ

の他（必要に応じて手動介入可能であること） 

b 受配電発電運転制御 

自動力率調整、非常用発電機自動立上、停止、運転制御、その他 

c ごみクレーンの運転制御 

つかみ量調整、ごみ投入、積替、撹拌、その他 

d 動力機器制御 

回転数制御、発停制御、交互運転、その他 

e 給排水関係運転制御 

水槽等のレベル制御、排水処理設備制御、その他 

f 公害関係運転制御 

排ガス処理設備、飛灰処理設備制御、その他 

g 建築設備関係運転制御 

空調設備温度湿度制御、換気設備発停制御、照明設備発停制御、給排水設備水位発停温

度制御、電力設備監視制御、通信設備監視制御、その他 

h その他必要なもの 

(ｴ) データ処理・作成機能 

a ごみ搬入データ 

b 主灰、飛灰処理物、処理不適物等の搬出データ 

c 焼却データ 

d 受電量等電力管理データ 

e ごみ発熱量データ 

f 各種プロセスデータ 

g 環境監視データ 

h 薬品使用量、ユーティリティ使用量等データ 

i 各機器の稼働状況データ 

j アラーム発生記録 

k その他必要なデータ 

(ｵ) 計装リスト 

計装リストを作成する。その際、警報、水位他初期設定リストを作成する。 

 

ウ 計装機器 

(ｱ) 一般計装センサー 

以下の計装機器を必要な箇所に設置する。 

a 重量センサー等 

b 温度、圧力センサー等 

c 流量計、流速計等 

d 開度計、回転数計等 

e 電流、電圧、電力、電力量、力率等 

f 槽レベル等 

g pH、導電率等 

h 感震器、振動計 
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i その他必要なもの 

(ｲ) 排ガス・大気質測定機器 

本装置は、煙道排ガス中のばい煙濃度並びに気象測定を行うものとする。 

a 測定機器 

(a) 煙道中ばいじん濃度計 

(b) 煙道中窒素酸化物濃度計 

(c) 煙道中硫黄酸化物濃度計 

(d) 煙道中塩化水素濃度計 

(e) 煙道中一酸化炭素濃度計 

(f) 煙道中酸素濃度計 

(g) 風向風速計 

(h) 大気温湿度計 

b 特記事項 

(a) 設置場所は、各系列の適切な位置に分析計を設置し、連続監視を行う。 

(b) 測定機器、記録計等必要な機器は、できるだけ複数の計装項目を同一盤面に納め、

コンパクト化を図ると共に、導管等の共有化を図る。 

(c) DCS に分析値を送信すると共に、中央制御室で連続監視を行うことが可能となるよう

計画する。 

(d) 任意の警報値設定が可能なものとし、警報発信機能も有するものとする。 

(e) 各測定機器は、原則として自動校正機能を有するものとする。 

(f) 設置する各機器の選定に際しては、メンテナンス性、ランニングコストを重視した

ものとする。 

(ｳ) ITV 装置 

a カメラ設置場所 

カメラ設置場所リストを参考とし、同程度もしくはそれ以上の仕様・箇所に設置する。 
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表２-１７ カメラ設置場所リスト 

記

号 
設置場所 台数 種別 レンズ形式 ケース 備考 

1-A プラットホーム 
３＋ 

必要台数 
カラー 電動ズーム 防じん 

２台（全体分、回転雲台

付）と投入口ごとに設置 

可燃性粗大ごみ切断機廻

りも設置 

1-B ごみピット ２ カラー 電動ズーム 防じん 回転雲台付 

1-C ごみ投入ホッパ 炉数 カラー 標準 防じん  

1-D 炉内 炉数 カラー 標準 水冷  

1-E 灰バンカ １ カラー 電動ズーム 防じん 回転雲台付 

1-F 飛灰処理物バンカ １ カラー 電動ズーム 防じん 回転雲台付 

1-G 灰搬出室 １ カラー 広角 防じん  

1-H 煙突 １ カラー 電動ズーム 全天候 ﾜｲﾊﾟ付 

1-I 飛灰処理設備 １ カラー 標準 防じん  

1-J 玄関(工場部) １ カラー 広角   

1-K 計量棟 ６ カラー 電動ズーム 全天候 ﾜｲﾊﾟ付、回転雲台付 

1-L ランプウェイ ２ カラー 電動ズーム 全天候 ﾜｲﾊﾟ付、回転雲台付 

1-M 敷地入口～計量棟付近 ２ カラー 電動ズーム 全天候 ﾜｲﾊﾟ付、回転雲台付 

1-N 構内道路 ４ カラー 電動ズーム 全天候 ﾜｲﾊﾟ付、回転雲台付 

1-O タイヤ洗浄設備 １ カラー 電動ズーム 防じん 回転雲台付 

1-P 敷地境界 ４ カラー 電動ズーム 全天候 ﾜｲﾊﾟ付、回転雲台付 

1-Q 門扉 必要台数 カラー 電動ズーム 全天候 ﾜｲﾊﾟ付、回転雲台付 

※計量棟のカメラ６台は、一般持込搬入時２台（ナンバー、荷台）、一般持込搬出時２台（ナンバー、

荷台）、登録業者搬入時１台（ナンバー）、待機車両先頭車１台（ナンバー）とする。 

※カメラは、設置場所の環境に応じた対策を講ずる。 

※その他の場所は、運用面を考慮し設置する。 

※敷地境界監視カメラは防犯兼用とし、自動録画できるように計画する。 

※自動録画は、保存期間 7 日以上とする。 

 

表２-１８ カメラ設置場所リスト（管理棟等） 

記号 設置場所 台数 種別 レンズ形式 ケース 備考 

2-A 玄関 必要台数 カラー 広角   

2-B 管理諸室 必要台数 カラー 広角   

※カメラは、設置場所の環境に応じた対策を講ずる。 

※その他の場所は、運用面を考慮し設置する。 

 

b モニタ設置場所 

(a) モニタ設置場所リストを参考とし、同程度もしくはそれ以上の仕様・箇所に設置す

る。 

(b) 映像は、光ファイバー等で受信する。 

(c) 中央制御室においては、大画面により複数画面を表示することも可能なものとする。

１分割ごとに自動切換及び手動切替が可能なものとする。 

(d) モニタは現在の表示場所名を表示できるものとする。 

(e) 会議室に映像を送信する。 
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表２-１９ モニタ設置場所リスト 

設置場所 台数 種別 大きさ 監視対象 備考 

中央制御室 

６台以上 カラー 25 インチワイド以上 1-A～1-Q、 

2-A～2-B 

チャンネル切替 

画面分割 １台以上 カラー 70 インチ以上 

１台以上 カラー 【 】インチ 1-M～1-Q 保安用 

１台以上 カラー 20 インチワイド以上 1-K チャンネル切替 

運営・維持管理

業者用事務室 

１台以上 カラー 【 】インチ 【 】 
チャンネル切替 

画面分割 

１台以上 カラー 【 】インチ 1-L～1-Q、2-A 
保安用 

チャンネル切替 

ごみクレーン 

操作室 
２台以上 カラー 20 インチワイド以上 

1-A～1-C、 

1-L、1-M 

チャンネル切替 

画面分割 

プラットホーム

作業員休憩室 
１台以上 カラー 20 インチワイド以上 1-A、1-K～1-Q 

チャンネル切替 

画面分割 

※ごみ投入ホッパは投入対象ホッパへの自動切替モードを計画する。 

※電動ズーム及び回転雲台の操作は以下のとおり計画する。 

 ･中央制御室では機能を有する全てのカメラの操作を行えるようにする。 

 ･その他の場所は、運用面を考慮し設置する。 

 

表２-２０ モニタ設置場所リスト（管理棟等） 

設置場所 台数 種別 大きさ 監視対象 備考 

計量棟事務室 ５台以上 カラー 20 インチワイド以上 
1-A 

1-K～1-Q 

チャンネル切替 

画面分割 

本組合事務所 １台以上 カラー 20 インチワイド以上 
1-A～1-Q、 

2-A～2-B 

チャンネル切替 

画面分割 

 ･その他の場所は、運用面を考慮し設置する。 

 

エ 中央制御装置 

中央制御装置は、以下の構成とすること。 

(ｱ) 中央監視装置 

中央監視装置は、以下の事項を満たすものとする。 

a 特記事項 

(a) 監視・操作・制御は主にオペレータコンソールにおいて行うが、プロセスの稼働状

況・警報等重要度の高いものについては表示を行うものとする。 

(b) 中央制御室は見学の主要な箇所でもあるため、見学者用設備としても考慮する。 

(ｲ) オペレータコンソール 

オペレータコンソールは、以下の事項を満たすものとする。 

a 形式 コントロールデスク型若しくはデスクトップ型 

(ｳ) プロセスコントロールステーション 

プロセスコントロールステーションは、以下の事項を満たすものとする。 

a 特記事項 

(a) 各プロセスコントロールステーションは２重化する。 

(b) 炉用プロセスには焼却炉の自動燃焼装置を含む。なお、独立して自動燃焼装置を計

画する場合は、炉用プロセスとの通信は２重化する。 

(ｴ) データウェイ 

データウェイは、以下の事項を満たすものとする。 
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a 特記事項 

(a) データウェイは２重化する。 

(ｵ) ごみクレーン制御装置 

ごみクレーン制御装置は、以下の事項を満たすものとする。 

a 特記事項 

(a) モニタは以下の項目の表示機能を有する。 

各ピット番地のごみ高さ 

自動運転設定画面 

ピット火災報知器温度情報 

その他必要な情報 

(b) 周囲の盤と意匠上の統一を図る。 

 

オ データ処理装置 

データ処理装置は、運営・維持管理業者事務所等に設置するものとし、以下の構成とする。 

(ｱ) データロガ 

データロガは、以下の事項を満たすものとする。 

a 特記事項 

(a) 常用 CPU のダウン時もスレーブが早期に立上り、データ処理を引き継げるシステムと

する。 

(b) ハードディスク装置への書込みは２台並行して行い、ハードディスククラッシュに

よるデータの損失がないようにする。 

(ｲ) 日報、月報、年報作成用プリンタ 

(ｳ) 警報記録用プリンタ 

警報記録用プリンタは、以下の事項を満たすものとする。 

a 特記事項 

(a) 随時出力とし、防音対策を施す。 

(ｴ) 画面ハードコピー用カラープリンタ 

(ｵ) データ処理端末 

データ処理端末は、ごみ焼却量、ごみ搬入量、公害監視データ等各種プロセスデータの

表示、解析及び中央制御室オペレータコンソール主要画面の表示(機器操作はできない)、

電力監視装置画面の表示（操作はできない）を行うものである。本装置は以下の事項を満

たすものとする。 

a 特記事項 

(a) 運転データは光ケーブル等を介してデータロガから取り込む。 

(b) 取り込むデータ及びオペレータ画面については原則全画面とする。 

 

カ ローカル制御装置 

(ｱ) ごみ計量機データ処理装置 

a 計量機台数分の計量が同時、並行に行える仕様とする。 

b 計量受付終了後１日分の計量データを集計用プリンタへ出力するとともにデータロガ

へ転送できるようにする。 

c 印字項目は、計量年月日、時刻、地区、搬入出区分、種別、搬入・搬出者名、車番、

総重量、空車重量、正味重量、料金及びその他必要なものとした計量表を発行する。 

d 自動計量システムのソフトウェアは、広範に使用されている OS 上で起動する。 

e 手動計量、データの修正、検索機能を有するものとする。 
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f 本計量機によるデータは、中央制御室に設置するデータ処理装置に連結し、各地区、

車両、ごみ種別に日報、月報、年報が作成できるようにする。 

g 伝票の表記方法は、本組合と協議する。 

h プラットホーム監視用としてカラーモニタを設置する。 

i 計量を頻繁に行う車両（委託収集等）に対して、IC カード等を発行できるシステムと

し、スムーズな計量ができるようにする。 

(ｲ) ごみクレーン自動運転制御装置 

ごみクレーンの全自動（投入、撹拌、移動）、半自動、手動の各運転制御を行えるように

する。 

 

キ 計装用空気圧縮機 

(ｱ) 形式 【オイルフリー型】 

(ｲ) 数量 ２基（交互運転） 

(ｳ) 主要項目(１基につき) 

a 吐出量 【 】m3/min 

b 吐出圧 【 】MPa 

c 空気タンク 【 】m3 

d 所要電動機 【 】kW 

e 操作方式 【 】 

f 圧力制御方式 【 】 

(ｴ) 付属品 冷却器、空気タンク、除湿器 

(ｵ) 特記事項 

a 湿気及び埃などによる汚染のない場所に空気取入口を設け、清浄器並びに消音器を経

て吸気する。 

b 騒音対策として空気圧縮機は、低騒音型を採用するとともに専用室又は防音処理され

た場所に収容する。 

c 空気吐出口に除湿及び油分除去装置を設け、除湿された水分は自動的に排除する。 

d 制御については自動交互運転、故障自動切替及び非常時の自動並列運転が可能なもの

とする。 

e ドレンノズル等の凍結防止対策を考慮する。 

 

ク 保全情報管理システム 

本システムは、プラント設備を含めた施設全体の運営管理について、運営当初から永続的

に保守性、作業効率及び事務効率の向上を図ることができるシステムであり、以下の機能を

有する。 

(ｱ) 主要項目 

a 基本情報管理機能 

b 施設管理機能 

c 保全計画管理機能 

d その他必要な機能 

(ｲ) 特記事項 

a 操作性、利便性及び保守性に優れたものを採用すること。 

b 長寿命化総合計画との整合を図ったもので計画すること。 

c 自動バックアップが可能なものとすること。 
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５ 土木・建築工事仕様 

(1) 計画基本事項 

ア 計画概要 

(ｱ) 工事範囲 

設計・プラント設備工事業者の工事範囲は、下記工事一式とする。 

a 工場棟プラント設備 

b 計量棟プラント設備 

c 煙突（内筒に限る） 

d 測量（必要に応じて実施） 

e 地質調査（必要に応じて実施） 

f その他関連するもの 

(ｲ) 工事範囲外（別途本組合が発注する工事） 

設計・プラント設備工事業者の工事範囲外であり、本組合が別途発注する工事は、下記

の工事とする。 

a 工場棟建築 

b 洗車場整備（施設内に設置） 

c 煙突建設（外筒に限る） 

d タイヤ洗浄設備 

e ランプウェイ建築（必要に応じて） 

f 地中障害物撤去（地中障害物が確認された場合で、本組合と協議の上、撤去となった

場合） 

g 管理棟建築 

h 計量棟建築 

i 車庫棟建築 

j 構内道路整備 

k 駐車場整備 

l 構内雨水集排水設備整備 

m 植栽、芝張整備 

n 構内照明設置 

o 門、囲障設置 

p その他関連するもの 

(ｳ) 工事に係る環境保全対策 

a 必要に応じた散水、工事関係車両の洗浄や搬出入道路の清掃等、粉じん飛散防止対策

を行う。 

b 低騒音型、低振動型、排ガス対策型等の機械を使用する。運搬車や工事の集中を避け

る等、騒音や振動、排ガス濃度の低減に努める。 

c 資機材運搬車両が沿道を通行する際には、走行速度に留意し、できるだけ車両騒音の

発生を抑制する。 

d 工事関係車両により既存道路等の破損が生じた場合は、補修を行う。 

e 工事車両の走行ルートについては周辺道路の交通に十分配慮する。適宜交通誘導員を

配置する等、事故や交通渋滞を防止する。 

(ｴ) 工事に係る安全対策 

a 設計・プラント設備工事業者は、その責任において工事中の安全に十分配慮し、工事

車両を含む周辺の交通安全、防火等を含む現場安全管理に万全の対策を講ずる。 
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b 工事車両の出入りについては、周囲の一般道に対し迷惑とならないよう配慮するもの

とし、特に場内の汚れで泥等を持ち出す恐れのある時は、場内で泥を落とす等、周辺

の汚損防止対策を講ずる。 

c 工事中は騒音、振動発生を防止する。また、騒音、振動を測定し、表示を行う。 

(ｵ) 測量及び地質調査 

a 敷地及び周辺を工事前に測量して工事を施工する。 

b 地質は、本組合が提示するもので不十分と判断する場合は、設計・プラント設備工事

業者において調査を行う。 

(ｶ) 掘削工事（別途本組合が発注する工事） 

a 地下掘削に伴う仮設工事においては「国土交通省大臣官房技術調査室監修土木工事安

全施工指針（第８章基礎工事）」に従い、調査を実施する。 

b 掘削工事着工に先立ち、必要な調査・検討（透水試験及び観測井の調査等）を十分に

行い、工事の進捗状況に支障を来たさぬよう考慮する。 

c 地中障害物が確認された場合で、本組合と協議の上、撤去となった場合には、その撤

去費用は本組合の負担とし、工期については協議を行う。 

 

(2) 建築工事 

ア 全体計画 

(ｱ) 本施設は、周囲の環境との調和を十分配慮した施設計画とし、施設の機能性、経済性、

及び合理性を追求し、かつ将来への展望を十分に考慮して、清掃工場のイメージから脱

皮したより清潔感のある、住民が親しみやすい施設とする。 

(ｲ) 本施設は、将来にわたっての修理はもとより、機器更新工事が容易かつ経済的、衛生的

にできるように計画する。 

(ｳ) 本施設を構成する各建物の規模は、必要な設備を収納しメンテナンスを行うためのスペ

ースを効率的に配置して決定する。 

(ｴ) 本施設は、居室を中心として十分な断熱を行う。空調設備は、運転効率の高いインバー

タ運転を行う。熱損失を抑制し空調負荷を軽減する換気機器を使用し、空調機の冷暖房

効果を高める設備を設置する等、省エネ対策を行う。 

(ｵ) 照明は、人員配置や業務内容から必要にして十分な照度を設定する。トップライト又は

サイドライトによる自然光の利用、人感センサー型の照明等、設備の省エネ対策を行う。

また、照明器具は LED を採用する。 

(ｶ) 機種、機能、目的の類似した機器は、極力専用室へ集約した配置とし、点検整備作業の

効率化、緊急時への迅速な対処ができるように考慮する。 

(ｷ) 主要な専用室については室名札を設ける。 

(ｸ) 本施設内各所（各事務所、玄関、エレベーターホール、プラットホーム、炉室出入口等、

概ね 300m 範囲に１箇所程度）に AED（自動体外式除細動器）を設置する。 

(ｹ) 施設の建築計画においては、景観との調和や意匠に十分配慮する。 

(ｺ) 本施設は本地域唯一のごみ焼却施設となるため、風水害・地震等の大規模災害による被

害に対し、費用対効果を踏まえつつ、災害に対し構造的かつ機能的に強固で強靭な施設

とする。 

(ｻ) 暴風、降雨、降雪、凍結による弊害、換気口等から虫が侵入しにくい構造とする。 

(ｼ) 作業員の日常作業の安全性、快適性に配慮し、機能的なレイアウトや必要設備を確保す

る。特に、施設内は清掃がしやすいように配慮する。 

(ｽ) 地球環境問題への対応として、各種リサイクル法、省エネ法等に基づき、計画・設計・

届出を行うものとする。 
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(ｾ) 本施設の基調色の色彩は、周辺環境にとけ込むデザインを基本とし、彩度を抑えたもの

とする。 

(ｿ) 本施設の炉室、非常用発電機室等の油使用室のうち、漏洩の可能性があるところ等は防

爆仕様とする。（「電気設備に関する技術基準を定める省令」を参照。） 

(ﾀ) 居室（見学者通路も準居室扱い。）からの避難経路は、二方向避難を原則とし、その経

路は単純明快で安全な構造とする。 

(ﾁ) 本施設全体として上足仕様を標準とする。 

(ﾂ) 多くの来場者が見込まれることから、啓発設備や見学者スペースの確保とともに、工場

棟の見学者スペースは、ユニバーサルデザインを基本とする。また、計画・設計は官庁

施設のユニバーサルデザインに関する基準に基づくものとする。 

(ﾃ) 見学者等が利用する部分については、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関

する法律」に規定する建築物移動等円滑化基準に適合する施設とする。また、北海道福

祉のまちづくり条例等を遵守する。 

(ﾄ) 安全な位置に来訪者用エントランスを設ける。 

(ﾅ) 啓発施設利用者、見学者等が利用する部分等については、次のような対策を行う。 

a 廊下等 

(a) 直接地上に通じる出入口の幅は、1,200mm 以上とする。 

(b) 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車いす使用者が容易に通過で

きる構造とし、かつその前後に段差を設けない。 

b 見学者用エントランス 

休日における来客者、薬品等搬入車両、郵便配達車等の対応及び受付時間外の車両の進

入を防止するため、自動開閉式の門扉の設置と職員通用門及び管理棟玄関（エントランス）

にインターホンを設置する（オートドアロック付）。 

c 廊下 

(a) 床表面は、粗面又は滑りにくい材料で仕上げ、その前後の階段等との色の明度の差

が大きいこと等により、その存在を容易に識別できるものとし、必要な箇所に、点状

ブロック等を敷設する。 

(b) 幅は 2,500mm 以上とする。 

(c) 50m 以内ごとに車いすの転回に支障がない場所を設ける。 

(d) 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車いす使用者が容易に通過で

きる構造とし、かつその前後に段差を設けない。 

d 傾斜路（階段に代わるもの、又は階段に併設するものに限る。） 

(a) 幅は 1,200mm 以上とし、勾配は 1/12 を超えないものとする。 

(b) 床表面は、粗面又は滑りにくい材料で仕上げ、その前後の廊下等との色の明度の差

が大きいこと等により、その存在を容易に識別できるものとし、必要な箇所に、点状

ブロック等を敷設する。 

(c) 高さが 750mm を超えるものにあっては、高さ 750mm 以内ごとに踏幅 1,500mm 以上の踊

場を設ける。 

e 階段 

(a) 幅は 1,400mm 以上、けあげは 160mm 以下、踏面は 300mm 以上とする。 

(b) 床表面は、粗面又は滑りにくい材料で仕上げ、踏面の端部とその周囲の部分との色

の明度の差が大きいこと等により、段を容易に識別できるものとし、必要な箇所に、

点状ブロック等を敷設する。 

(c) 段鼻の突き出しがないこと等により、つまずきにくい構造とする。 

f エレベータ 
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(a) ストレッチャーの搬送対応が可能なサイズや積載重量とする。参考寸法として、か

ご及び昇降路の出入り口の幅は1,200mm以上、かごの幅は1,500mm以上、かごの奥行き

は 2,500mm 以上とする。また、かごは、車いすの転回に支障がない構造とする。 

(b) 乗降ロビーは、高低差がないものとし、その幅及び奥行きは、1,500mm 以上とする。 

(c) かご内及び乗降ロビーには、車いす使用者が利用しやすい位置に制御装置を設ける。 

(d) かご内に、かごが停止する予定の階及びかごの現在位置を表示する装置を設ける。 

(e) かご内に、かごが到着する階並びにかご及び昇降路の出入り口の戸の閉鎖を音声に

より知らせる装置を設ける。 

(f) かご内及び乗降ロビーに設ける制御装置は、点字その他の方法により視覚障害者が

円滑に操作することができる構造とする。 

(g) かご内又は乗降ロビーに、到着するかごの昇降方向を音声により知らせる装置を設

ける。 

(h) 見学者等が使用する階以外は容易に出入りできないように通常ロックするが、関係

者は必要に応じて解除できる構造とする。 

g 便所 

(a) 便所内に、車いす利用者が円滑に利用できるよう、十分な空間を確保し、腰掛け便

座、オストメイト、手すり等を適切に配置した便房を１ヶ所以上設ける。 

(b) 便所内に、高齢者、障害者等が円滑に利用できる構造の水栓器具を設けた便房を１

ヶ所以上設ける。 

(c) 男子用小便器は、床置式又は壁掛式（受け口の高さが 350mm 以下）を１ヶ所以上設け

る。 

(ﾆ) 本施設の機器に起因する居室騒音の設計基準は、法令によるほか下表の各室騒音基準値

を目途とする。その他対応が必要な居室は、本組合と協議の上決定する。 

 

表２-２１ 居室騒音基準（目標値） 

室名 騒音基準値 

見学者用廊下・ホール PNC45 

会議室 PNC45 

 

イ 本施設の外観 

(ｱ) 周辺環境との調和をテーマとし、景観法、北海道景観条例等に基づき、設計を行うもの

とする。 

(ｲ) 施設を高さ、壁面の質、形状により分節し、周辺地域に圧迫感や閉塞感、不快感等の印

象を与えない、親しみやすいシンプルなデザインとする。 

(ｳ) 本施設は、各施設が調和のとれたデザインとする。 

(ｴ) 工場棟や計量棟等は、明るく清潔なイメージ、機能的なレイアウト、より快適安全な室

内環境、部位に応じた耐久性等に留意し、各部のバランスを保った合理的な計画で、統

一したイメージにする。 

(ｵ) ランプウェイ方式を採用する場合は、ランプウェイ部の近隣からの見え方（景観）に配

慮する。 

(ｶ) 建物高さについては極力、低く抑えるように配慮する。 

(ｷ) 植栽を充実させることで、建物の景観に配慮し、できるだけ人工色を少なくするよう工

夫する。 
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ウ 工場棟平面計画 

(ｱ) 工場棟は、一般の建築物と異なり、熱、臭気、振動、騒音が発生する特殊な形態の大空

間を形成するので、これを機能的かつ経済的なものとするため、プラント機器の配置計

画、構造計画並びに設備計画は適切な連係を保ち、相互の専門知識を融合させ、総合的

にみてバランスのとれた計画とする。 

(ｲ) 工場棟は、耐力上必要な部分は鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造とし、

その他の部分は鉄骨造とする。 

(ｳ) 建物の配置は、プラント全体計画に基づき、経済性、安全性、美観、維持管理の容易性

を考慮した計画とする。 

(ｴ) 騒音が発生する機器が設置されている専用室は、原則として隔離された部屋とし、防音

対策を講ずる。なお、室内温度の管理のための換気等を十分に行うが、吸排気口からの

騒音の漏れに配慮する。また、暴風、降雨、降雪、凍結、昆虫類等が侵入しにくい構造

とする。 

(ｵ) 振動が発生する機器は、十分な防振対策を行う。 

(ｶ) マシンハッチ、ホイスト、吊り金具等を要所に設け、消耗品等を置く倉庫を能率的に配

置する等、点検、整備、保守等の作業の利便性を確保する。また、手押し車又はフォー

クリフト等が通行する床には段差を設けてはならない。 

(ｷ) 作業用の専用室から居室や通路等への出入り口には、防臭区画としての前室を設けると

ともに、専用室側に手洗い場（温水）を配置する。また、必要に応じてエアシャワーを

設置する。 

(ｸ) 作業員が使用する居室は、工場棟内に設置する。 

(ｹ) 作業員が使用する浴室は工場棟内に設置し、炉室からできるだけ最短ルートで入室でき

る場所に配置する。 

(ｺ) 日常点検、補修、整備作業への円滑な動線や、工事への十分な所要スペース及び衛生器

具等を確保する。なお、配管、ダクト等によって動線が阻害されないようこれらの空間

も十分見込むこと。 

(ｻ) 作業員の作業動線と見学者動線は、渡り廊下以外では交差しないようにする。 

(ｼ) ごみからの汚水や散水等で汚れる床は、洗浄のため防水を考慮した仕上げとするととも

に、作業員の転倒防止のため滑り難い構造や材質とする。 

(ｽ) 渡り廊下には傾斜をつけない。 

(ｾ) 施設玄関には施設名板を設ける。 

(ｿ) ランプウェイ方式を採用する場合は、ランプウェイの積雪対策、車両騒音についても配

慮すること。 

(ﾀ) 頻繁に出入りする関係者以外立入禁止とする出入口にオートロックを設置する。 

(ﾁ) 通用口は暴風雪による影響がない構造とする。 

(ﾂ) 構内標識は雪の影響がないように自立式とする。（案内、進行方向、一時停止、構内徐

行等） 

(ﾃ) 配置する居室は、「表２-２２ 各施設の建築物に係る諸元（エネルギー回収型廃棄物処

理施設等）（参考）」、「表２-２３ 各施設の建築物に係る諸元（管理棟）（参考）」を基

本とする。なお、運営・維持管理業者に係わる各諸室は、提案を可とする。 
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表２-２２ 各施設の建築物に係る諸元（エネルギー回収型廃棄物処理施設等）（参考） 

所

掌 

施

設 
諸室 概要 

概略床 

面積 

（㎡） 

建築 

面積 

（㎡） 

 

工
場
棟 

プラットホーム 

家庭系（委託収集、自己搬入）、事業系（許可業者、一般業者）

用。車両通行の容易かつ安全を考慮し有効幅 20m 以上を確保。車

両が入場口に対して直線的に入れるよう考慮する。 

* 

* 

プラットホーム作業

員休憩室 

３～４人用の広さ。ミニキッチン（温水・冷水混合栓、コンセン

ト付）、便所（手洗い付き）、設置。前室、防護服室付属。 
* 

処理機械各室 設備毎の部屋、保守スペースを確保。 * 

電気室 中央制御室等関連諸室との配置に注意。 * 

中央制御室 操作室の他に打合せテーブル、書棚を置く。 * 

クレーン操作室 中央制御室と同室に配置することを可。 * 

工作室 修理、組み立てを行い収納棚・作業台を置く。 * 

各種倉庫 薬品庫、油庫、器具庫、備品庫、掃除用具庫。 * 

エアシャワー室 防じんユニット（入口に靴洗い場） * 

消火栓ポンプ室 消防法規にて設置。 * 

洗車場 プラットホーム内に設置、１台以上。 * 

前室 
臭気、粉じんのある部屋に付設。原則として機械室と管理諸室と

の境界に必要箇所設置。 
* 

防護服室 
炉室等に入る防護服、マスク、ヘルメット、靴を着用するスペー

ス。保管スペース含む。 
* 

便所・洗面所（作業

員用） 
男女及び多目的、長靴洗い場、男女便所の出入り口扉はなし * 

便所・洗面所（事務

員用） 
男女及び多目的、男女便所の出入り口扉はなし * 

作業員控室（運営・

維持管理業者事務

室） 

運転職員人員の机、棚類を置く。 * 

湯沸室 キッチンユニット、冷蔵庫、食器棚を置く。 * 

食堂兼ミーティング

ルーム 

昼人員数のテーブル、いす、流し台、棚を置く。湯沸室と隣接さ

せる。 
* 

休憩室兼仮眠室 畳式、押入れ、収納、地板を設ける。 * 

更衣室 
男女別、ロッカーを１人２箇所使用、予備と収納を設ける。従業

員人数分。 
* 

浴室（シャワー室） 
浴槽等は作業職員の人数を考慮して計画する。脱衣室を隣接して

設置し、必要な諸設備を男女別に設ける。 
* 

脱衣室 男女別、脱衣棚と洗面器。 * 

洗濯室 
洗濯機、乾燥機、流し、物干し、収納を設ける。複数台（執務

服、作業服等）で分ける。 
* 

掃除用具庫 要所に設置。 * 

書庫 書類、図書類の保管、２箇所。１箇所には机を配置。 * 

通用口風除室 傘立てを置く。 * 

通用口玄関 
運転職員用玄関、靴棚を置く（従業員人数分）（長靴も置ける高

さとすること）。 
* 

見学者通路 有効幅員 2.5m 以上とする。 * 

階段室 動線を考慮。 * 

ランプウェイ 勾配 10％以下。 * 

計量棟 計量事務室、計量機（搬入用１基、退出用１基）屋根付き。 * * 

駐車場 従業員用は必要台数。 * * 

収集車運転手用便所等 男女別便所、手洗い設置。プラットホーム用便所との兼用不可。 * * 

車路・歩道 車道・歩道、白線、ガードレール等。 * * 

構内散水栓 外構散水用 * 

* 
構内雨水排水側溝 車路排水 * 

構内照明 外灯、防犯灯 * 

門・囲障 敷地境界のフェンス。 * 

※概略床面積及び建築面積の「*」印は適切な面積にて提案とする。 

 

エ
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表２-２３ 各施設の建築物に係る諸元（管理棟）（参考） 

施設 諸室 概要 
概略床 
面積 

（㎡） 

建築 
面積 

（㎡） 

管
理
棟 

風除室 傘立てを置く * 

* 

見学者用玄関ホール 
併用可、下足箱 

* 

職員用玄関 * 

渡り廊下 

（必要な場合） 

見学者等の円滑な誘導を考慮し、廊下と同程度以上の

幅を確保。 
* 

事務室 10 名程度 * 

応接室 10 名程度 * 

会議室 
50 名程度 

パーテーションで区切ることができるものとする 
* 

給湯室 食堂と併用可 * 

食堂 ※給湯室と食堂はつながってもよいが、食事時間が交

代制のため休憩室は別とする必要がある。 

* 

休憩室 * 

書庫 書類、図書類の保管。 * 

倉庫 書庫と併用可 * 

更衣室 男女別 * 

階段室  * 

トイレ（男女） 本組合職員用及び見学者用を必要数設置 * 

多目的トイレ  * 

展示ホール 
展示物に付着した灰等の飛散防止のためショーケース

等を設ける。 
* 

その他必要な設備  * 

※概略床面積及び建築面積の「*」印は適切な面積にて提案とする。 

 

エ 構造計画 

(ｱ) 一般事項 

a 構造計画は、プラント設計、意匠計画及び建築設備設計との調整を図り、経済性に配

慮しつつ所要の性能を確保する。 

b 本施設の耐震安全等は、「３ (1) カ 地震対策」による。 

(ｲ) 基本計画 

a 工場棟は特殊な建築物であり、プラント機器類は重量が大きいことから、十分な構造

耐力を持つ建築構造とする。 

b 地震時を考慮し、重量の大きい設備は、剛強な支持架構で支持する。主要なプラント

機器は自立構造、又は、独立した鉄骨で支持し、地震時等の水平荷重は建築構造部材

へ負担させない計画とする。 

(ｳ) 杭 

a 建設候補地周辺の地質の状況に従う。なお、設計・プラント設備工事業者は必要に応

じ、地質調査を自らの負担で行うものとする。 

b 杭の種類及び工法については水平力を十分に考慮し、杭打工法は低騒音・低振動工法

を採用する。また、試験杭については本組合の承諾を受けるものとする。 

(ｴ) 基礎構造 

a 基礎は、良質な地盤に支持させる。基礎構造は上部構造の形式、規模、支持地盤の条

件及び施工性等を総合的に検討し建物に有害な障害が生じないように配慮する。 

b 建築物の基礎構造は、地質調査の結果を基に、強固で荷重の偏在による不同沈下を生

じないものとする。 

c 杭基礎の選定に当たっては、支持地盤の状況を勘案して未到達杭にならないように注
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意し、原則として異種基礎構造は避ける。また、周辺条件、荷重条件、地質条件、施

工条件を十分考慮し、地震時、強風時の水平力を十分検討して決定する。 

(ｵ) 躯体構造 

a 各部の構造的な特殊性及びプラント機器類の維持管理等を考慮して、構造架構形式を

選定し計画する。重量機器及び振動発生機器類を支える上部架構は、SRC造あるいはRC

造とし、炉室架構は S 造の大スパン架構とする。 

b 上部構造形式は軽量化に留意し、下部構造は十分に剛なものとする。このため、プラ

ットホーム部、ごみピット部及び炉室部は、それぞれの特殊性を考慮し、架構形式を

選定する。 

c S 造屋根面、壁面についてはブレースを十分にとって、剛性を高めること。大スパン架

構となることが予想される部分については、変形量をできるだけ少なくするよう考慮

する。 

d 地下水槽等は、水密性の高い RC 造とし、槽内部からの漏水及び槽外部からの地下水等

の流入を防止する。 

e 騒音又は振動を発生する機器を配置する箇所の構造方式の選定に当たって、十分な検

討を行う。特に、機器等の低周波対策を考慮する。 

f 振動を伴う機械を収納する室は、防振対策を十分に考慮する。 

g クレーン架構は、クレーン急制動時に共振しないよう検討し、騒音・振動が他の室へ

伝播しない構造とする 

 

オ 計量棟計画 

(ｱ) 照明・空調・居住性について十分配慮する。 

(ｲ) 計量棟居室には、計量中の車両の排ガスが入り込まないようにする。 

(ｳ) 計量棟内にミニキッチン（温水・冷水混合栓、コンセント付）、男女別便所を設ける。 

(ｴ) 金銭を取り扱うため、防犯対策を行う。 

(ｵ) 工場棟と調和する意匠とする。 

(ｶ) 駐車スペース側に窓口を設け、一般持込車等の対応が可能な計画とする（「２ (1) イ 

計量手続き、荷下ろし作業」参照。）。 

(ｷ) 計量棟は、計量棟全体を屋根で覆う。屋根については、十分な強度とともに、風雨時に

も受付場所や計量ポストが雨に濡れることが無いよう、仕舞や大きさに配慮する。また、

風除けとして計量機の側面（車両進行方向側面）に風除壁（FIX 窓などを用いて計量棟

内の照度を確保する）を設けるとともに、車両進入時に影となる場所には照明を設ける。 

(ｸ) 計量器に車両が完全に乗ったことを目視できる構造とする。 

(ｹ) 受付開閉窓の大きさは必要最小限とする。 

(ｺ) 座席したままで受付が可能な窓口の高さとする。 

(ｻ) 車両出入口に電動シャッターを設け受入時間外は閉める。 

 

カ 洗車場計画 

本設備は、ごみ運搬用の車両等を洗車する。 

(ｱ) 主要項目 

a 構造 【  】 

b 寸法 幅【  】m×長さ【  】m 

c 軒高 【  】m 

d 面積 【  】m2 

e 同時洗車台数 １台 
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キ 一般構造 

(ｱ) 屋根 

a 炉室の屋根は、採光に配慮し、換気装置を設けるものとし、雨仕舞と耐久性に配慮す

る。 

b 外壁と屋根の結露防止を行う。 

(ｲ) 外壁 

a ジョイント部分は、意匠についても配慮し、経年劣化が少なく、防水性、断熱性、汚

れ難くメンテナンスの少ない材質や工法とする。 

(ｳ) 床 

a 重量の大きな機器や振動を発生する設備が載る床は、スラブの増厚や小梁を有効に配

置するなど、構造強度を確保し振動を押さえる。 

b 汚水が垂れる、粉じんが発生する等、清掃、水洗が必要な専用室の床は防水を行う。 

c 電力や通信用配線が煩雑となる事務室、中央制御室、電算機室等は、原則としてフリ

ーアクセスフロアとし、用途や機能に応じて強度や高さを定める。なお、床下は、防

じん塗装以上の仕上げを行う。 

d 床面の摩耗対策として、ショベルローダーを使用するヤード等については、鋼材埋め

込み式とし、着脱式コンテナを着脱する箇所は鋼板等による保護を行う。また、各ヤ

ードには、滑り止め対策を施す。 

(ｴ) 内壁 

a 各室の区画壁は、要求される性能や用途上生じる要求（防火、防臭、防音、耐震、防

煙、防湿）を満足するとともに、意匠についても配慮する。 

b 不燃材料、防音材料等は、それぞれ必要な機能を満足するとともに、用途に応じて表

面強度や吸音性等、他の機能と適切な施工方法を考慮し選定する。 

c ごみを壁面に寄せるヤードの腰壁は鉄筋コンクリート造とし、内面は鋼板貼りとする。 

(ｵ) 建具 

a 必要に応じて、防火性、耐食性、遮音性及び機能性を確保する。 

b 外部に面する建具は、耐風圧性、水密性、気密性を考慮したものとする。 

c 機材の搬出入を行う扉は、搬出入が想定される機材の最大寸法を考慮して形状や大き

さを決め、特に大きいものは防音扉とする。 

d 臭気のある室内に出入りする扉はエアタイト構造とし、中央制御室等への出入口には

前室を設ける。 

e 居室のガラスはLow-Eガラスとし、十分な強度を有し台風時の風圧にも耐えるものとす

る。 

f 夜間照明への昆虫類等の誘引防止のため、ブラインド等を設置し日没後は光の漏洩を

防止する。 

g 必要に応じて網戸を設ける（負圧、正圧調整場所を除く）。 

 

ク 仕上計画 

(ｱ) 外部仕上 

a 環境に適合した仕上計画とし、違和感のない、清潔感のあるものとし、工場全体の統

一性を図る。 

b 材料は経年変化が少なく、防汚性、耐候性があり、色調変化（色あせ）がし難いもの

とする。 

c 屋根、外部仕上げは、鳥の止まりそうな所へは防鳥網の取り付け等鳥害対策を行う。 

d 通気管等には防虫網を設ける。 



 

 - 111 - 

(ｲ) 内部仕上 

a 各部屋の機能、用途に応じて必要かつ適切な仕上材を採用し、温度、湿度等環境の状

況も十分考慮する。 

b 軽量鉄骨間仕切り壁は、原則として両面仕上げること。 

c 作業車等に対する保護を要する壁、床は鋼板等で保護し、柱等出隅部は形鋼で保護す

る。 

d 部屋の仕上げについては、次表を参考とし、同程度もしくはそれ以上の水準の内部仕

上げを行うものとする。その他の必要な部屋の仕上げについては、提案によるものと

する。 

e 使用する建材はシックハウス対策に係る法令等に準拠し、選定する建材はＦ☆☆☆☆

（F フォースター）とする。 

 

表２-２４ 内部仕上げ表 

室名 床 巾木 壁 天井 

風除室 磁器質タイル 磁器質タイル 

厚 付 け 仕 上 塗 材

（スタッコ調仕上

げ） 

金属成形版 

玄関ホール 長尺ビニル床シート ビニル巾木 ビニルクロス張り 
岩綿吸音板一部折

上げ天井 

会議室 タイルカーペット 木製巾木 
ビニルクロス張り

腰：天然木張り 

岩綿吸音板一部折

上げ天井 

見学者通路 

見学者ホール 
長尺ビニル床シート ビニル巾木 ビニルクロス張り 岩綿吸音板 

便所・洗面所 長尺ビニル床シート ビニル巾木 
化粧ケイ酸カルシ

ウム板 

ケイ酸カルシウム

板の上塗装 

事務室 
OA フロア 

タイルカーペット 
ビニル巾木 ビニルクロス張り 岩綿吸音板 

中央制御室 
OA フロア 

タイルカーペット 
ビニル巾木 ビニルクロス張り 岩綿吸音板 

 

ケ 工場棟の主な専用室の概要 

(ｱ) プラットホーム 

「３ (2) イ プラットホーム（建築工事に含む）」に準ずる。消防車（11t）が進入

可能な仕様とする。 

(ｲ) ごみピット 

「３ (2) カ ごみピット（建築工事に含む）」に準ずる。 

(ｳ) 炉室 

a 炉室は、焼却炉、及びボイラ等を中心とする吹抜構造とし、必要な機器の設置・配管

スペース並びにメンテナンススペース等を十分に確保する。 

b 炉室内には垂直動線上の最適な位置にメンテナンス用エレベータを設け、メンテナン

ス動線との連携を図る。また、動線上主要なプラント階段を２炉系列に対し、１箇所

以上設ける。 

c 炉室の上部階は機器点検、修理のためグレーチング製の点検歩廊を設け、必要箇所に

は手摺を設ける。周囲部は必要機器を設置すると共に他室及び点検歩廊間との連絡を

考え回廊、階段を設ける。点検歩廊を支持する鉄骨部材の継手部分では、グレーチン

グ等の鋼製床面に段差等が生じないよう、鉄骨梁の上フランジ面にはスプライスプレ

ートは使用せず、溶接接合とすること。 
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d 炉室には大型機器搬入のため外部と連絡できる開口部と通路、マシンハッチを適切な

位置に設ける。なお、１階部分には大型車両が進入可能なメンテナンス通路を確保す

ること。 

e 機器の放熱に対処するために、ルーフファン等を効率的に設ける（炉室の換気方法は

提案とするが、結露及び凍結、雨、雪、昆虫等の誘引対策を十分に行うこと）。 

f 炉室内の自然採光を十分に確保する。 

g 見学通路又はホールから炉室を見学できる防音、遮音、防臭対策を施した窓を設置す

る。 

(ｴ) 前室 

a 臭気発生室からの出入口部分には、臭気漏洩を完全に防止するために前室を設ける。

特に、天井内部の配管の貫通部の処理に注意する。 

b 前室内部は正圧とし、出入口には臭気漏洩防止のためエアタイト仕様の建具を設置す

る。 

(ｵ) 油圧装置室 

a 作動油の交換作業が容易な位置とする。 

b 必要で十分な換気を行える構造とする。 

(ｶ) 各種送風機室 

a 誘引送風機、押込送風機、空気圧縮機、その他の騒音発生機械は、防音対策、防振対

策の観点から、できるだけ専用室に収納することが望ましいが、生活環境影響調査書、

労働環境への配慮及び敷地境界での法令遵守を条件に提案を可とする。なお、保守点

検に必要なホイストの使用に支障をきたさないスペースを確保する。 

(ｷ) バンカ室 

a 粉じん等の飛散防止対策を行う。 

(ｸ) 搬出設備室 

a 搬出設備は、できるだけ一室にまとめて設置し、特に搬出時の粉じん対策には万全を

期す。 

b 原則として、他の部屋とは隔壁により仕切り、気密性を確保する。特にコンベヤ等の

壁貫通部の周囲は確実に密閉する。 

(ｹ) 各種排水処理水槽 

a 系統ごとに適切な位置に設け、悪臭、湿気、漏水の対策を講ずる。 

b 酸欠の恐れのある場所、水槽等は、入り口又は目立つ所に「酸欠注意」の標識を設け

るとともに、作業時十分な換気が行える設備を設ける。 

c RC 造の水槽には、清掃作業の容易な位置に釜場を設ける。 

(ｺ) 中央制御室 

a 各専門室と密接な連係を保ち、なかでも炉本体、電気関係諸室とは異常時の対応を考

慮し、距離的にも短く連絡できる位置に配置する。 

b プラントの運転、操作、監視を行う中枢部であり、常時運転員が執務するので、照明

や空調及び居住性について十分配慮する。 

c 主要な見学設備であるため、見学者用窓を設置し、監視盤やパネル等は意匠に配慮す

る。 

d 床はフリーアクセスフロア（帯電防止タイルカーペット仕上げ）とし、保守・点検及

び盤の増設等が容易に行えるものとする。 

e クレーン操作室との兼用は可とする。 

(ｻ) 電算機室 

a 中央制御室に近接して設ける。内部の仕上げは、防じん対策に留意して計画する。床
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は中央制御室に準じ空調についても十分考慮したものとする。 

(ｼ) クレーン操作室 

a ピットに面し、ピット内及び周辺の状況が見通せる位置とする。 

b 監視窓は、はめ込みとし、窓面に影反射のないよう考慮する。 

c 監視窓の洗浄を目的に、自動洗浄装置又はごみピット側から安全に清掃が出来る歩廊

及び洗浄設備を設置する。 

d 中央制御室との兼用は可とする。 

(ｽ) 受変電室 

a 機器の放熱や換気に十分留意し、機器の搬出入が容易に行えるものとするとともに、

水害や粉じんによる影響のない位置に計画する。また、上階には水を使用する諸室を

設けない。 

b 室内各機器の点検・整備を考慮した十分なスペース及び空調ダクト、電気配線を行う

ための十分な天井高さを確保する。また、大型機器搬入用の大扉を設ける。 

c 粉じんの発生を抑制する仕上げ材とする。 

d 雨、雪、昆虫類の引き込み等がない空調を設ける。 

(ｾ) 電気室 

a 中央制御室からの保守・監視業務が円滑に行えるように、中央制御室に近接した位置

に設置する。 

b 設置する電気機器の内容に応じて系統的に配置し、点検・整備に支障のない十分な面

積を確保し、将来の増設スペースも確保するとともに、必要に応じ搬出入用フックを

設ける。 

c 床面はフリーアクセスフロアとし、計画に当たってはケーブル等の配線及び保守点検

が余裕を持って行える十分な有効空間を確保する。 

d 粉じんの発生を抑制する仕上げ材とする。 

e 雨、雪、昆虫類の引き込み等がない空調を設ける。 

(ｿ) 非常用発電機室 

a 床面は防じん仕様、壁・天井は吸音材仕上げとし、床排水、室内換気及び吸気用エア

チャンバー、ダクト等も十分配慮して計画する。 

 

コ 本組合が使用する諸室の概要 

(ｱ) 施設内に本組合用の事務室等を設置する。なお、諸室には、原則として空調設備、換気

設備及び照明コンセント等の電気設備を完備するとともに会議室等には、パソコンのネ

ットワーク設備、インターネット接続設備、電話等の通信設備や書棚、机、椅子等の必

要な備品を完備する。また、事務室には、パソコンのネットワーク設備、インターネッ

ト接続設備、電話等の通信設備を完備するとともに壁面収納等を活用する。その他、啓

発活動を行う部屋には必要な備品を完備する。 

 

サ 見学者機能 

(ｱ) 見学者通路、ホール等、見学者が利用する各諸室、通路及び設備等については、次に示

す事項に配慮する。なお、これらの各諸室、通路及び設備等については、工場棟内に設

けることを標準とするが、合理的な提案を妨げないものとする。また、上足で見学する

ものとし、施設内を汚さないような対策を施すものとする。 

a 見学者ルートは完全バリアフリー対応とし、エレベータ、スロープ等により、車椅子

利用者単身でも移動可能なものとする。 

b 見学者動線は、小学生の視点や多人数の見学にも配慮し、2.5m 以上（有効）とする。 
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c 見学者通路は原則として、同一階で一筆書きの動線となるよう計画する。 

d 団体・単独並びに車椅子使用者、障がい者の見学においても十分な対応が可能な設備、

装置を配置する。 

e 見学者通路途上に階段あるいは段差を設けないこととする。ただし、傾斜路又はエレ

ベータその他の昇降機を併設する場合は、この限りでない。 

f ユニバーサルデザインを用い、障がい者用便所等必要な設備を設置する。 

g 見学の要所には最大 50 名程度が説明を受けられるスペースのホールを計画する。 

h 見学者は、広範囲な設備かつ見学している対象の設備の全体が視界に入るように、点

検歩廊を見学者通路側の壁面まで設置しない等、機械設備や歩廊の配置・形状に配慮

する。 

i 見学窓は、小学生の見学に配慮した大きさとし、手摺を設置する等、寄りかかりに配

慮する。使用するガラスは耐衝撃性を有し、万が一破損した場合、破片が飛散しない

材料とする。また、日光や照明が見学窓に映り込むことのないよう対策する。 

j 見学者動線には、適切な箇所に平面、断面図等を用いた順路や位置を明示した案内板

を設ける。 

k 見学者に係る説明板や案内板等の設備については、統一したイメージのデザインとす

る。 

l 見学者が処理工程を理解できるような構成とする。 

m 見学者通路から見るだけでは実感できないことを考慮し、実際の動き（例えばストー

カの摺動など）や大きさ（クレーンなど）等が体感できる設備や展示等を配置する。 

n 見学者通路は、原則として臭気、騒音、振動を感じることがないよう十分な対策を行

う。 

o 見学は、小学生１クラス毎のグループ分けで見学が行えるように、ルート、周回、案

内設備等に配慮する。 

p 見学時間については、会議室での説明受講30分、ごみ焼却施設30分を目安とし、見学

終了後は再び会議室へ戻る。 

q 見学者は、会議室にて全員が着座して説明を受けることができるものとする。なお、

スクリーンが後ろから見えやすくなるように天井高さを十分に確保（H=3.0m 以上）す

る。 

r 採光、日照を十分考慮し、明るく清潔感があるものとする。 

s 主な見学場所は以下のとおりとする。なお、効率的かつ効果的な見学者動線を構築す

るに当たり、直接視認できない箇所は ITV での見学を可とする。 

(a) 会議室 

(b) プラットホーム 

(c) ごみピット 

(d) ごみクレーン操作室 

(e) 中央制御室 

(f) 炉室 

(g) 排ガス処理設備 

(h) その他 

t 予定する見学者は、「表２-２５ 施設見学者」のとおりとする。 
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表２-２５ 施設見学者 

項目 内容 

対象者 
小学生、住民団体、一般来場者（障がい者を含む）、 

地域内外の企業 

団体数 最大 50 名程度 

来場方法 大型バス、自家用車、タクシー、自転車 

案内の必要性 案内あり 

見学方法 歩行、車椅子 

見学時間 概ね９時から 16 時まで 

 

シ 環境学習機能 

本施設は、焼却処理施設を「見えない存在」から「学びの対象」へ、「閉じた施設」から

「地域に開かれた施設」へと転換し、構成市町における環境学習・啓発の中核拠点として位

置付けるものである。 

構成市町の廃棄物行政の基本施策について、体系的に理解してもらえるよう「１．見て学

ぶ」「２．体験して学ぶ」「３．考えて学ぶ」「４．地域で学ぶ」の４つの視点を環境学習の

基本コンセプトとし、これらを実現するための機能を設ける。 

環境学習機能は、展示室、会議室等のスペースを工夫し、効率良く配置できるよう計画す

る。設計・プラント設備工事業者は、これらの要素を実現し得るよう、必要なスペース・動

線・構造等に配慮した計画とすること。なお、各機能の詳細は設計・プラント設備工事業者

の提案を基本に実施設計段階で協議のうえ決定する。また、装置の導入に当たっては、経年

的な機能の陳腐化に留意すること。 

(ｱ) 展示空間（「１．見て学ぶ」「２．体験して学ぶ」） 

a 施設機能(参考)： 

(a) 処理工程に沿った見学動線 

ごみの受入から焼却・排ガス処理・灰処理に至る一連の処理工程を、順を追って見

学・理解できるよう、処理工程に沿った見学者動線（見学ルート）を設けること。動線

上には、処理状況のリアルタイム表示や、処理工程と連動した解説パネル等を配置する

こと。 

(b) 体感型等設備による展示 

立体映像やシアター設備、風熱等の体感設備、稼働模型、プラント裁断型模型、プロ

ジェクションマッピングなどを導入し、地球環境と暮らしに気付かせる体感型展示。 

(c) 体験・参加型の設備による展示 

ごみクレーンの操作体験（クレーンゲーム等）やごみ分別ゲーム等のクイズ・ゲーム

型コンテンツ、処理工程等の疑似体験設備（焼却炉内体感通路等）、処理工程と連動し

たトリックアートおよび撮影スポットなどを導入し、来館者が自ら動いて主体的に参

加・操作しながら、楽しみながら学べる体験・参加型展示。 

(d) 設備実物による展示 

設備の実物（バグフィルタやストーカ等）を展示。 

(ｲ) 情報提供空間（「３．考えて学ぶ」） 

a 施設機能(参考)： 

(a) 維持管理情報の公開 

廃棄物の処理に伴う排ガス濃度の連続測定結果を電光掲示板により常時表示し、周辺

環境の定期的な測定データを公表する場所を設けることで、排出基準の遵守状況をいつ

でも確認できる環境を整える。さらに、施設内の再生可能エネルギーの活用や焼却余熱

の有効利用状況についても「見える化」を図り、体感型の学びへとつなげる。 
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環境に関する資料データ図書等の公開、貸出。 

(b) 環境問題等の解説展示 

地球規模の環境課題（SDGs 等）、廃棄物処理が果たす役割、循環型社会・サーキュラ

ーエコノミーへの移行及び脱炭素社会の意義、それらの実現に向けた GX（グリーント

ランスフォーメーション）推進の重要性について、展示や対話を通じて来館者が主体的

に考える機会を創出する。 

(ｳ) 会議空間（会議室）（「４．地域で学ぶ」） 

会議室では、施設の全体概要や施設内の現況映像を 100 インチ程度の大型モニタ等に映

し出し、見学者への説明を行う。 

a 施設機能(参考)：会議室 

(a) 施設見学者への説明 

(b) 本組合が取り組む環境学習、環境学習事業の開催を予定する。 

説明用映写・音響設備（100 インチ程度の大型モニタ、プロジェクター、DVD プレイ

ヤー（パソコンから接続が可能））を配置し、会議室は 50 名程度が収容できるよう整備

する。 

(c) 会議室の分割により 25 名程度（２室）が収容でき、施設見学者への説明及び本組合

が取り組む環境学習事業の開催に加え、地域への開放（勉強会・セミナーの開催、地

域内外の企業の社員研修・施設の受入等）にも活用できるよう整備する。 

(ｴ) 環境学習機能の配置等に係る提案条件 

見学者機能、環境学習機能、および地域交流の場としての機能を効率よく発揮できるよ

う計画し、配置する。 

その一環として、地域交流ラウンジや休憩スペースを整備し、必要箇所でインターネッ

トが利用可能となるよう整備する。 

 

表２-２６ 環境学習機能の配置等に係る提案条件 

項目 提案条件等 

玄関ホール ・見学者を考慮しスペースを確保すること。 

受付 ・事務室と一体的に整備すること。 

展示室 ・利用者に対し、施設の催し物情報、施設利用情報等を提供する掲示設備を設ける

こと。 

・明るく開放的でゆとりのある空間とすること。 

・環境学習用の展示コーナーを設置すること。 

・コーナーの展示物として、環境学習に関する諸活動について、適切に展示できる

構造とすること。 

会議室 ・50 名程度を対象とし、見学者への説明や、継続的な会議に最適な空間をつくる。

また、机の設置、移動に適する耐久性を有すること。 

・１室として利用できるほか、用途に応じて２分割し、２室として利用できるよう

整備する。 

・ホワイトボード、説明用電動スクリーン、映像・音響装置、必要人数の机・椅

子、電動式暗幕等を整備する。 

・床はカーペット敷き等、断熱性に優れ、衝撃をやわらげる仕上げとすること。 

・パーティションを設置し、分割して利用できるような構造とすること。 

・発表、説明等の利用に適するステージ（可動式も可）を設けること。 

・備品等を収納できる収納スペースを設けること。 

・会議室としての使用に耐えうる遮音性能を有すること。 

・近隣自治会から希望がある場合、貸出できること。 
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(3) 土木工事及び外構工事 

ア 土木工事 

(ｱ) 山留、掘削 

a 土工事は安全で工期が短縮できる合理的な工法を採用する。 

b 掘削土砂は、敷地内で利用することを優先する。 

(ｲ) 外構工事 

外構施設については敷地の地形、地質、周辺環境との調和を考慮した合理的な設備とし、

施工及び維持管理の容易さ、経済性等を検討した計画とする。 

a 構内道路及び駐車場 

(a) 十分な強度と耐久性を持つ構造かつ無理の無い動線計画とし、必要箇所に白線、道

路標識を設け、車両の交通安全を図る。但し、冬期間の除排雪を考慮する。 

(b) 計画する駐車場は、「表 ２-２７ 計画する駐車場」に準拠する。 

(c) 車椅子用の駐車場は、２台以上とする。 

(d) 構内道路の設計はアスファルト舗装要綱（社団法人 日本道路協会編）による。 

 

表 ２-２７ 計画する駐車場 

利用者 駐車台数 

① 施設運転要員  

 エネルギー回収型廃棄物処理施設 

運転員と交代要員の合計人員（最大）に対し、

最低１人１台以上を確保する。 

メンテナンス時の必要台数に配慮する。 

② 見学者  

 小学生 大型バス２台以上 

 一般来場者 20 台以上、車椅子用２台以上 

③ 本組合関係者駐車場  

 一般用 15 台以上 

 

b 構内雨水集排水設備工事 

(a) 工事内容 

i） 排水溝 

ii） 配水管 

iii） 付帯設備 

(b) 雨水集排水計画 

「都市計画法による開発許可制度の手引き」等の規定に従い計画する。 

c 植裁芝張工事 

植栽については、敷地内空地は原則として高木、中木、芝張り等により良好な環境の維

持に努める。 

(a) 植裁は、極力郷土種を用いる。 

(b) 必要に応じて植栽への散水設備等を設ける。 

(c) 工事時期は極力冬期を避ける。 

d 構内照明工事 

(a) 場内及び構内道路その他必要な箇所に、構内照明を常夜灯回路とその他の回路に分

けて設ける。ただし、過剰な構内照明の設置は避ける。 

(b) 構内照明は、LED 照明等の使用を原則とする。 

(c) 点滅は、自動操作（自動点滅器、タイマー併用）及び中央制御室による手動操作と

する。 
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(d) 昆虫類の誘因効果の低い波長や仕様のものを採用する。 

e 門扉工事 

(a) 意匠に配慮した門柱とし、鋼製門扉を設置する。 

(b) 車両出入口は、提案に合わせて設置する。 

(c) 降雪時においても使用できるような構造とする。 

f 囲障工事 

(a) 意匠に配慮した囲障（フェンス）を全周囲設置する。 

g サイン工事 

(a) 本施設に来場した搬入者及び見学者等が、安全かつスムーズに目的の場所へ行ける

よう、本事業用地内に案内表示板等を設置する。 

h 外灯工事 

(a) 本事業用地内の必要箇所に屋外灯を設置する。太陽光発電又は風力発電、もしくは、

太陽光発電と風力発電の併用等による再生可能エネルギーを使用する方式については、

提案を可とする。 

 

イ 土木仕様 

(ｱ) 構内道路 

a 幅員は、一方通行（一車線）の場合を７m とし、対面通行（二車線）は 10m とする。 

b アスファルト舗装に路面標示をする。 

c 施工前に、CBR 試験を実施して最終仕様を決定する。 

d 必要な排水設備を設ける。 

(ｲ) 駐車場 

a 白線、案内矢印引きのアスファルト舗装とする。 

b 路面厚は、構内道路に準拠する。 

(ｳ) 植栽 

施設見学者が休憩できるようなベンチ等を設置すること。 

 

(4) 建築機械設備工事 

ア 空気調和設備工事 

原則として、各居室、見学者通路、計量棟、電気室、電算機室等を対象とする。 

(ｱ) 設計外気条件は、「建築設備設計基準」（国土交通省大臣官房官庁営繕部・環境課監修）

を基本とし、本施設の立地条件（夏季高温、冬季極寒等）を加味して適切に設定する事。

また、設計室内条件は下記とする。 

a 夏季 温度 26℃（DB） 湿度 50％（DH） 

b 冬季 温度 22℃（DB） 湿度 40 度（DH） 

 

イ 換気設備工事 

(ｱ) 本施設の作業環境を良好に維持し、各機器の機能を保持するため、換気を必要とする部

屋に応じた換気を行う。なお、計量機室、事務室、中央制御室等の作業員が常駐する部

屋には加湿装置を設ける。 

(ｲ) 建物全体の換気バランスをとるとともに、位置及び構造を十分に考慮する。工場棟は、

原則、工場エリアを負圧、管理エリア（前室を含む）を正圧とする。 

(ｳ) 臭気の発生する部屋では、他の系統のダクトと確実に分離するとともに、できるだけ単

独に離して排気する計画とする。また、建築プラン上でも前室を設ける等気密化を図る。

なお、防臭区画図を作成する。 
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(ｴ) 換気設備の機器及び風道等は、工場棟の特殊性（腐食ガス）を考慮して使用材料を選定

する。 

(ｵ) 換気設備は、合理的なゾーニングに基づいて、可能な限り系統分けを行い、実際の運転

状態に合う省エネにも対応できるものとする。また、建築的に区画された壁を貫通して

ダクトを共用する場合は、運転を停止する時も、臭気等の拡散が起こらないように考慮

する。 

(ｶ) 耐食性を必要とするダクトの材質は、原則としてステンレス又は塩ビコーティング鋼板

製を使用する。また、防火区画の貫通部については、耐火性のダクト又はサヤ管式を採

用する。 

(ｷ) 送風機の機種及び材質は、使用目的に適した物を選定する。 

(ｸ) 騒音、車両排ガス、粉じん等から給排気口の設置場所に考慮する。 

(ｹ) 室温が高い炉室・各機器室・電気室等や、粉じん・臭気が問題となる諸室等は、室内条

件を十分把握して換気設計基準を設定する。 

 

ウ 給排水衛生設備工事 

(ｱ) 給水水量は、提案した人数に対応したものとする。 

(ｲ) 便所の手洗いは自動水栓、浴室の水栓はサーモスタット付き水栓（シャワー付き）とす

る。便所の手洗いは多機能洗面台（洗剤、洗浄水、エアタオル付）とし、付近にペーパ

ータオルホルダーを設置する。 

(ｳ) 洋式便所は温水洗浄便座、小便器はセンサー付きとする。 

(ｴ) 湯沸室等の調理器は、IH 等電気式とする。 

 

エ 消火設備工事 

消防法規に基づくものとし、実際の施工に際しては、所轄の消防署と協議の上行うものと

する。 

 

オ 給湯設備工事 

各室及び対象室に給湯設備を設ける。なお、給湯水栓は混合水栓とし、給湯は余熱利用又

は電気式から、利便性、経済性、維持管理性等を総合的に勘案して設定する。 

 

カ エレベータ設備工事 

(ｱ) 「第２章 ５ (2) ア (ﾅ) f エレベータ」の記載内容に準じて必要数設置する。 

(ｲ) 停電や地震等の災害時に対応できる機種とする。 

(ｳ) 見学者が利用するエレベータは、バリアフリー法に対応した仕様とする。 

 

(5) 建築電気設備工事 

本設備は低圧動力主幹盤、照明主幹盤の２次側以降の各建築電気設備工事とする。 

建築電気設備は、関係法令に適合したもので計画する。本発注仕様書に記載されていない事

項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部「公共建築工事標準仕様書」によるものとする。 

建築電気設備計画一覧表を作成し、本組合に提出する。 

ア 動力設備工事   １式 

イ 照明及びコンセント設備工事  １式 

ウ その他工事 

(ｱ) 自動火災報知設備   １式 

(ｲ) 電話設備   １式 
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(ｳ) 拡声放送設備   １式 

(ｴ) テレビ共聴設備   １式 

(ｵ) 避雷設備   １式 

(ｶ) インターホン設備   １式 

(ｷ) 警備配管設備   １式 

(ｸ) 時計設備   １式 

(ｹ) インターネット設備   １式 

(ｺ) サーバー設備   １式 

(ｻ) 場内外連絡用無線（計量棟、プラットホーム、クレーン担当者用） 

 

エ 動力設備工事 

本設備は給排水、冷暖房及び換気などの建築設備の動力負荷及び電灯分電盤に対する電源

設備で、動力制御盤及び電灯分電盤の設置並びに電気室主幹盤より動力制御盤及び電灯分電

盤までの必要な工事一切とする。 

主要な機器は、運転表示及び故障表示を中央制御室で監視するのみならず、中央制御室よ

り主要機器を制御できるものとする。なお、主要機器の内容については、本組合と協議を行

うものとする。 

(ｱ) 主要設備 

a 動力制御盤 １式 

b 電灯分電盤 １式 

c その他必要な付属品１式 

(ｲ) 特記事項 

a 電動機の分岐回路は、原則として 1 台ごとに専用の分岐回路とする。 

b やむを得ず地階等湿気の多い場所に制御盤等を設置する場合は、簡易防滴形とし、ス

ペースヒーター組み込みとする。 

c 床面に機器、盤類を据え付ける場合は、コンクリート基礎を設ける。 

 

オ 照明及びコンセント設備工事 

本設備は、一般照明及び非常用照明電灯、誘導灯並びにコンセント設備の設置と、電灯分

電盤からこれらの器具に至る配線工事である。 

照明設備は、原則、天井埋め込み型、一括の ON・OFF が可能なものとし、作業の安全及び

作業能率と快適な作業環境の確保を考慮した設計とする。非常用照明、誘導灯等は建築基準

法、消防法に準拠して、設置する。 

照明器具は、用途及び周囲条件により、耐熱、耐塩、防湿、防水、防雨、防じんタイプ、

ガード付等を使用すること。また、LED 器具等を使用する。照明器具の制御方式は、省エネ

ルギーが図られるように個別スイッチのほか、照明器具制御装置等を選定する。 

高天井の照明器具は保守点検の容易な場所に設置する。 

外灯はポール型照明を基本とし、自動点灯（自動点滅器、タイマー併用）とする。 

コンセントは維持管理性を考慮した個数とし、用途及び使用条件に応じて耐塩、防雨、防

爆、防湿型とする。 

また、床洗浄を行う部屋については原則、床上 70cm 以上の位置に取り付ける。 

(ｱ) 材料 配線 【エコケーブル】 

 配管 【 】 

(ｲ) 主要機器 

a 照明器具 １式 
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b 配線配管器具 １式 

c その他必要な機器 １式 

各室の照度は、用途に応じ十分なものとし、機器の運転管理上特に必要な箇所には局部

照明装置を設けるものとする。 

照度設計基準（平均照度）は、「表 ２-２８ 照度基準（参考）」の値を参考にすること。

記載なき室名の照度については、同じ用途に準拠する。 

 

表 ２-２８ 照度基準（参考） 

場所名 照度（ｌｘ以上） 

事務室、中央制御室、会議室 750 

電気室、食堂、休憩室 300 

炉室、浴室、洗面、洗濯室 200 

機械室、各送風機室、プラットホーム 200 

湯沸室、便所、脱衣室、更衣室、ピット底部 150 

通路 100 

非常用照明 
１又は２（蛍光灯及び LED 光

源の場合 

駐車場（各玄関まで） 10 

構内外灯 20～40m 間隔に１本 

 

カ その他工事 

(ｱ) 自動火災報知器設備 

消防法規に準拠し、自動火災報知器設備を必要な箇所に設置する。 

a 主受信機形 形式  【 】 

設置場所 中央制御室 

b 副受信機 形式  【 】 

設置場所 運営・維持管理業者事務室 

c 感知器 形式  【 】 

数量 １式 

d 非常電源 １式 

e その他 

飛灰関係諸室の感知器は防水型とする。 

主受信機及び副受信機にそれぞれの移報を受信できるものとする。 

薬品及び粉じんの発生する場所については、耐酸型、耐アルカリ型等とする。 

実際の施工に際しては、所轄の消防署と協議の上行うものとする。 

(ｲ) 電話設備 

工場棟（本組合職員用事務室含む）、計量棟の必要箇所にビジネス電話を設置し、外線並

びに内線通話を行う。 

炉室等の維持管理時に使用する通信手段は PHS 方式を含め、提案を可とするが、本施設

内全体（薬剤受入等の作業上必要な屋外含む）で使用できるようにする。 

電話機本体、電話集合装置、配管などの一切を施工する。 

また、光通信及び構内 LAN ケーブルの設置に係る配管配線工事を行う。 

a 外線用 

(a) 本組合用 【２】回線（内 FAX１回線、同時２通話） 

(b) 運営・維持管理業者用 【２】回線（内 FAX１回線） 

b 内線用 【 】回線（本組合と運営・維持管理業者との内線通話を可とする） 
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c 光通信 【１】回線 

d 構内電話 

型式  【 】方式 

台数  【 】台 

e 配管配線工事 １式 

その他場内連絡用として無線機を使用する場合は、電波法を遵守し運営・維持管理業者

が必要台数用意すること。 

(ｳ) 拡声放送設備 

本設備は拡声放送設備とし、各機器の設置と配管工事を行う。 

なお、電話設備でのページング放送を可能とするとともに、一斉放送及び切替放送が可

能なものとする。 

a 主要機器 

(a) 増幅器  １式 

(b) 遠隔操作器  １式 

(c) スピーカー  １式 

(d) その他必要な付属品 １式 

b 特記事項 

(a) 増幅器はラジオチューナ(AM、FM)、一般放送、非常放送（消防法規上必要な場合）

及びチャイム付とし、中央制御室に設置する。 

(b) 主要な箇所に必要な音量のあるスピーカーを設置する。 

(c) スピーカーを設置するそれぞれの箇所で、音量調整が可能なものとする。 

(ｴ) テレビ共聴設備 

本設備はテレビ共聴設備として各器具の設置と配管、配線工事を行う。 

a アンテナ形式 共聴 

b ユニット形式 【 】 

c 受信 地上デジタル 

d 数量 １式 

e 材質 配線【 】 

 配管【 】 

f 主要機器 

(a) UHF アンテナ  １台 

(b) ユニット  １台 

(c) 配線、配管材料  １式 

(d) その他必要な付属品 １式 

(ｵ) 避雷設備 

建築基準法及び消防法に従い、避雷設備を設置する。 

a 形式 新 JISA4201:2003 を遵守 

b 突針 

(a) 煙突 １基 

(b) 建物 【 】基 

(ｶ) インターホン設備 

来場者用玄関及び工場棟の通用口に来客対応としてインターホン設備を設ける。インタ

ーホンの受信は運営事務所、中央制御室等必要な複数場所とする。 

(ｷ) 警備配管設備 

機械警備に必要な配線用の空配管を設置する。 
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(ｸ) 時計設備 

エネルギー回収型廃棄物処理施設及び計量棟の時計は親子時計とし、親機をエネルギー

回収型廃棄物処理施設の中央制御室に設置する。 

(ｹ) インターネット設備及びサーバー設備 

a エネルギー回収型廃棄物処理施設、計量棟、管理棟等とのデータ送受信に利用するイ

ンターネット設備（LAN 設備）及びサーバー設備を設置する。 

b 必要な各室に LAN ケーブル及び HUB を敷設する。 

c サーバーの仕様、容量については十分な余裕を見込む。 

d 外部との接続を行う場合等にはセキュリティ対策を施す。 

e エネルギー回収型廃棄物処理施設や管理棟等の建屋内ではWi-Fi接続が可能なようにす

る。 

 


